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iIQ100, Ein bau-Kihlschrank Einbau KiihIschrank mit **** Gefrierfach, heller
. H LED-Beleuchtung und autoAirflow fiir optimale
mit GEfl’IerfaCh, 88 X 56 cm, Aufbewahrungsbedienungen lhrer Lebensmittel.
Flachscharnier
v LED-Beleuchtung — gleichmédBig und bis in die kleinste
KI 22 L2 F E 1 Kihlschrankecke, damit Sie immer alles finden.

v Obst und Gemlise bleiben schén knackig - freshBox.

v Die superCooling-Taste senkt die Temperatur fiir eine eingestellte
Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kiihlen.

v autoAirflow — gleichmaBige Kithlung, damit lhre Lebensmittel
langer frisch bleiben.

v Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas -
safetyGlas-Ablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/
a) (EU 2017/1369): 144 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369): 15 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369): 104 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte: Mdglich mit Zubehor
Hbéhe: 874 mm
Geratebreite: 541 mm
Geratetiefe: 548 mm
NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm
A | | St Nettogewicht: 31,3 kg
Absicherung: 10 A
Tiranschlag: rechts wechselbar
. Frequenz: 50 Hz
3 x Elerablage Approbationszertifikate: CE, VDE
Ldnge Anschlusskabel: 230 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhdngiger Kiihlkreislaufe: 1
Innenlifter: Nein
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LED Licht

1 x Eiswdirfelschale

Zusatzlich erhaltliches Zubehér

KSGGOMZO Butterdose Scharniere wechselbar: Ja

KS6BZROO  Flaschenablage Anzahl verstellbarer Ablagen-Kihlteil (Stck): 1
KF20ZSX0  Edelstahl-Tirfront Flaschenregale: Nein

KF20ZAX0  Turfront mit Alu-Dekorrahmen EAN-Nummer: 4242003920923

Marke: Siemens

Internationale Bestellbezeichnung: KI22L2FE1
Produktkategorie: Kiihlschrank

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar
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420037920923

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG



SIEMENS

iQ100, Einbau-KiihIlschrank
mit Gefrierfach, 88 x 56 cm,
Flachscharnier

KI22L2FE1
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e KI22L2FE1
e Einbau-Kiihlautomat
e easy Installation

Leistung und Verbrauch

¢ Energieeffizienzklasse: E

e Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a

o Nutzinhalt gesamt: 119 |

o Nutzinhalt Kiihlfacher: 104 |

e Klimaklasse: SN-ST

o Gerauscheffizienzklasse | Gerdusch-Wert: B/ 35 dB

Design
e LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

e Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar
e Flachscharnier-Technik,

e superKiihlen

Kihlteil

o 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 hohenverstellbar
e 1 durchgehender Tirabsteller

e 2 Tiirabsteller

Frischhaltesystem
e 1 freshBox
L]

Gefrierteil

e Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 151

o Lagerzeit bei Stérung : 10 h

o Gefriervermdégen in 24 Std.: 3 kg
o 1 Gefrierfach mit Klappe

MaBe
o GeratemaBe (HxBxT):87.4cmx54.1cm x 54.8 cm
e NischenmaBe (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
©220-240V
e Ldnge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehor
® 3 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale

Landerspezifische Optionen

o Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tiber 24 Std.
Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des
Gerats.

Umwelt und Sicherheit
Montage

Sonderzubehor
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iQ100, Einbau-KiihIlschrank
mit Gefrierfach, 88 x 56 cm,
Flachscharnier

KI22L2FE1

MaBzeichnungen

) Mafe in mm
T.f";.io |0 T Empfehlung Spaltmafe fiir Flachscharnier
— ; i Frontplatte r R X
o 16-19| 0-3 | 25
& oy 20 0-1 3
x E 23 [ 25
ey 21 0-1 3
nterkante 2-3 2.5
K Unterka
fa Frontplatte 22 | 0 | 4
1 5
2-3 3
Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
= sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
o Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kichenmdbel
Mafte in mm zu vermeiden.
Luftaustritt A
min. 200 cm?
~min. max.
560~ ;Lq 2200
o
560 empfohlen
min. 550
Hh‘:s.
Belliftung \
im Sockel & / '
min. 200 cm? Male in mm

A A ket @ 200 o', Ventitstion opions
B Aar outiel @ 300 o', Versleton optons




