
Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
PXX895D66E

Zubehör

1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, 1 x
Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer, HEZ390011 Bräter aus
Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für
Edelstahlbräter, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für
Kochfeld, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte,
HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18
/ 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex
Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig,
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4
teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan
Yaki, HEZ9VDKE1 Abluft kit, HEZ9VDKR0 Umluftkit 2 L-Bogen (70cm
Einbau), HEZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau),
HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen
horizontal, HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB3
90° Flachkanalbogen M vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S
vertikal, HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90°
Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade
500mm, HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1
Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette
(weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR0 cleanAir
Umluftersatzfilter, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter,
HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug: kombiniert beste Induktions-
mit bester Dunstabzugshaubentechnologie
für beste Ergebnisse.

• Integriertes Lüftungsmodul: zieht Dampf und Gerüche direkt da ab,
wo sie entstehen.

• Direct Select Premium: großflächige und intuitive
Touch-Oberfläche.

• Flex Induction: Ein Kochfeld, das deine Töpfen und Pfannen mehr
Platz bietet.

• PerfectAir Luftgütesensor: automatische Steuerung der
Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.

• PerfectCook Kochsensor: verhindert Über- oder Verkochen durch
präzise Regulierung der Kochtemperatur.

Technische Daten
Produktbezeichnung / -familie: .......................Kochstelle Glaskeramik
Bauform: .................................................................................. Einbau
Energiequelle: ..................................................................... Elektrisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..........223 x 750-750 x
490-490 mm
Gerätebreite: ..........................................................................816 mm
Abmessungen des Gerätes: .................................223 x 816 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ...............430 x 950 x 660 mm
Nettogewicht: ..........................................................................26.6 kg
Bruttogewicht: .........................................................................33.0 kg
Restwärmeanzeige: ............................................................... Getrennt
Lage der Steuerung: ...................................................................Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .............................................. Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..................................................................Schwarz
Länge Anschlusskabel: ......................................................... 110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte: .............................................................Nein
Heizungen mit Booster: .................................................................Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): ................................................ 3.3 kW
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ...................500 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ............................ 595.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..................499 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..................622 m³/h
Schallleistung: .........................................................69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter: ...............................................................................Nein
Art der Luftführung: .............. Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat
erhältlich)
Spannung: .............................................................220-240/380-415 V
Frequenz: .............................................................................. 50-60 Hz
Integriertes Zubehör: 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld,
1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus
Geruchsfilter
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: ..........30R_12E min
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Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug: kombiniert beste Induktions-
mit bester Dunstabzugshaubentechnologie
für beste Ergebnisse.

- Die flexible Kochzone wird automatisch zusammengeschaltet oder
getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten
Kochgeschirrs.

Integriertes Downdraft-Lüftungssystem
- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem

Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter

Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft,
darunter vier cleanAir Plus-Geruchsfilter und ein
Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes
enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich,
Details in den Planungshinweisen.

- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit
schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie
Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.

- 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2
Boost-/Intensivsstufen (mit automatischer Rückstellung) durch das
DirectSelect Premium. Sensorbasierte, vollautomatische Regelung
der Lüfterstufen:

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer
Kochzone.

- Sensorbasierte und Kochfeldbasierte vollautomatische Regelung
der Lüfterstufen

- 3 mögliche Empfindlichkeitsmodi des Algorithmus für maximalen
Komfort (geräuschorientiert, ausgeglichen, leistungsorientiert).

- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um
Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer
ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min
(Umluft), manuell abschaltbar)

- Manuelle Kontrolle möglich mit DirectSelect Premium.
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen

EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte
Luftführung im Innenraum

- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Überlaufschutzeinheit.

- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe

Fettfiltrationseffizienz (94 %).
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und

hitzeresistent.
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml

Aufnahmekapazität.
- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen

700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten
abnehmbar.

- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem
- Dunstabzug Leistung:
- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m3/h , max.

Normalstufe 500 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m3/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 132 m3/h , max.

Normalstufe 499 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 595 m3/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB  re 1 pW,

max. Normalstufe 69 dB  re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB 
re 1 pW

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB  re 1 2 /



pW, max. Normalstufe 68 dB  re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72
dB  re 1 pW

- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr
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