Serie 6, Induktionskochfeld, 80 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PVW890HC1E
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GlassProtect DirectSelect CombiZone Per;?:;Fry

Sonderzubehor

HEZ390090  Wok-Set 3-teilig

HEZ390210 Systempfanne @ 15cm

HEZ390220 Systempfanne @ 19cm

HEZ390230 Systempfanne @ 21cm

HEZ394301  Verbindungsleiste

HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen

HEZ9FE280 Eisenpfanne @ 18 /28 cm

HEZ9SE030  3-er Set best aus 2 Tépfen + 1 Pfanne

HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

HEZ9SEO60 6 teiliges Topfset

Das Direct Select-Kochfeld mit PerfectFry
Plus: Direkte und einfache Steuerung mit
Temperatursensor, der ein Anbrennen
verhindert.

» Kochfeld mit GlassProtect-Oberfliache: Die neue Beschichtung
sorgt fiir eine hohere Kratzfestigkeit der Kochfeldoberflache.

« DirectSelect: direkte und einfache Auswahl der gewiinschten
Kochzone, Leistungsstufe und zuséatzlicher Funktionen.

- Combi Zone: Verbinde zwei Induktionsfelder, um groBe Tépfe zu
erhitzen.

- PerfectFry Plus Bratsensor: ldsst nichts anbrennen.

« Home Connect: Vernetzte Hausgerate von Bosch fiir einen
leichteren Alltag.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: .........cccccceeeen.. Kochstelle Glaskeramik
BaUfOrM: e Einbau
Energiequelle: ........... Elektrisch

Anzahl der KOChzZonen: .....ccoiiiiiiiiiiiiiii i 5
Min. NischenmaBe fir Installation (Hx B x T): ............ 51 x 750-780 x
490-500 mm

GErAtebreite: wuveeiie i 816 mm
Abmessungen des Gerates: ........ccceevvevvvvvviniieeeeenns 51 x 816 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............... 130 x 950 x 600 mm
NettogeWICHT: ..eeeiie e 13.4 kg
Bruttogewicht: . 17.1 kg
REStWAIMEANZEIZE: ..uieeeeeeeeiiiieiiiiee e Getrennt
Lage der Steuerung: .....

Hauptoberflaichenmaterial: ............uvviiiieeeieeiiiiiiiiiiinns Glaskeramik
Oberflachenfarbe: .....cooooiiiiiiiiii e Schwarz
Lange Anschlusskabel: 110.0 cm
EAN-Nummer: ...........cceeo. 4242005438471
SPanNNUNE: ..coeeevvineeeeiinneees 220-240 V
FrEQUENZ: ettt et e e eae e et e eaans 50-60 Hz
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Serie 6, Induktionskochfeld, 80 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PVW890HC1E

Das Direct Select-Kochfeld mit PerfectFry
Plus: Direkte und einfache Steuerung mit
Temperatursensor, der ein Anbrennen
verhindert.

- 80 cm: Platz fiir 5 Topfe oder Pfannen

Flexibilitdt der Kochzonen

- CombiZone: Bei Verwendung von groBerem Kochgeschirr werden
zwei Kochzonen zu einer groBeren verbunden.

- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)

- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten
Touch-Leiste.

- Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf
Lieblingsfunktionen zugreifen.

- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

- Warmhalte-Funktion, wéhlbar tiber Favoritentaste/Home Connect
App (voraussichtliche Verfligbarkeit in Q4/2024 iber
Software-Update fiir mit Home Connect verbundene Geréte):
Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger
Leistungsstufe.

- Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten
Zeit aus (z. B. fur gekochte Eier).

- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewahlt werden): Ein
Signal ertént am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim
Pastakochen).

- Die Lautstarke der Signaltone kann an die personlichen Vorlieben
und Bedirfnisse angepasst werden.

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion fiir alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung
z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster
Leistungsstufe.

- Pan Boost, wahlbar Gber Favoritentaste/Home Connect App
(voraussichtliche Verfligbarkeit in Q4/2024 lGber Software-Update
fiir mit Home Connect verbundene Gerate): Erhitzt Pfannen
schneller als auf hochster normaler Leistungsstufe und schiitzt
gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.

- QuickStart: Beim Einschalten wéhlt das Kochfeld automatisch die
Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr
aufgesetzt wurde.

- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes
bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4
Sekunden wieder einschalten.

Kochunterstiitzung

- 11 Bratbereiche: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische
Temperaturregelung des Sensors.

- Kochassistent: Einfach iber die Home Connect-App die richtige
Temperatureinstellung flr ein bestimmtes Gericht finden.

Konnektivitit

- Home Connect Funktion (WLAN): Uberpriifen Sie, ob das Kochfeld
auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und
suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder
zusatzlichen Funktionen.

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug):
Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der
WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.

- Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe
automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert
(mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home
Connect-Konto).

- Smart Home Trigger (verfligbar mit verbundenem Home
Connect-Konto): Offnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente
Universum lhres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home
Geréate aus |hrem Haushalt (Partnerservice erforderlich).

- Aktualisierbares Gerat (verfligbar mit verbundenem Home
Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten
Stand der Software.

Design

- GlassProtect-Oberflache: erhohte Kratzresistenz der
Glasskeramikoberflache

- Fir ein optimales Erscheinungsbild empfehlen wir die Lichtquellen
Halogen, LED oder Tageslicht. Neon-Licht- und Energiesparlampen
werden nicht empfohlen.

- ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black

- Exklusive Kochzonenbedruckung: minimalistisches Design dank
dunkler Kochzonenbedruckung.

Sicherheit

- 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch heil3 oder warm sind.

- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

- Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustlr
zu Offnen.

- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden
schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

Installation

- MaBe des Gerates (HxBxT mm): 51 x 816 x 527

- Erforderliche NischengroBe (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

- Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

- Gesamtanschlusswert: 7400 W

- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung
begrenzen (abhéngig von der Absicherung der Elektroinstallation).

- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
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