SIEMENS

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend

ED870HQ26E

o3
(o9)

1 x Teleskopschieberelement fiir Umluft, 1 x Clean Air Plus
Geruchsfilter

HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet
24cm @, HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm @, HZ9ES100
Espressokocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne @ 18 / 28 cm,
HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne, HZ32WAO0O0
Kabelloser Speisenthermometer, HZ9SE040 4 teiliges Topfset,
HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9VDKE1 Abluft Set, HZ9VDKRO
Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HZ9VDKR1 Umluftkit S und
L-Bogen (60cm Einbau), HZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen,
HZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HZ9VDSB2 90°
Flachkanalbogen L vertikal, HZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M
vertikal, HZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HZ9VDSIO
Adapterstiick rund-flach, HZ9VDSI1 90° Adapterstiick rund-flach,
HZ9VDSM1 Flachkanalstlick gerade 500mm, HZ9VDSM2
Flachkanalstiick gerade 1000mm, HZ9VDSS1
Verbindungsmanschette (weiblich), HZ9VDSS2 Flexmanschette
(weiblich), HZ9VEDUO Akustikfilter, HZ9VRCR1 Clean Air Plus
Geruchsfilter, HZ9VRPD1 Sockeldiffusor

Design-Kochfeld mit einem voll integrierten und biindigen

Dunstabzug.

v Kombi-Induktion: verbinde zwei Induktionszonen zu einer groBen
Kochflache.

v touchSlider: erméglicht die Einstellung der Leistungsstufe mit nur
einem Finger.

v diamondProtect: bewahrt dein Kochfeld vor Kratzern im Alltag.

v Angenehm leise: minimale Gerauschentwicklung ohne
Beeintrachtigung der Absaugleistung.

¥ Einfach zu reinigen: minimaler Reinigungsaufwand fiir den
integrierten Dunstabzug.

(O] 1 =T [ PRSP Kochstelle
Glaskeramik

BaUFOIM: oot Einbau
EnergieqUEllE: ...coouiiieiie e Elektro

Anzahl der Kochzonen: ........ccccccvveveeeeinciiiieeeennn.
NischenmaBe fur Installation (H x Bx T):. 223 x 750-750 x 490-490
mm

GEratEDIeItE: . .eiiiiiiiiiieeii et 812 mm
Abmessungen des Gerétes: ........ 223x812x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 431 x 950 x 672 mm
NettOgeWIChE: «oevieiiiiieieieee e 22.3 kg
BruttogeWiCht: ....co.eeiiiiiiiiiiiiiiiicececeecceceee e 28.7 kg
REStWAIMEANZEIGE: . .veeeiiiieiiieeiiiee et Getrennt
Lage der STEUBTUNG: ...ceivuuiiiiiieeiiiieeeiitee ettt Vorne
Hauptoberflachenmaterial: ........ccceeeviiiieiiiieeiiieeeiiee Glaskeramik
Oberflachenfarbe: .........cooiiiiiiiiiiiiceee Schwarz

Lange Anschlusskabel:
Abgedichtete Herdplatte:

Heizungen mit Booster: ........ .

Leistung der 2.Kochzone (KW): ......cocceeriieniienieniiieniiesieeeene 3.6 kW
Anzahl der Leistungsstufen: .......cc.cceceevveeneennne 9-stufig + 2 Intensiv
Lufterleistung bei hochster Normalstufe Abluft: .... 500 m3/h
Lifterleistung bei Intensivstufe Umluft: ............ ..595.0 m3/h
Lufterleistung bei hochster Normalstufe Umluft: . ....487 m3h
Lufterleistung bei Intensivstufe Abluft: .........ccoocveeeiieeenins 622 m3/h
GerauSChN: ..ueeee ...69 dB(A) re 1pW
GErUChSTIIEI: ..ottt Nein

Filterwechsel-Erinnerung: . ...Ja
SpannuNng: ......ccceeeeennne. .220-240/380-415 V
Frequenz: .......... 50-60 Hz

Integriertes Zubehor: .. 1 x Teleskopschieberelement fiir Umluft, 1 x
Clean Air Plus Geruchsfilter
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SIEMENS

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend

ED870HQ26E

Integriertes Downdraft-Liiftungssystem

* Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem
Downdraft-Abzugsmodul.

* Automatisches Einschalten des Liiftungssystem bei Nutzung einer
Kochzone

* Automatische verzégerte Abschaltung nach dem Kochen, um
Restgertiche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer
ultra-gerduscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min
(Umluft), manuell abschaltbar)

* Gebldsetechnologie mit hocheffizientem, gerduscharmen,
biirstenlosen Gleichstrommotor (BLDC). Stromungstechnisch
optimierte Luftfiihrung im Innenraum

* Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Uberlaufschutzeinheit:

* Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit tiber einen schwebende
Glaskeramik-Griff

* GroBflachige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter fiir hohe
Fettfiltrationseffizienz ( 94 %)

« Alle Teile sind einfach zu reinigen, spllmaschinengeeignet und
hitzeresistent

« Kondensat- und Uberlaufschutzbehilter, ca. 200 ml
Aufnahmekapazitat

« - Kondensat- und Uberlaufschutzbehilter, ca. 200 ml
Aufnahmekapazitat

« Sicherheitsiliberlauftank (spiilmaschinengeeignet) mit zusatzlichen
700ml Aufnahmekapazitat. Einfach zuganglich und von unten
abnehmbar.

* Insgesamt eine Aufnahmekapazitat von 900ml (200ml + 700ml)

e - Wasserdichtes Liftungssystem

¢ Dunstabzug Leistung:

« Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m3/h , max.
Normalstufe 500 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m3/h

* Umlufleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m3/h , max.
Normalstufe 487 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 595 m3/h

¢ Gerduschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,

max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re

1 pW
* Gerduschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,

max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re

1pW
« Fettfilter-Effizienz: 94 %.
* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6kWh/Jahr

* Energie-Effizienzklasse: B (bei einer Skala der
Energie-Effizienzklassen von A+++ bis D)

« Liftereffizienzklasse: A Liftereffizienzklasse: A

* - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 . - Durchschnittlicher
Energieverbrauch: 57 .

* Fettfilter-Effizienzklasse: B
¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB

* Optimierte Geruchsreduktionsfahigkeiten bei Kochapplikationen mit

komplexen Geruchsmolekiilketten (z.B. Fischgertiche)

* GroBe Filteroberflache mit hoher Geruchsreduktionsrate
* Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
« Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik

« Einfache Zuganglichkeit und einfache Entnahme von oben durch
den Lufteinlass

e - CleanAir Ersatzbedarffilterset HZ9VRCRO.

 Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir
Umluftfilter

Planungs- und Installationshinweise

- HZ9VRPDO fiir den voll- oder teilgefiihrten Umluftbetrieb mit
cleanAir Umluftfiltern HZ9VRUDO fiir den ungefiihrten
Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern

* HZ9VEDUO: Akustikfilter (Abluft)
* Planungshinweise:
« Die Planung ist mdglich als Wand- und Inselplanung

 Das Produkt erfiillt die Bestimmungen des Nadelflammtest (nach IEC
60695-5-11), der V2 Entflammbarkeitsklasse (nach UL94) und der B1
Baustoffklasse fur schwer entflammbare Materialien ( nach DIN
4102-1). Auch das starter kit HZ9VRUDO fiir den ungefiihrten
Umluftbetriebfor erfiillt diese Bestimmungen ebenfalls.

Die maximale Eintauchtiefe betrdgt 223mm unter Glas fir
aufsatzmontierte Gerdte und 227mm fiir Gerate, die flr den
flachenblindigen Einbau geeignet sind.

Das Gerdt muss von unten frei zuganglich bleiben

Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerdt notwendig. Die
Schubladen miissen entnehmbar sein. Die Riickwand kann gelassen
werden - es wir lediglich ein Ausschnitt fiir den Luftaustritt (Position
und GroBe kdnnen den Installationsanweisungen entnommen
werden) bendtigt.

- Das "Plug 'n Play" Starter Set HZ9VRUDo (ungefiihrten
Umluftbetrieb) benotigt eine vertikale Riickstrom&ffnung von min.
25mm hinter der M&belriickwand - Empfehlung: 50mm

* Die minimale Arbeitsplattenstarke betragt 16mm fir
aufsatzmontierte und flachenbiindig montierte Gerdte mit dem
Standar Installationssystem. Auch eine Installation in diinnere
Arbeitsplatten ist mit dem Ersatzteil mdoglich: Inhaltsbereich 626792

Das Gesamtgerdtegewicht betrdgt 26kg. Die Tragfahigkeit und
Stabilitat insbesondere bei diinnen Arbeitsplatten ist durch
geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das
Gerategewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z.B.
befiillter Topfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers
zur strukturellen Integritdt zu beachten

Fir alle teil- und ungefiihrten Umluftplanungen, wird eine
Luftriickstrom&ffnung von =400cm? im Sockelbereich benétigt. Die
Offnung kann iiber Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekiirzte
Sockel, abhdngig vom Sortiment des Kiichenmdbelhersteller,
realisiert werden.

.

.

.

.

* Der Luftauslass auf der Gerateriickseite kann direkt mit einem
Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden

 VVerrohrungen bis zu 8m mit drei 90° Bogen mdglich

* Bei Installation einer Luftflihrung im Abluftbetrieb und einer
kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzufiihrung mit einer
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geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.

* Im Abluftbetrieb sollte eine Riickstauklappe mit einem maximalen
Offnungsdruck von 65Pa installiert werden.
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SIEMENS

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen

aufliegend
ED870HQ26E

Mafke in mm
2600

MaRe in mm

A: Rohrlange

B: Kiichenhohe
C:90° Bogen GroRe L
D: Anschlussmuffe

E: Diffusor

Kanalsatz verfiigbar fir
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
2700 mm und bis zu einer Hohe
von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlédnge
entsprechend der Kiichenhohe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

A S
500 | =960
1000 | >960

MaRe in mm

A: Einbautiefe

B: Ausschnitt in der Riickwand fiir Leitungen
erforderlich. Die genaue GroRe und
Position ist der entsprechenden Zeichnung

zu entnehmen.

C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm
kénnen durch Verstellen der Seitenteile in
60 cm breite Mobel eingebaut werden.

Mafe in mm
I 2650
574
84 [« 490 —»
L
470 3 3
(C)- o

=99

‘«17 <475 (G) >
i

A: Rohrlange

B: Kiichenhéhe

C:90° Bogen Grofte M
D: 90° Bogen GroRe L
E: Anschlussmuffe

F: Diffusor

G: Verkiirzte Schublade

Der Monteur muss die Rohrlédnge
entsprechend der Kiichenhdhe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

<940
> 940
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MaRe in mm

(B)

MaRe in mm

MaRe in mm

A: Rohrlange
lichenh6he

:90° Bogen GroRe S
D: 90° Bogen GroRe L
E: Anschlussmuffe

F: Diffusor

G: Verkiirzte Schublade

Kanalsatz verfiigbar fiir
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
2 600 mm und bis zu einer Hohe
von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlange
entsprechend der Kiichenhdhe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

A B
500 <990
1000 | >990

MaRe in mm

MaRe in mm

MaRe in mm
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MaRe in mm

‘ © ‘ Malie in mm
(F) i ‘
= N 2700 >
‘ < 500 >
C ]
NN J
\ 3t
\ o
|
(AYE==t < 470 >
] N
Ny
I
(e P e ey -
| |
- : 616 >l
|
| | |
< : 648 SH
| "
| |
A E F|G|H I -
GroRe S 2600 | 547 | 451 | 389 b
GroRe M 2650 | 574 | 475 | 413
GroRe L 2700 | 612 | 515 | 453 ..
A: Adapterstuck rund-flach
A:90°-Bogen
B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach
Mafse in mm MaRe in mm
Vorderansicht
(A)
N . |
5 5 J
: I
[ — |
T g
223 167 | -iijoooidp
* ! 8 . [
__:___l _____ JI_I_ 94
oo -~ P A
|
L144
«— 227
A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, falls erforderlich mithilfe
geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Riickwand muss ein Ausschnitt fiir
(éie Iﬁfitlgg?&n voré]epsehten M{(g;den. . . .
xakte GroRe und Position kénnen .
GarSgoatichen Zacming snnommen A: Direkt an der Rickseite angeschlossen
werden.
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MafSe in mm
Vorderansicht - MObelausschnitt
fUr Umluft ohne Kanal

Mafe in mm
Vorderansicht
< 750

N ‘.

|
|
0
257>
269 —pie181

Mafe in mm

Seitenansicht
250 490>
] \
167t W Troe0 T e
82} X i
soe2s [« 470 !
N

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bei der Installation direkt an einer nicht
isolierten Auenwand (u 2 0,5 W/m?°C)
empfehlen wir die Verwendung von
Konfigurationen mit teilweise oder vollstandig
kanalisierter Rezirkulation.
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