Einbau-Geschirrspuler, vollintegriert, 60 cm

EGSPV 594 480

Voll integriertes Bedienfeld

- 14 MaRgedecke
- Aguastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h

- 4 Programme

- 4 Spultemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung

| - Klarspiiler-, Salzmangelanzeige

| - Besteckkorb

| - verstellbare Tassenablage, gummiert
| - Oberkorb mit faltbaren Gittern

- Glasware Protection

| - Unterkorb mit faltbaren Gittern

- Innenbehalter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

] - Energieeffizienzklasse: D

- Energieverbrauch pro 100 Spulgange: 85 kWh

- Wasserverbrauch pro Spulgang: 10,5 |
Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C

() 14
- Nische (HxBXT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei gedffneter Tur: 1200 mm

- hocheinbaubar

- Frontjustierung: 2,0-7,0 kg Mdbelfrontgewicht

- von vorne verstellbare HinterfiiRe

- Anschlusswert: 1,93 kW

- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz

- Kabellange mit Schukostecker: 150 cm, Position Rickseite:
mittig

- Schlauchlange Zu-/Ablauf: 150 / 150 cm, Position Rickseite:
rechts / rechts

- Gewicht netto/brutto: 35,0 / 39,0 kg

- Transportmafe (HxBxT): 880 x 645 x 620 mm

EAN 5906006960483

—

mm — 870 mm

820mm
K

m
T13mm

§15mm (+50m

AMICA International GmbH - Produkt EGSPV 594 480 - 1196048 - 03.09.2026 Seite 1/2



Technische Daten

Modell / Art.-Nr. EGSPV 594 480
Bauart vollintegriert
Breite 60,0 . .
Farbe schwarz
. ( )
Leistung
Energieeffizienzklasse D
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min) Eco /235
Schall-Leistung (dB re 1pW) 47 o 4
Luftschallemissionsklasse C
Energieverbrauch pro 100 Spilgange 85
Standardsptilgang Verbrauch, (l) 10,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / 05/-
Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)
Ausstattung
Steuerung elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik .
MaRgedecke 14
Sprihebenen 2
Schmutzsensor / Automatikprogramm -/-
Wasseranschluss in °C maximal 25
Schwimmschalter / Aqua Stopp / elektronisch ofe]e
héhenverstellbarer Oberkorb unbeladen
klappbare Tellerablagen Oberkorb .
Anzahl Tassenablagen Oberkorb 1
klappbare Tellerablagen Unterkorb .

Flex-Besteckschublade -
Innenbeleuchtung -

Bedienung

Display -
BlueDot -
Programmablaufanzeige -
Salz- / Klarsplleranzeige o/

Zusatzfunktionen

Halbbeladung / Zonensptilen of-
SrongWash / Turbo Drying -/ -
WaterSpinner -
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige 3/6/91/ -

Programme / Optionen
Anzahl Programme / Temperaturen 4/4

Programme Eco 45°C 235 Min. / Intensiv 65°C
195 Min. / 60 min 60°C 60 Min. /
Rapid 50°C 30 Min. / {Prog

Technische Daten*

hocheinbaubar .
Wasserdruck (bar) 0,4-10
hohenverstellbar, von vorne verstellbare HinterfiiBe .
Schlauchléange Zulauf / Ablauf (cm) 150/ 150
Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rickansicht) rechts / rechts
Kabellange mit Schukostecker (cm) 150
Position Netzkabel (Riickansicht) mittig
GeratemafBe H x B x T (mm) 815 x 598 x 550
NischenmaRe H x B x T (mm) 820 - 870 x 600 x 580
Tiefe bei gedffneter Tur (mm) 1200
Maobelfrontgewicht max. (kg) 2,0-7,0 kg
Anschlusswert (kW) 1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz) 230/50
Absicherung (A) 10
Gewicht netto / brutto (kg) 35,0/39,0
Transportmafie HxBXT (mm) 880 x 645 x 620
EAN 5906006960483
NACHKAUFBARES ZUBEHOR

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefiillung und dem Verbrauch der
Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsachliche Energieverbrauch hangt von der Art der
Nutzung des Geréts ab.

2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsachliche Wasserverbrauch hangt von
der Art der Nutzung des Geréts ab.
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