
SENSEO Original Plus
Kaffeepadmaschine

CSA210/90

Kaffeestärkewahl
Kaffee Boost Technologie
Dunkelrot

Köstlicher milder oder starker Kaffee – klassisch
SENSEO®
Wähle mit der Kaffeestärkewahl deinen Lieblingskaffee

Kaffee Boost holt das Beste aus dem Kaffeepad heraus

*Wenn möglich. Lebensmittelkontaktmaterialien (FCM) dürfen nicht aus recyceltem Kunststoff hergestellt werden (EU-Verordnung 282/2008). Außer
FCM sind 28 % des Kunststoffs aus recycelten Materialien.
*** Im Vergleich zum Modell HD6553, nach Norm EN 60661:2014



Highlights

Kaffee Boost Technologie

Die Kaffee Boost Technologie verteilt das heiße
Wasser über 45 Aromadüsen gleichmäßig über
das SENSEO® Kaffeepad. Hole das Beste aus
deinem Kaffeepad heraus und genieße das
leckere Aroma von SENSEO® Kaffee.
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Spezifikationen
Allgemeine Daten
Hauptmaterial: Aus recyceltem Kunststoff: 28 % *
Getränke: Mild oder stark
Vorprogrammierte Getränke: 2
Produkttyp: Kaffeepadmaschine
Anzahl Portionen: 2
Art der unterstützen Pods/Kapseln: SENSEO® Kaffeepads
Druck: 1 Bar
Technologie: SENSEO Kaffee Boost Technologie, Kaffeestärkewahl,
Crema Plus
Benutzeroberfläche: Taste für Kaffeestärkewahl, nur eine Taste für
Tassen
Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 0,7 L
Garantie: 2 Jahre
Spülmaschinenfeste Teile: Ja
Konnektivität: Nein
Benutzerbeteiligung: Tastendruck
Kaffeeart: Kapseln

Sicherheitsfunktion

Timer für automatische Abschaltung: Ja
Sicherheitszertifizierung: Ja

Gewicht und Abmessungen

Verpackungsbreite: 227 mm
Verpackungslänge: 367 mm
Produktgewicht: 1,718 kg
Produkthöhe: 330 mm
Produktlänge: 315 mm
Produktbreite: 213 mm
Verpackungshöhe: 392 mm
Verpackungsgewicht: 4,065 kg

Technische Daten
Leistung: 1.450 W
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 220–240 V
Anzahl im Paket: 1

Ursprungsland

Hergestellt in: Rumänien

Kompatibilität

Enthaltene Zubehörteile 1: Padhalter für 1 Tasse
Enthaltene Zubehörteile 2: Padhalter für 2 Tassen

Nachhaltigkeit

Verpackung: Mehr als 90 % recycelte Materialien, 100 % recycelbar
Benutzerhandbuch: 75 % recyceltes Papier

Energieeffizienz

Stromverbrauch im Standby-Modus: n. v.
Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,2 W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus: n. v.
Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird:
0 Minuten
Messstandard: EN 50564:2011
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