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© Diagram
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Iltem Description

Press the button to power on the scooter;

When the scooter is on, press once to switch speed modes, triple press to turn on/off ambient
light, and press and hold the button for 2 seconds to power it off.

(Vehicle will turn off automatically 5 min after being idle in on status.)

D (Standard mode): Max. Speed 12 km/h (7.5 mph)

Ol Power Button

EDS O Speed Modes S (Sport mode): Max. Speed 16 km/h (9.9 mph)

—/J E (Power-assisting mode):Max. Speed 16 km/h (9.9 mph)

[E—

—7 The total battery power equals 4 bars.

[— o * When the battery power is lower than 15%b, the first battery bar will flash red. Please charge
Power Level your scooter immediately.

* When the battery power is lower than 10%, the first battery bar will flash red with the buzzer
ringing
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S (Sport mode): Approx. 9 km (5.6 miles)

*Ranges of Speed Modes ‘ D (Standard mode): Approx. 14 km (8.7 miles)

*Tested while riding with a full battery, 30 kg (66 Ibs) load, 25 +5°C (77 + 41 °F), at the max. speed of each speed
mode on average on range testing equipment.

@ Specifications

Name Ninebot eKickScooter C2 Lite
Product Info Model 100501E
LxWxH Approx. 856x400x950 mm (33.7x15.7x37.4 in)
Net Weight Approx. 7.8 kg (17.2 Ibs)
Riding Payload Capacity 20—50 kg (44—110 lbs)
Requirements Recommended Age 6—10 years
Required Height 115—145 cm (3'77"—4'76")
Max. Speed Approx. 16 km/h (9.9 mph)
Riding Time!" Approx. 70 min
Range at Max. Speed® Approx. 9 km (5.6 miles)
Max. Slope Approx. 5%
Traversable Terrain Mostly smooth roads or normal asphalt, tarmac roads
Vehicle Operating Temperature -10—40°C (14—104°F)
Performance [ ampbient Temperature For Storage|] -10—50°C (14—122°F)
IP Rating IPX4
Charging Duration Approx. 5.5 h
Nominal Voltage 21.6 V=
Max. Charging Voltage 25.2 V=
Battery Pack Nominal Energy 56 Wh
Nominal Capacity 2550 mAh

Charging Ambient Temperature 0—45°C (32—113°F)

Overcharge Protection, Overheat Protection, Overdischarge Protection, Short
Battery Management SyStem Circuit Protection, and Overcurrent Protection

Nominal Power 120 W
Motor Max. power 130 W
Model NBW25D200D6D01
Input Voltage 100—240 V~ 50—60 Hz
Charger Max. Output Voltage 252 V=
Nominal Qutput 24 V=0.6A
Rated Output Power 14.4 W
Tire Tire Type 7-inch Rubber Tire

[1]: Riding Time: Tested while riding with a full battery in D mode, 30 kg (66 Ibs) load, 25+5°C (77+41°F), at the max. speed of D mode on average on range
testing equipment. [2]: Range at Max. Speed: Tested while riding with a full battery, 30 kg (66 Ibs) load, 25 = 5°C (77 + 41 °F), at the max. speed on average
on range testing equipment.

* Some of the factors that affect range include speed, load, number of starts and s ambient temperature, etc.
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© Certifications

This product is certified to ANSI/CAN/UL-2272 by TUV Rheinland.
The battery complies with UN/DOT 38.3.
The battery complies with ANSI/CAN/UL-2271.

European Union Compliance Statement
Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment

)i

L

This symbol on the product or on its packaging indicates that used electrical and electronic products should not be
mixed with unsorted municipal waste. For proper treatment, it is your responsibility to dispose of your waste
equipment by arranging to return it to designated collection points.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on
human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.
Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Battery recycling information for Users

This symbol means that batteries and accumulators, at their end-of-life, should not be mixed with unsorted
municipal waste.Your participation is an important part of the effort to minimize the impact of batteries and
accumulators on the environment and on human health. For proper recycling you can return this product or the
batteries or accumulators it contains to your supplier or to a designated collection point.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on
human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

there are separate collection systems for used batteries and accumulators.

Please, dispose of batteries and accumulators correctly at your local community waste collection/recycling center.

Electromagnetic Compatibility Directive



Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares that the product listed in this section comply with the essential
requirements and other relevant provisions of the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares the whole product including parts (cables, cords, and so on)
meets the requirements of RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU)
20157863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (*“RoHS
recast” or “RoHS 2.0").

The Safety of Toy Directive

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares that the product listed in this section comply with the essential
requirements and other relevant provisions of The Safety of Toy Directive 2009/48/EC.

Cce

EU Authorised Representative:
Segway-Ninebot Europe
Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, The Netherlands.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. hereby declares that the product model: 100501E Comply with the essential
requirements and other relevant provisions of the Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU, The Safety of Toy
Directive 2009/48/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU)
2015/863.

The declaration of conformity can be viewed at the following address: https://eu-en.segway.com/instruction-manuals

Go to https://eu-en.segway.com/instruction-manuals for this product's compliance documents in accordance with
REGULATION (EU) 2023/1542.
Keep the instruction sheet since it contains important information.
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© Diagramme
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Bouton d'alimentation & Affichage de I'état du véhicule

Appuyez sur le bouton pour mettre le scooter sous tension

Bouton Lorsque le scooter est allumé, appuyez une fois pour changer de mode de vitesse, appuyez trois
Q| d'alimentation fois pour allumer/éteindre la lumiére ambiante et maintenez le bouton enfoncé pendant 2
secondes pour I'éteindre. (Le véhicule s'éteindra automatiquement apres 5 minutes d inactivité.)

Modes d D (mode Standard): Vitesse max. 12 km/h (7,5 mi/h)
EDS O| Modes de S (mode Sport): Vitesse max. 16 km/h (9,9 mi/h)

it o .
7 vitesse E (mode Aide a la propulsion): Vitesse max. 16 km/h (9,9 mi/h)
[E—
— La puissance totale de la batterie est représentée par 4 barres.
[ — Ol Niveau de * Lorsque la puissance de la batterie est inférieure a 15 %, la premiére barre de
batterie batterie clignote en rouge. Veuillez recharger votre scooter immédiatement.

* Lorsque la puissance de la batterie est inférieure & 10 %o, la premiere barre de
batterie clignote en rouge et le buzzer sonne.




Autonomies des
modes de vitesse

D (mode Standard): Env. 14 km (8,7 miles)

S (mode Sport): 9 km (5,6 miles)

*Autonomies des modes de vitesse: Testées avec une batterie pleine, une charge de 30 kg (66 Ibs), a 25+5°C
(77+41°F), a la vitesse max. de chaque mode de vitesse en moyenne sur un équipement d'essai d'autonomie.

® Spécifications

Article Parametre

Nom Ninebot eKickScooter C2 Lite
Informations Modele 100501E
sur le produit | Dimensions du produit Env. 856x400x950 mm (33,7x15,7x37,4 in)
Poids net Env. 7,5 kg (16,5 Ibs)
) Capacité de charge utile 20—50 kg (44—110 Ibs)
sg'ggggiie Age recommandé 6—10 ans
Hauteur requise 115—145 cm (3'77"—4'76")
Vitesse maximale Env. 16 km/h (9,9 mi/h)
Temps de conduite! Env. 70 minutes
Autonomie en vitesse max.” Env. 9 km (5,6 miles)
Max. Piste d'escalade Env. 5%
Performance Terrain traversable Routes principalement lisses ou asphalte normal, routes goudronnées
du véhicule Température de fonctionnement -10°C—40°C (14—104°F)
Température ambiante pour le stockage| -10°C—50°C (14—122°F)
Indice de protection IPX4
Temps de charge Env. 5,5 h
Tension nominale 21,6V
Tension d’ entrée maximale 25,2V
Bloc-batterie | _Energie nominale 56 Wh
Capacité de fonctionnement 2 550 mAh
Température ambiante de charge | 0°C—45°C (32—113°F)
. . . Protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection
Systeme de gestion de batterie contre les décharges excessives, protection contre les courts-circuits et
protection contre les surintensités
Puissance nominale 120 W
Moteur Puissance maximale 130 W
Modele NBW25D200D6D01
Tension d’ entrée 100-240V~ 50/60Hz
Chargeur de Tension de sortie max. 252V =
batterie Sortie nominale 24V=0,6 A
Puissance de sortie nominale 14,4 W
Pneu Type de pneu Pneu en caoutchouc de 7 pouces

[1]: Temps de conduite: Testé en roulant avec une batterie pleine en mode D, une charge de 30 kg (66 Ibs), & 25 + 5 °C (77 + 41 °F), a la vitesse max. du mode D en
moyenne sur un équipement d'essai d'autonomie. [2] Autonomie en vitesse max.: Testée en roulant avec une batterie pleine, une charge de 30 kg (66 Ibs), 25 = 5 °C
(77 + 41°F), ala vitesse max. en moyenne sur un équipement d'essai d'autonomie.

* Certains des facteurs qui influent sur I'autonomie comprennent : la vitesse, la charge, le nombre de démarrages et d'arréts, la température ambiante, etc.




® Homologaciones

Ce produit est certifié ANSI/CAN/UL-2272 par TUV Rheinland.
La batterie est conforme a ONU/DOT 38.3
La batterie est conforme a la norme ANSI/CAN/UL 2271.

Déclaration de conformité a I'Union européenne
Informations sur I'élimination pour les déchets d'équipements électriques et électroniques

hi¢

L

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas
étre mélangés avec les déchets ménagers non triés. Pour un traitement approprié, il est de votre responsabilité d'éliminer
vos déchets d'équipements en prenant des dispositions pour les rapporter aux points de collecte désignés.

L'élimination correcte de ce produit contribuera a économiser des ressources précieuses et a prévenir tout effet négatif

potentiel sur la santé humaine et I'environnement, qui pourrait autrement résulter d'un traitement inapproprié des déchets.

Des sanctions peuvent étre applicables en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément a votre Iégislation
nationale.

Veuillez contacter votre autorité locale pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche.

Informations sur le recyclage de la batterie pour les utilisateurs

Ce symbole signifie que les piles et accumulateurs, en fin de vie, ne doivent pas étre mélangés avec les déchets municipaux
non triés. Votre participation est une part importante de I'effort visant a minimiser I'impact des piles et accumulateurs sur
I'environnement et sur la santé humaine. Pour un recyclage approprié, vous pouvez retourner ce produit ou les piles ou
accumulateurs qu'il contient a votre fournisseur ou a un point de collecte désigné, ce qui est gratuit.

L'élimination correcte de ce produit contribuera a économiser des ressources précieuses et a prévenir tout effet négatif

potentiel sur la santé humaine et I'environnement, qui pourrait autrement résulter d'un traitement inapproprié des déchets.

Des sanctions peuvent étre applicables en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément a votre législation
nationale.

Il existe des systémes de collecte séparés pour les piles et accumulateurs usagés.

Veuillez éliminer correctement les piles et accumulateurs dans votre centre local de collecte/recyclage des déchets.
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Directive sur la compatibilité électromagnétique

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare par la présente que le produit répertorié dans cette section est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur la compatibilité électromagnétique
2014/30/UE.

Directive sur la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare par la présente que I'ensemble du produit, y compris les piéeces (cables,
cordons, etc.) est conforme aux exigences de la directive RoHS 2011/65/UE et de I'amendement a la directive déléguée de
la Commission (UE) 2015/863 sur la restriction de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques (« Refonte RoHS » ou « RoHS 2.0 »).

La directive sur la sécurité des jouets

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare par la présente que le produit répertorié dans cette section est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur la sécurité des jouets 2009/48/CE.

Cce

Représentant autorisé en Europe :
Segway-Ninebot Europe
Dynamostraat 7,1014 BN Amsterdam, Pays-Bas.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare par la présente que le modéle de produit : 100501E est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, de la
directive sur la sécurité des jouets 2009/48/CE et de la directive RoHS 2011/65/UE et modification de la directive déléguée
(UE) 2015/863 de la Commission.

La déclaration de conformité peut étre consultée sur https://eu-en.segway.com/instruction-manuals

Rendez-vous sur https://eu-en.segway.com/instruction-manuals pour consulter les documents de conformité de
ce produit conformément au REGLEMENT (UE) 2023/1542.
Conservez la feuille d'instructions car elle contient des informations importantes.
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© Abbildung
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Startknopf & Fahrzeug-Statusanzeige

ung

Driicken Sie die Taste, um den Roller einzuschalten.

Wenn der Roller eingeschaltet ist, Einmal driicken, um den Geschwindigkeitsmodus zu wechseln
Startknopf driicken Sie dreimal, um das Umgebungslicht ein- und auszuschalten, und halten Sie die Taste 2
Sekunden lang gedriickt, um ihn auszuschalten. (Das Fahrzeug schaltet sich nach 5 Minuten
Leerlauf automatisch aus.)

. D (Standardmodus): Hochstgeschwindigkeit 12 km/h (7,5 mph)
EDS O Gﬁs_cthwméi- S (Sport-Modus): Hochstgeschwindigkeit 16 km/h (9,9 mph)
Igkeitsmodus E (Unterstutzungsmodus): Hochstgeschwindigkeit 16 km/h (9,9 mph)

* Wenn die Akkuleistung unter 15% liegt, blinkt der erste Akkubalken rot. Bitte laden Sie Ihren
Energieniveau Roller sofort auf.

* Wenn die Akkuleistung unter 10% liegt, blinkt der erste Akkubalken rot und der Summer
ertont.

B
]
| — Die Gesamtleistung des Akkus liegt bei 4 Balken.
—
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*Reichweiten der

Geschwindigkeitsmodi ‘ D (Standardmodus): Ca. 14 km (8,7 meilen) ‘ S (Sport-Modus): Ca. 9 km (5,6 meilen)

*Getestet wahrend der Fahrt mit vollem Akku, 30 kg (66 Ibs) Last, 25 + 5°C (77 + 41 °F), bei Hochstgeschwindigkeit
jedes Geschwindigkeitsmodus im Durchschnitt auf Reichweitentestgeraten.

® Technische Daten
I T N L

Bezeichnung Ninebot eKickScooter C2 Lite
Produktino Modell 100501E

ArtikelmaBe Ca. 856x400x950 mm (33,7x15,7x37,4 zoll)

Nettogewicht Ca. 7,8 kg (17,2 Ibs)

Nutzlast 20—50 kg (44—110 Ibs)
Fanr- Altersempfehlung 6—10 Jahre alt
Anforderungen

Erforderliche Hohe 115—145 cm (3'77"—4'76")

Hochstgeschwindigkeit Ca. 16 km/h (9,9 mph)

Fahrzeit' Ca. 70 Minuten

Reichweite unter max. Geschwindigkeit'®’ | Ca. 9 km (5,6 meilen)

Max. Kletterhang Ca. 5%

Befahrbares Gelande Meistens glatte StraBen oder normaler Asphalt, geteerte StraBen
Fahrzeugleistung| Betriebstemperatur -10—40°C (14—104°F)

Umgebungstemperatur fiir die Lagerung| -10—50°C (14—122°F)

Schutzart IPX4

Ladedauer Ca.5,5h

Nennspannung 21,6V

Max. Eingangsspannung 25,2V

Nennenergie 56 Wh

Nennkapazitat 2.550 mAh
Batterie-Pack

Ladeumgebungstemperatur 0°C—45°C (32—113°F)

Batteriemanagementsystem | QLefieteseut, Toerigungseen.z, Oberontiadungssohz
Motor Nennleistung 120 W

Max. Leistung 130 W

Modell NBW25D200D6D01

Eingangsspannung 100-240V~ 50/60Hz
Akkuladegerat | Max. Ausgangsspannung 252 V=

Ausgang nominal 24V=0,6 A

Nennleistung 14,4 W
Reifen Reifentyp 7-zoll-Gummireifen

[1]: Fahrzeit: Getestet wahrend der Fahrt mit vollem Akku im D-Modus, 30 kg (66 Ibs) Last, 25+5 C (77+41F), bei Hochstgeschwindigkeit im D-Modus im
Durchschnitt auf Reichweitentestgeraten. [2] Reichweite unter max. Geschwindigkeit: Getestet wahrend der Fahrt mit vollem Akku, 30 kg (66 Ibs) Last, 25 + 5°C
(77 = 41 °F), bei Hochstgeschwindigkeit im Durchschnitt auf Reichweitentestgeraten

* Einige der Faktoren, die die Reichweite beeinflussen, sind Gesc t, Last, Anzahl der Starts und Stopps, Umgebungstemperatur usw.
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© Zertifizierungen

Dieses Produkt ist vom TUV Rheinland nach ANSI/CAN/UL-2272 zertifiziert.
Der Akku entspricht den UN/DOT 38.3-Vorschriften.
Der Akku entspricht den ANSI/CAN/UL-2271-Vorschriften.

Konformitétserklarung der Européischen Union

Informationen zur Entsorgung fiir Nutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeraten

)i

L

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass gebrauchte elektrische und elektronische
Produkte nicht mit unsortiertem Hausmdull vermischt werden durfen. Um eine ordnungsgemaéBe Verarbeitung zu
gewabhrleisten, sind Sie dafuir verantwortlich, Ihre Altgeréte bei den daftr vorgesehenen Sammelstellen abzugeben.

Die ordnungsgemafe Entsorgung dieses Produkts trégt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mégliche negative
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sonst durch unsachgemafBe
Abfallentsorgung entstehen kénnten.

Bei unsachgemaBer Entsorgung dieser Abfélle konnen gemaR den nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhangt werden.
Wenden Sie sich bitte an Ihre 6rtliche Behorde, um weitere Informationen zur nachstgelegenen ausgewiesenen
Sammelstelle zu erhalten.

Informationen zum Batterierecycling fiir Benutzer

Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit unsortiertem Hausmull
vermischt werden durfen. lhre Teilnahme ist ein wichtiger Teil der Bemuhungen, die Auswirkungen von Batterien und
Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Fur ein ordnungsgemaBes Recycling
konnen Sie dieses Produkt oder die darin enthaltenen Batterien oder Akkus an lhren Lieferanten oder an eine daftir
vorgesehene Sammelstelle zurtickgeben.

Die ordnungsgeméBe Entsorgung dieses Produkts tréagt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mégliche negative
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sonst durch unsachgemafe
Abfallentsorgung entstehen kénnten.

Bei unsachgemafer Entsorgung dieser Abfélle konnen geman den nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhangt werden.
Es gibt getrennte Sammelsysteme flir Altbatterien und -akkumulatoren.

Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus ordnungsgemaf bei lhrer 6rtlichen kommunalen Sammel-/Recyclingstelle.



Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit

Hiermit erklart Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., dass das in diesem Abschnitt aufgefiihrte Produkt den grundlegenden
Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Vertréaglichkeit
entspricht.

Richtlinie zur Einschrénkung der Verwendung bestimmter geféahrlicher Stoffe (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. erklart hiermit, dass das gesamte Produkt einschlieBlich der Teile (Kabel, Leitungen
usw.) die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Anderung der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der
Kommission zur Einschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten
(,,RoHS-Neufassung" oder ,,RoHS 2.0") erfullt.

Richtlinie zur Sicherheit von Spielzeugen

Hiermit erklart Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., dass das in diesem Abschnitt aufgefiihrte Produkt den grundlegenden
Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2009/48/EG zur Sicherheit von Spielzeugen
entspricht.

Cce

Bevollmachtigter Vertreter (EU):
Segway-Ninebot Europa
Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Niederlande.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. erklart hiermit, dass das Produktmodell: 100501E die grundlegenden Anforderungen
und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Vertraglichkeit, der Richtlinie
2009/48/EG zur Sicherheit von Spielzeugen und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Anderung der Delegierten
Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission erfullt.

Die Konformitatserklarung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:
https://eu-en.segway.com/instruction-manuals

Die Konformitatsdokumente fur dieses Produkt gem&aB VERORDNUNG (EU) 2023/1542 finden Sie unter
https://eu-en.segway.com/instruction-manuals.
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, da sie wichtige Informationen enthalt.
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© Diagramma

pulsante di accensione
Acceleratore elettronico
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o Adesivo riflettente

Freno a tamburo
Motore mozzo ruota

Luce ambientale

o Adesivo riflettente
Pulsante di accensione & Display dello stato del veicolo

Premere il pulsante per accendere lo scooter.

pulsante di Da scooter acceso, premere una volta per cambiare modalita di velocita, premere tre volte per
accensione accendere/spegnere la luce ambientale e tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnerlo
O (il veicolo si spegne automaticamente 5 minuti dopo essere rimasto inattivo in stato di accensione).

D (modalita Standard): Max. velocita 12 km/h (7,5 mph)
Modalita di guida | S (modalita Sport): Max. velocita 16 km/h (9,9 mph)

EDS O E (modalita Azionamento assistito): Max. velocita 16 km/h (9,9 mph)

[E—

[E— Il livello di carica totale della batteria & pari a 4 barre.

—/J . . *Quando il livello della batteria & inferiore al 15%, la prima barra della batteria lampeggia di
— O| Livello di carica rosso. Ricaricare immediatamente lo scooter.

*Quando il livello della batteria € inferiore al 10%, la prima barra della batteria lampeggera di
rosso e il cicalino suonera




*Autonomia delle varie
modalita di velocita

D (modalita Standard): Circa 14 km (8,7 mi) ‘ S (modalita Sport): Circa 9 km (5,6 mi)

*Testata durante la guida con batteria a piena carica, con carico di 30 kg (66 Ib), a una temperatura di 25 + 5 °C (77 +
41 °F) , alla max. velocita media di ciascuna modalita di velocita su un veicolo per il test di autonomia.

@® Dati tecnici
T

Informazioni
sul prodotto

Nome Ninebot eKickScooter C2 Lite

Modello 100501E

Dimensioni articolo Circa 856x400x950 mm (33,7x15,7x37,4 pollici)
Peso netto Circa 7,8 kg (17,2 Ib)

Requisiti per
la guida

Capacita di carico utile

20—50 kg (44—110 Ibs)

Eta consigliata

6—10 Jahre alt

Altezza Richiesta

115—145 cm (3'77"—4'76")

Prestazioni del
veicolo

Velocita max.

Circa 16 km/h (9,9 mph)

Tempo di corsa'’

Circa 70 minuti

Autonomia alla max. velocita®

Circa 9 km (5,6 mi)

Massimo. Pendenza rampicante

Circa 5%

Terreno attraversabile

Per lo piu strade con fondo liscio o strade normali asfaltate

Temperatura di esercizio

-10—40°C (14—104°F)

Temperatura ambiente per la conservazione

-10—50°C (14—122°F)

Grado IP IPX4

Tempo di ricarica Circa5,5h

Tensione nominale 21,6V

Tensione di ingresso max. 25,2V
Batteria Energia nominale 56 Wh

Capacita effettiva 2.550 mAh

Temperatura ambiente in carica 0°C—45°C (32—113°F)

Sistera di gestione batteria | oo SEoRT % SR Ao BooSEIoRS A et pidisrione 9@
Motore Potenza nominale 120 W

Potenza max. 130 W

Modello NBW25D200D6D01

Tensione in ingresso 100-240V~ 50/60Hz
Caricabatteria | Tensione in uscita max. 252 V=

Uscita nominale 24V=0,6 A

Potenza di uscita nominale 14,4 W

Pneumatici

Tipo di pneumatico

7-zoll-Gummireifen

[1] Terr(wj)ﬁ di corsa: Testato alla guida con una batteria carica in modalita D, con carico di 30, k%(66 libbre), a una temperatura di 25+5 C (77+41 T), alla max. velocita
e e

media

N che influe

ra i fattor

la modalita D su un ve\coloJ)er il test di autonomia. [2] Autonomia alla max. velocita:
(66 Ib), a una temperatura di 25 + 5 °C (77 + 41 °F)

autonomia figurano velocita

numer

stata durante la guida con batteria a piena carica, con carico di 30 kg

alla max. velocita medj\a su un veicolo per il test di autonomia.
0. o di avviamenti e arre:

temperatura ambiente, ecc.



© Certificazioni

Questo prodotto & certificato ANSI/CAN/UL-2272 da TUV Rheinland.
La batteria & conforme alla normativa UN/DOT 38.3.
La batteria & conforme alla normativa ANSI/CAN/UL-2271.

Dichiarazione di conformita per I'Unione europea
Informazioni rivolte agli utenti in materia di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

)i

L

Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che i prodotti elettrici ed elettronici in uso non devono
essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Affinché le apparecchiature vengano smaltite adeguatamente, &
responsabilita dell’'utente predisporne la restituzione presso i punti di raccolta designati.

Lo smaltimento corretto del prodotto consentira di risparmiare risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla
salute e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata del prodotto smaltito.

Lo smaltimento errato di questo rifiuto pud comportare I'applicazione di sanzioni in conformita con la legislazione
nazionale.

Per ulteriori informazioni sul punto di raccolta piu vicino, contattare le autorita locali.

Informazioni rivolte agli utenti in materia di riciclaggio delle batterie

Questo simbolo indica che le batterie e gli accumulatori, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smaltiti con i
rifiuti urbani indifferenziati. Il contributo dell’'utente costituisce una parte importante dell'impegno volto a ridurre al minimo
I'impatto di batterie e accumulatori sull'ambiente e sulla salute dell’'uomo. Per un corretto riciclaggio, € possibile
consegnare il prodotto e le batterie o gli accumulatori in esso contenuti al fornitore o a un punto di raccolta designato a
costo zero.

Lo smaltimento corretto del prodotto consentira di risparmiare risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla
salute e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata del prodotto smaltito.

Lo smaltimento errato di questo rifiuto pud comportare I'applicazione di sanzioni in conformita con la legislazione
nazionale.



Esistono sistemi di raccolta differenziata per batterie e accumulatori usati.
Smaltire correttamente le batterie e gli accumulatori presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti della propria
comunita locale.

Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. dichiara che il prodotto menzionato nella presente sezione € conforme ai requisiti
essenziali e ad altre disposizioni pertinenti contenute nella direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2014/30/UE.

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. dichiara che I'intero prodotto, comprese le sue varie parti (cavi, fili e altri componenti),
soddisfa i requisiti della direttiva RoHS 2011/65/UE e dell'emendamento alla direttiva delegata (UE) 2015/863 della
Commissione sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
("Rifusione della direttiva RoHS" o0 "RoHS 2.0").

Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. dichiara che il prodotto menzionato nella presente sezione & conforme ai requisiti
essenziali e ad altre disposizioni pertinenti contenute nella direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE.
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Rappresentante autorizzato UE:
Segway-Ninebot Europe
Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Paesi Bassi.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. dichiara che il modello del prodotto: 100501E & conforme ai requisiti essenziali e ad
altre disposizioni pertinenti contenute nella direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2014/30/UE, nella direttiva sulla
sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE e nella direttiva RoHS 2011/65/UE, nonché nella modifica alla direttiva delegata (UE)
2015/863 della Commissione.

La dichiarazione di conformita puo essere consultata al seguente indirizzo: https://eu-en.segway.com/instruction-manuals

Vai su https://eu-en.segway.com/instruction-manuals per i documenti di conformita di questo prodotto in conformita
al REGOLAMENTO (UE) 2023/1542.
Conservare il foglio con le istruzioni poiché contiene informazioni importanti.



® Diagrama

botén de encendido
Acelerador electrénico

Palanca de freno o
Manillar

Eje

Botén del orificio o
Abrazadera o

Indicador del estado del vehiculo

Guardabarros delantero o

i Puerto de carga
Horquilla delantera o

Reposapiés

Guardabarros trasero
Soporte ©
Compartimento de la bateria o

Pegatina reflectante

Freno de tambor
Motor de la rueda

Luz ambiente

Pegatina reflectante
Botén de encendido & Indicador del estado del vehiculo

[aricuo 0

Pulse el botén de encendido para encender el patinete.
B Cuando el patinete esté encendido, presione una vez para cambiar los modos de velocidad, pulse
o botén de tres veces para encender/apagar la luz ambiente, y mantenga pulsado el boton durante 2
encendido segundos para apagarlo (el vehiculo se apagara automaticamente 5 minutos después de estar
inactivo en estado activo).
D (modo estandar): Velocidad méx. 12 km/h (7,5 mph)
EDS O| Modos de S (modo deportivo): Velocidad méx. 16 km/h (9,9 mph)
—/J velocidad E (modo asistencia de energia): Velocidad max. 16 km/h (9,9 mph)
B : .
—J La carga total de la bateria equivale a 4 barras. ) )
— ol Nivel de * Cuando la carga de la bateria sea inferior al 15 %, la primera barra de la bateria parpadeara
en rojo. Cargue el patinete inmediatamente.
potencia * Cuando la carga de la baterfa sea inferior al 10 %, la primera barra de la baterfa parpadearé
en rojo y sonara un indicador acustico.

ES



velocidad

*Alcances de modos de

‘ D (modo estandar): Aprox. 14 km (8,7 millas) ‘ S (modo deportivo): Aprox. 9 km (5,6 millas)

*Probados mientras se conduce con bateria llena, 30 kg (66 Ib) de carga, 25 = 5 °C (77 = 41 °F), a la maxima
velocidad de cada modo de velocidad sobre equipo de prueba de autonomia.

® Especificaciones

Informacion
del producto

Article Parametre

Nombre Ninebot eKickScooter C2 Lite

Modelo 100501E

Dimensiones del articulo Aprox. 856x400x950 mm (33,7x15,7x37,4 in)
Peso neto Aprox. 7,8 kg (17,2 Ibs)

Requisitos
de conduccién

Capacidad de carga util

20—50 kg (44—110 Ibs)

Edad recomendada

6—10 aflos

Altura requerida

115145 cm (3'77"—4'76")

Rendimiento
del vehiculo

Velocidad méxima Aprox. 16 km/h (9,9 mph)
Tiempo de conduccién!! Aprox. 70 minutos

Alcance por debajo de la velocidad méaxima®| Aprox. 9 km (5,6 millas)
Méx. Pendiente de escalada Aprox. 5%

Terreno transitable

Carreteras en su mayoria lisas o asfalto normal, carreteras asfaltadas.

Temperatura de funcionamiento

-10—40°C (14—104°F)

Temperatura ambiente para almacenamiento

-10—50°C (14—122°F)

Clasificacion IP IPX4
Tiempo de carga Aprox. 5,5 h
Tensién nominal 21,6V
Tensién de entrada maxima 25,2V
- i i 56 Wh
Pack de Energie nominale
bateria Capacidad real 2550 mAh
Temperatura ambiente de carga 0°C—45°C (32—113°F)
Proteccion contra sobrecarga, proteccion contra sobrecalentamiento,
Sistema de gestion de la bateria proteccién contra sobredescarga, proteccion contra cortocircuitos y proteccion
contra sobrecorriente
Potencia nominal 120 W
Motor —
Potencia maxima 1830 W
Modelo NBW25D200D6D01
Tensién de entrada 100-240V~ 50/60Hz
Cargadgr de Tension de salida méaxima 252V =
la bateria - - -
Capacidad de salida nominal 24V =0,6 A
Potencia de salida nominal 14,4 W
Rueda Tipo de neumatico Neumatico de goma de 7 pulgadas

[1]; Tiempo de conduccién: Comprobado mientras se conduce con la bateria completamente car%ada en modo D, 30 Kg (66 Ibs) de carga, 25+5 °C (77+41°F), ala
r

max\ma velocidad del modo D sobre equ\po de prueba de autonomia. [2
30 ki (66|b)de carga, 25 = 5°C (77
e es

¥ Algunos

°F), a la maxima velocidad
que afectan 2 \u\”) ncluyen: velocid

idad, carga, namero de arr

Alcance por debajo de la velocidad maxima:
omedio sobre equipo de prueba de au(or\om\
anques y paradas, temperati

obado m\entras se circula con la bateria llena,

2 ambiente, etc.
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© Homologaciones

Este producto esta certificado segtin ANSI/CAN/UL-2272 por TUV Rheinland.
La bateria es conforme con UN/DOT 38.3.
La bateria cumple con ANSI/CAN/UL-2271.

Declaracién de cumplimiento de la Unién Europea
Informacién sobre la eliminacién para usuarios de equipos eléctricos y electrénicos de desecho

)i

—

Este simbolo en el producto o en su embalaje indica que los productos eléctricos y electrénicos usados no deben
mezclarse con los residuos municipales sin clasificar. Para un tratamiento adecuado, es su responsabilidad deshacerse de
su equipo de desecho organizandose para devolverlo a los puntos de recoleccién designados.

La eliminacién correcta de este producto ayudara a ahorrar recursos valiosos y evitara cualquier posible efecto negativo en
la salud humana y el medio ambiente, que de otro modo podria derivarse de un manejo inadecuado de los desechos.
Pueden aplicarse sanciones por la eliminacién incorrecta de estos residuos, de acuerdo con su legislacién nacional.
Pdngase en contacto con su autoridad local para obtener mas informacion sobre el punto de recogida designado mas
cercano.

Informacioén de reciclaje de baterias para usuarios

Este simbolo significa que las baterias y acumuladores, al final de su vida util, no deben mezclarse con residuos
municipales sin clasificar. Su participacion es una parte importante del esfuerzo para minimizar el impacto de las baterias y
acumuladores en el medio ambiente y en la salud humana. Para un reciclaje adecuado, puede devolver este producto o las
baterias o acumuladores que contiene a su proveedor o a un punto de recogida designado.

La eliminacioén correcta de este producto ayudara a ahorrar recursos valiosos y evitara cualquier posible efecto negativo en
la salud humana y el medio ambiente, que de otro modo podria derivarse de un manejo inadecuado de los desechos.
Pueden aplicarse sanciones por la eliminacién incorrecta de estos residuos, de acuerdo con su legislacién nacional.

existen sistemas de recogida selectiva de baterias y acumuladores usados.

Deseche las baterias y acumuladores correctamente en el centro de reciclaje/recoleccién de residuos de su comunidad
local.

ES



Directiva de Compatibilidad Electromagnética

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara por la presente que el producto enumerado en esta seccién cumple con los
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.

Restriccion del uso de la Directiva de Restriccidn de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara por la presente que todo el producto, incluidas las piezas (cables, cordones,
etc.), cumple con los requisitos de la Directiva RoHS 2011/65/UE y la enmienda de la Directiva Delegada de la Comisién
(UE) 2015/863 sobre la restriccion del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electréonicos ("RoHS
refundido” o "RoHS 2.0").

La Directiva sobre la Seguridad de los Juguetes

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara por la presente que el producto enumerado en esta seccién cumple con los
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre la Seguridad de los Juguetes 2009/48/CE.

Cce

Representante autorizado de la UE:
Segway-Ninebot Europa
Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Paises Bajos.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara por la presente que el modelo del producto: 100501E cumple con los requisitos
esenciales y otras disposiciones relevantes de la Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, la Directiva sobre la
Seguridad de los Juguetes 2009/48/CE, y la Directiva RoHS 2011/65/UE y la enmienda de la Directiva Delegada de la
Comisién (UE) 2015/863.

La declaracién de conformidad se puede consultar en la siguiente direccién:
https://eu-en.segway.com/instruction-manuals

Vaya a https://eu-en.segway.com/instruction-manuals para ver los documentos de conformidad de este producto de
acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2023/1542
Mantenga la hoja de instrucciones ya que contiene informacién importante.

ES



© Rysunek

przycisk zasilania
Manetka
Dzwignia hamulca o
Kierownica
Kolumna

Przycisk sprezynowy o
Zacisk

L Wys$wietlacz statusu pojazdu
Przedni widelec

o Gniazdo tadowania

Podest

Btotnik
o Naklejka odblaskowa

© Hamulec bgbnowy
Silnik napedzajacy koto
Naklejka odblaskowa

Podpodrka ©
Komora akumulatora o

Swiatta otoczenia

Przycisk zasilania & Wys$wietlacz statusu pojazdu

Nacisnij przycisk, aby wtaczy¢ hulajnoge.
Gdy hulajnoga jest wtaczona, nacisnij raz, aby przetaczy¢ tryby predkosci, nacisnij trzykrotnie,
O przymsk aby wiaczy¢/wytaczy¢ Swiatto ambientowe oraz nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy,
zasilania aby wytaczy¢ hulajnoge. (Pojazd wytaczy sie automatycznie po 5 minutach bezczynnosci, gdy
jest wtaczony).
EDS o D (tryb standardowy): Predko$¢ maks. 12 km/h (7,5 mph)
Tryb predkosci S (tryb sportowy): Predko$¢ maks. 16 km/h (9,9 mph)
—/J E (tryb wspomagania napedem): Predko$¢ maks. 16 km/h (9,9 mph)
B
| — Petne natadowanie akumulatora wskazuja 4 paski. .
[— o * Gdy pierwszy pasek miga na czerwono, oznacza to, ze poziom natadowania akumulatora jest
Poziom mocy nizszy niz 15%. Nalezy jak najszybciej natadowaé hulajnoge.
* Gdy poziom natadowania akumulatora spadnie ponizej 10%, pierwszy pasek akumulatora
bedzwe migat na czerwono i wtgczy sie sygnat dzwiekowy.

PL



*Zasieg w poszczegolnych
trybach predkosci

D (tryb standardowy): Okoto 14 km (8,7 mili) ‘ S (tryb sportowy): Okoto 9 km (5,6 mili)

*Testowany podczas jazdy z petnym akumulatorem, z obciazeniem 30 kg (66 funtdw), w temperaturze 25 + 5°C (77 +
41°F), przy usrednionej predkosci maksymalnej dla kazdego trybu predkosci na urzadzeniu do testowania zasiegu.

@ Charakterystyka
I [ TR 7

Nazwa Ninebot eKickScooter C2 Lite
Informacje o Model 100501E
produkcie Wymiary produktu Okoto 856x400x950 mm (33,7x15,7x37,4 cala)
Masa netto Okoto 7,8 kg (17,2 funtow)
) tadownosc 20—50 kg (44—110 Ibs)
Wymagania
dotyczace jazdy Zalecany wiek 6—10 Jahre alt
Wymagany wzrost 115—145 cm (3'77"—4'76")
Predkos$¢ maks. Okoto 16 km/h (9,9 mph)
Czas jazdy" Okoto 70 min
Zasieg przy predkosci maksymalnej”| Okoto 9 km (5,6 mili)
Maks. Zbocze wspinaczkowe Okoto 5%
Nawierzchnia nadajgca sie do jezdzenia | Meistens glatte StraBen oder normaler Asphalt, geteerte StraBen
Osiagi pojazdu | Temperatura eksploatacii -10—40°C (14—104°F)
Temperatura otoczenia podczas przechowywania | -10—50°C (14—122°F)
Klasyfikacja IP IPX4
Czas tadowania Okoto 5,5h
Napiecie znamionowe 21,6V
Maks. napiecie wejsciowe 25,2V
Energia nominalna 56 Wh
Akumulator Pojemno$¢ nominalna 2550 mAh
Temperatura otoczenia tadowania| 0°C—45°C (32—113°F)
i i Uberladeschutz, Uberhitzungsschutz, Uberentladungsschutz,
System zarzadzania baterig Kurzschlussschutz und Ube?stromsohmz g
. Moc nominalna 120 W
Silnik
Moc maksymalna 1830 W
Model NBW25D200D6D01
Napiecie wejéciowe 100-240V~ 50/60Hz
tadowarka do Maks. napigcie wyjéciowe 252V =
akumulatora - napie vl = T
Wyjsciowe nominalna 24V =0,6 A
Znamionowa moc wyjsciowa 14,4 W
Opona Typ opony 7-calowa gumowa opona

[1]: Czas jazdy: Testowany podczas jazdy w trybie D z w petni natadowanym akumulatorem, obciazeniem 30 kg (66 funtow), w temperaturze 25+5°C (77+41°F), przy
usrednionej predkosci maksymalnej dla kazdego trybu predkosci na urzadzeniu do testowania zasiegu. [2] Zasieg przy predkosci maksymalnej: Testowany podczas
Jjazdy z petnym akumulatorem, obcigzeniem (86 funtéw), w temperatur: 5+ 5°C (77 + 41°F) , przy uérednionej predkosci maksymalnej na urzadzeniu do
testowania zasiegu* Niektére z czynnikow w jgcych na zasieg to: pred beigzenie, liczba ruszen izatrzyman, temperatura otoczenia itp.
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© Certyfikaty

Ten produkt otrzymat certyfikat ANSI/CAN/UL-2272 wydany przez TUV Rheinland.
Akumulator jest zgodny ze normg UN/DOT 38.3.
Akumulator spetnia wymagania normy ANSI/CAN/UL-2271.

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Unii Europejskiej
Informacja dla uzytkownikéw o usuwaniu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

hi¢

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu informuje, ze zuzytych produktow elektrycznych i elektronicznych nie
nalezy mieszac z niesortowanymi odpadami komunalnymi. W celu prawidtowego przetworzenia obowigzkiem
uzytkownika jest pozbycie sie zuzytego sprzetu poprzez zorganizowanie oddania go do wyznaczonych punktow zbiérki.
Prawidtowa utylizacja tego produktu pomoze zaoszczedzi¢ cenne zasoby i zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom
dla zdrowia ludzkiego i srodowiska, ktére mogtyby powstac¢ w wyniku niewtasciwego postepowania z odpadami.

Za nieprawidtowe usuwanie tych odpadéw mogg obowigzywac kary zgodne z przepisami obowigzujgcymi w danym
kraju.

Prosimy o kontakt z wtadzami lokalnymi w celu uzyskania szczegoétéw dotyczgcych najblizszego wyznaczonego punktu
zbiorki.

Informacje dla uzytkownikéw dotyczgce recyklingu akumulatora

)5

Ten symbol oznacza, ze baterie i akumulatory po zakonczeniu ich eksploatacji nie mogg by¢ mieszane z
niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Odgrywasz wazng role w minimalizowaniu wptywu baterii i akumulatoréw
na $rodowisko oraz zdrowie ludzkie. W celu prawidtowego recyklingu mozna zwrdci¢ ten produkt lub zawarte w nim
baterie albo akumulatory do dostawcy lub do wyznaczonego punktu zbidrki.

Prawidtowa utylizacja tego produktu pomoze zaoszczedzi¢ cenne zasoby i zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom
dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska, ktére mogtyby powsta¢ w wyniku niewtasciwego postepowania z odpadami.

Za nieprawidtowe usuwanie tych odpadéw mogg obowigzywac kary zgodne z przepisami obowigzujgcymi w danym
kraju.

Istniejg systemy selektywnego zbierania zuzytych baterii i akumulatoréw.

Baterie i akumulatory nalezy oddac¢ do utylizacji w lokalnym centrum zbidrki/recyklingu odpaddéw.



Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. niniejszym oswiadcza, ze produkt wymieniony w tej czesci jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. niniejszym oswiadcza, ze caty produkt wraz z czesciami (kable, przewody i tak
dalej) spetnia wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/UE i zmiany dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2015/863 w
sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(,RoHS recast” lub ,,RoHS 2.0").

Dyrektywa w sprawie bezpieczenstwa zabawek

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. niniejszym oswiadcza, ze produkt wymieniony w tej czesci jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy w sprawie bezpieczenstwa zabawek
2009/48/WE.

Cce

Upowazniony przedstawiciel UE:
Segway-Ninebot Europe
Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Niderlandy.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. niniejszym oswiadcza, ze model produktu: 100501E jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE, dyrektywy w sprawie bezpieczenstwa zabawek 2009/48/WE i Dyrektywy RoHS 2011/65/UE oraz zmiany
Dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2015/863.

Z deklaracjg zgodnosci mozna zapoznac sie pod nastepujgcym adresem:
https://eu-en.segway.com/instruction-manuals

Przejdz do witryny https://eu-en.segway.com/instruction-manuals, aby uzyska¢ dokumenty zgodnosci dotyczgce tego produktu
zgodnie z ROZPORZADZENIEM (UE) 2023/1542.
Zachowaj instrukcje obstugi, poniewaz zawiera ona wazne informacje.
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@ Diagram

aan-/uitknop
Elektronische gashendel

Remhendel
Stuur

Stuurpen

Shrapnel-drukknop
Klem

Statusweergave van het voertuig

Spatbord aan de voorkant o
P v © Oplaadpoort

Voorvork

Voetenplank

Spatbord aan de achterkant

Standaard o
Accucompartiment o

o Reflecterende sticker

Trommelrem
Wielmotor

Omgevingslicht o

o Reflecterende sticker
Aan-/uitknop & Statusweergave van het voertuig

Druk op de knop om de scooter in te schakelen.

Als de scooter is ingeschakeld, druk één keer om van snelheidsmodus te wisselen, druk drie keer
O| @aan-/uitknop om het omgevingslicht in of uit te schakelen en houd de knop 2 seconden ingedrukt om hem uit
te schakelen. (Het voertuig wordt automatisch uitgeschakeld 5 minuten nadat het stationair is
gebleven in de huidige status.)

EDS D (Standaardmodus): Max. snelheid 12 km/h (7,5 mph)
Snelheidsstanden S (Sportmodus): Max. snelheid 16 km/h (9,9 mph)
E (Assist-modus stroom): Max. snelheid 16 km/h (9,9 mph)

[ E—

B - -

| Het totale accuvermogen is gelijk aan 4 balkjes.

[ o * Als het accuvermogen lager is dan 15%, zal het eerste accubalkje rood knipperen. Laad uw
Vermogensniveau scooter onmiddellijk op.

* Als het accuvermogen lager is dan 10%, zal het eerste accubalkje rood knipperen en de

zoemer klinken
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*Bereiken van
snelheidsmodi

‘ D (Standaardmodus): Ca.

14 km (8,7 mijl) ‘ S (Sportmodus): Ca. 9 km (5,6 mijl)

*Bereiken van snelheidsmodi: getest tijdens het rijden met een volle accu, 30 kg (66 Ibs) lading, 25 + 5 °C (77 + 41
°F), bij de gemiddelde max. snelheid van elke snelheidsmodus op testapparatuur voor het bereik.

Informatie over
het product

@ Specificaties
I T = |

Naam

Ninebot eKickScooter C2 Lite

Model

100501E

ltemafmetingen

Ca. 856x400x950 mm (33,7x15,7x37,4 in)

Nettogewicht

Ca. 7,8 kg (17,2 Ibs)

Vereisten voor
het rijden

Laadvermogen

20—50 kg (44—110 Ibs)

Aanbevolen leeftijd

6—10 Jahre alt

Vereiste lengte

115—145 cm (3'77"—4'76")

Prestaties van
het voertuig

Max. snelheid

Ca. 16 km/h (9,9 mph)

Rijtijd

Ca. 70 minuten

Bereik bij max. snelheid?

Ca. 9 km (5,6 mijl)

Max. Helling beklimmen

Ca. 5%

Geschikt terrein

Meestal gladde wegen of normaal asfalt, geasfalteerde wegen

Bedrijfstemperatuur

-10—40°C (14—104°F)

Omgevingstemperatuur voor opslag

-10—50°C (14—122°F)

IP-score IPX4
Oplaadtijd Ca.5,5h
Nominale spanning 21,6V
Max. laadspanning 252V
Nominale energie 56 Wh
Accu Nominaal vermogen 2550 mAh
Opladen omgevingstemperatuur | 0°C—45°C (32—113°F)
Acoubeneersysteem Do I e e
Nominaal vermogen 120 W
Motor
Max. vermogen 1830 W
Model NBW25D200D6D01
Ingangsspanning 100-240V~ 50/60Hz
Oplader Max. uitgangsspanning 252V=—=
Nominaal vermogen 24V=0,6 A
Nominaal uitgangsvermogen 14,4 W
Band Type band 7-inch rubberen band

[1]: Rijtijd: Getest tijdens het rijden met een volle accu in D-modus, een belastin:

van 66 pond (30 kg), 77 + 41 °F (25 £ 5 °C), bij de gemiddelde max.

snelheid van de D-modus o testa aratuur voor het testen van het bereik. [2] Bereik bij max. snelheid: Getest tijdens het rijden met een volle accu, 30 kg
(66 Ibs) lading, 25 + 5°C (77 + 41 ), bij een gemiddelde max. snelheid op testapparatuur voor het bereik.
nkele factoren die het :)rm k bmn \oﬂd’*n zijn: snelheid, aantal starts en stops, omgevingstemperatuur, enz
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© Certificaten

Dit product is gecertificeerd volgens ANSI/CAN/UL-2272 door TUV Rheinland.
De accu is conform UN/DOT 38.3.
De accu voldoet aan ANSI/CAN/UL-2271.

Nalevingsverklaring voor de Europese Unie
Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor gebruikers

)i

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet samen

met ongesorteerd huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor een juiste verwerking is het uw
verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur te verwijderen door deze in te leveren bij aangewezen inzamelpunten.
Door dit product op de juiste wijze te verwijderen, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve
gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die zich zouden kunnen voordoen in geval van onjuiste afvalverwerking.
Bij onjuiste verwijdering van dit afval kunnen sancties volgen, in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Informatie over accurecycling voor gebruikers

Dit symbool betekent dat batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur niet mogen worden gemengd met niet
gesorteerd stedelijk afval. Uw deelname is een belangrijk onderdeel van de inspanning om de impact van batterijen en
accu's op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren. Voor correcte recycling kunt u dit product of de
batterijen of accu's die het bevat gratis inleveren bij uw leverancier of bij een aangewezen inzamelpunt.

Door dit product op de juiste wijze te verwijderen, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve
gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die zich zouden kunnen voordoen in geval van onjuiste afvalverwerking.
Bij onjuiste verwijdering van dit afval kunnen sancties volgen, in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

er zijn afzonderlijke inzamelingssystemen voor gebruikte batterijen en accu's.

Gooi batterijen en accu's op de juiste manier weg door ze in te leveren bij het afvalinzamelings-/recyclingcentrum in uw

gemeente.

NL
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Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. verklaart hierbij dat het in dit deel genoemde product voldoet aan de essentiéle
vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU.

Richtlijn inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. verklaart hierbij dat het volledige product, inclusief onderdelen (kabels, snoeren,
enzovoort), voldoet aan de vereisten van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de gedelegeerde wijzigingsrichtlijn (EU)
2015/863 van de Commissie inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur (“RoHS-recast” of “RoHS 2.0").

Richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. verklaart hierbij dat het in dit deel genoemde product voldoet aan de essentiéle
vereisten en andere relevante bepalingen van de Richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed 2009/48/EG.

Cce

Erkend vertegenwoordiger voor de EU:
Segway-Ninebot Europe
Dynamostraat 7,1014 BN Amsterdam, Nederland.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. verklaart hierbij dat het productmodel: 100501E Voldoe aan de essentiéle vereisten en
andere relevante bepalingen van de elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU, de richtlijn inzake de veiligheid van
speelgoed 2009/48/EG en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en wijziging van de door de commissie opgelegde richtlijn (EU)
2015/863.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende adres:
https://eu-en.segway.com/instruction-manuals

Ga naar https://eu-en.segway.com/instruction-manuals voor de nalevingsdocumenten van dit product
overeenkomstig VERORDENING (EU) 2023/1542.
Bewaar het instructieblad, want het bevat belangrijke informatie.



® Diagrama
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Porta de carregamento
Tipo Garfo dianteiro o

o Tabuleiro de pés

o Guarda-lamas traseiro
o Autocolante refletor

Travao de tambor
o Motor da roda

Descanso o
Compartimento da bateria o

Luz ambiente

Autocolante refletor
Botdo de alimentagdo & Ecré de estado do veiculo

Item Descrigéo

Prima o botdo para ligar a scooter.

Quando a scooter estiver ligada, pressione uma vez para alternar os modos de velocidade, prima
trés vezes para ligar/desligar a luz ambiente e prima sem soltar o bot&o durante 2 segundos para
a desligar. (O veiculo desliga-se automaticamente 5 minutos depois de estar ao ralenti no estado

botdo de
O| alimentaggo

ligado.)
D (modo padrdo): Max. Velocidade 12 km/h (7.5 mph)
EDsS O MOdO. de S (modo desportivo): Max. Velocidade 16 km/h (9.9 mph)
—/J velocidade E (modo de assisténcia energética): Max. Velocidade 16 km/h (9.9 mph)
[
—J A poténcia total da bateria ¢ igual a 4 barras.
—/ O| Energia da * Quando a carga da bateria for inferior a 15%, a primeira barra da bateria piscara a vermelho.

Por favor, carregue a sua scooter imediatamente. »
* Quando a carga da bateria for inferior a 10%, a primeira barra da bateria pisca a vermelho
com o sinal sonoro a tocar.

Bateria
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*Ranges of D (modo padréo): S (modo desportivo):
Speed Modes Aproximadamente. 14 km (8,7 milhas) Aproximadamente. 9 km (5,6 milhas)

*Testadas enquanto se viaja com uma bateria carregada por completo, 30 kg (66 Ibs) de carga, 25 += 5°C (77 + 41 °F),
a velocidade méaxima de cada modo de velocidade em média no pavimento.

@® Especificagbes

Nome Ninebot eKickScooter C2 Lite
Informagdes Modelo 100501E
sobre o produto | DimensGes do produto Aproximadamente. 856x400x950 mm (33,7x15,7x37,4 pol.)
Peso liquido Aproximadamente. 7,8 kg (17,2 Ibs)
Capacidade de carga 20—50 kg (44—110 Ibs)
Requisitwos de Idade recomendada 6—10 Jahre alt
condugéo —
Altura Necessaria 115—145 cm (3'77"—4'76")
Velocidade maxima Aproximadamente. 16 km/h (9,9 mph)
Tempo de Conducao” Aproximadamente. 70 minutos
Alcance sob Méax. Velocidade!” Aproximadamente. 9 km (5,6 milhas)
Méx. Encosta de escalada Aproximadamente. 5%
Desempenho Terreno Atravessavel Estradas mais lisas ou asfaltadas normais, estradas alcatroadas
do veiculo Temperatura operacional -10—40°C (14—104°F)
Temperatura ambiente para armazenamento| -10—50°C (14—122°F)
Classificagéo IP IPX4
Tempo de carregamento Aproximadamente. 5,5 h
Tensdo nominal 21,6V
Tensfo méaxima de carregamento | 25,2V
Bateria Capacidade nominal 56 Wh
Capacidade nominal 2,550 mAh
Carregando a temperatura ambiente | 0°C—45°C (32—113°F)
Sistema de gestéo de bateria | 4o O e O et & protedss ot sabrecortonte
Poténcia nominal 120 W
Motor Poténcia maxima 130 W
Modelo NBW25D200D6D01
Tensdo de entrada 100-240V~ 50/60Hz
Carregac_ior Tensdo maxima de saida 252 V=
de bateria — - -
Poténcia nominal de saida 24V=0,6 A
Poténcia de saida nominal 14,4 W
Pneu Tipo de pneu Pneu de borracha de 7 polegadas

1]): Tempo de Condugéo: Testado durante a condug&o com uma bateria cheia no modo D, 30 kg (66 Ibs) de carga, 25 + 5 °C (77 + 41 °F), no maximo. velocidade do
modo D em média no equipamento de teste de alcance. [2] Alcance sob Max. Velocidade: Testado durante a condugdo com uma bateria cheia, carga de 30 kg (66 Ibs).
25x5°C (77 =41 °F) na ve\omdade maxima em média no equ\pamen(o de teste de a\cance

* Aiguns dos fatore: 2 gama incluem velocidade, carga, nume re

s, temperatura ambiente, etc
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© Certificacdes

Este produto é certificado a ANSI/CAN/UL-2272 pela TUV Rheinland.
A bateria estd em conformidade com a norma UN/DOT 38.3.
A bateria estd em conformidade com a norma ANSI/CAN/UL-2271.

Declaracédo de Conformidade da Unido Europeia
Informacéo sobre eliminagdo para utilizadores de residuos de equipamento elétrico e eletrénico

)i

L

Este simbolo no produto ou em sua embalagem indica que produtos elétricos e eletrénicos usados nao devem ser
misturados com lixo municipal ndo classificado. Para o tratamento adequado, é sua responsabilidade eliminar o
equipamento usado, devolvendo-o aos pontos de recolha designados.

A eliminacéo correta deste produto ajudard a poupar recursos valiosos e a prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos
na saude humana e no ambiente, que de outra forma poderiam surgir de um manuseamento inadequado dos residuos.
Podem ser aplicadas san¢des por eliminagao incorreta destes residuos, de acordo com a sua legislagao nacional.

Por favor contacte a sua autoridade local para mais detalhes sobre o seu ponto de recolha designado mais préximo.

Informacao sobre reciclagem de baterias para utilizadores

Este simbolo significa que as pilhas e acumuladores, no seu fim de vida util, ndo devem ser misturados com residuos
municipais ndo selecionados. A sua participagdo é uma parte importante do esfor¢co para minimizar o impacto das pilhas e
acumuladores no ambiente e na satide humana. Para uma reciclagem adequada, pode devolver este produto ou as pilhas
ou acumuladores que contém ao seu fornecedor ou a um ponto de recolha designado.

A eliminacéo correta deste produto ajudara a poupar recursos valiosos e a prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos
na salide humana e no ambiente, que de outra forma poderiam surgir de um manuseamento inadequado dos residuos.
Podem ser aplicadas sancdes por eliminagao incorreta destes residuos, de acordo com a sua legislagao nacional.

existem sistemas de recolha separados para pilhas e acumuladores usados.

Por favor, elimine as pilhas e acumuladores corretamente no seu centro comunitario local de recolha/reciclagem de
residuos.
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Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que o produto listado nesta sec¢@o cumpre os requisitos essenciais e outras
disposicdes relevantes da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE.

Diretiva de restricédo do uso de certas substancias perigosas (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara por meio deste que todo o produto, incluindo pecas (cabos, cabos e assim por
diante) atende aos requisitos da Diretiva RoHS 2011/65/UE e emenda a Diretiva Delegada da Comisséo (UE) 2015/863
sobre o restricao do uso de certas substancias perigosas em equipamentos elétricos e eletrénicos ("RoHS reformulado" ou
"RoHS 2.0").

A Diretiva de Seguranca de Brinquedos

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que o produto listado nesta secc¢éo estd em conformidade com os requisitos
essenciais e outras provisdes relevantes da Diretiva de Seguranca de Brinquedos 2009/48/EC.

Cce

Representante Autorizado da UE:
Segway-Ninebot Europe
Dynamostraat 7, 1014 BN Amesterdéo, Paises Baixos.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que o modelo do produto: 100501E Cumpra os requisitos essenciais e outras
disposi¢des relevantes da Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE, a Diretiva de Seguranca de Brinquedos
2009/48/CE e a Diretiva RoHS 2011/65/UE e alteragdo da Diretiva Delegada da Comissao (UE) 2015/863 .

A declaracéo de conformidade pode ser consultada no seguinte endereco: https://eu-en.segway.com/instruction-manuals

Consulte https://eu-en.segway.com/instruction-manuals para obter os documentos de conformidade deste produto
de acordo com o Regulamento (UE) 2023/1542.
Guarde a folha de instrugdes, uma vez que contém informagdes importantes.
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The manufacturer reserves the right to make changes to the product, release firmware updates, and update this manual at any
time. Visit www.segway.com or check the Segway-Ninebot app to download the latest user materials.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, de pub