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English

M2 M1

Macro programming

The Rovix has two macro buttons at the back (M1and M2) that can be programmed to perform a button press.
This can be any of these buttons: joystick (up, down, left, right), arrow (up, down, left, right), A, B, X, Y, L1, R1, L2,
R2, L3 or R3.

Programming a macro button

1. Press Turbo and M1or M2 at the same time for 3 seconds. The LEDs will start blinking.
2. Pressthe button that you want to assign to the macro button.

3. Press M1or M2 again. The programming will be saved. The LEDs will stop blinking.

Resetting a programmed macro button
1. Press Turbo and M1 or M2 at the same time for 3 seconds. The LEDs will start blinking.
2. Press M1or M2 again. The programming will be erased. The LEDs will stop blinking.

Turbo function

The Rovix has an option to enable turbo for the following buttons: arrow (up, down, left, right), A, B, X, Y, L1, R1,
L2 or R2. When you hold down a button that has Turbo activated, it will keep activating that button repeatedly
instead of once. There are two modes available: hold (hold down the button to activate turbo) or toggle (press
the button once to activate turbo, press again to stop turbo).

Assigning Turbo to a button
Press Turbo and the button where you want to activate Turbo at the same time.

Changing Turbo mode
Press Turbo and the button that you have applied Turbo to at the same time. It will switch from hold-
mode to toggle-mode.

Removing Turbo from a button
Press Turbo and the button where you want to remove Turbo at the same time.
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MporpamupaHe Ha Makpo

Rovix nMa aBa Makpo 6yToHa Ha rbpba (M1u M2), kouto MoraT fla 6baaT NnporpamMmpanHy fa
M3MbIIHABAT HaTUCKaHe Ha ByTOH. ToBa MOXe fa 6bae HAKOWM OT cnefHuTe OYTOHW: AXKOUCTUK (Harope,
HaZony, HaNABO, HAAACHO), CTpenku (Harope, Hafony, Hanaeo, HagacHo), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3
nnn R3.

MporpamMmupaHe Ha Makpo 6yTOH

1. HatncHete egHoBpemMeHHo Turbo n M1 unu M2 3a 3 cekyHam. CeeTogmonuTe Lie 3anoyHaT ga MurarT.
2. HaTucHeTe 6yTOHa, KOMTO UCKaTe fa 3ajafeTe Ha Makpo HbyToHa.

3. HatucHeTte otHOBO M1 unun M2, MNMporpammpaneTo we 6bae 3anaseHo. CBeToanoamTe e cnpaT aa
Murar.

HynupaHe Ha nporpaMupaH Makpo 6yToH

1. HatncHete egHoBpemMeHHo Turbo n M1unu M2 3a 3 cekyHam. CeeTogmoauTe e 3anoyHaT ga MurarT.
2. HatucHeTte otHoBO M1 nnu M2, MNMporpamupaHeTo we 6bae natpmto. CeetogmoauTe Wwe cnpat Aa
Murar.

Turbo dyHKUMA

Rovix MMa onumsa 3a akTuBMpaHe Ha Turbo 3a cnegHuTe 6YyTOHW: CTPeNKK (Harope, Hagosy, HansBo,
HagacHo), A, B, X, Y, L1, R1, L2 unn R2.

KoraTo 3agbp>xuTe 6yTOH C akTUBMpPaHO Turbo, yCTpOMCTBOTO e NPOABLIIKM Aa aKTUBMpPa TO3M OYTOH
MHOrOKpaTHO, BMECTO CaMO BeAHbX. HannuyHu ca aBa pexuma: 3agbpxkaHe (Hold): 3appbxTe 6yTOHa,
3a pa aktuBuparte Turbo. MpeskntousaHe (Toggle): HatucHeTe 6yToHa BegHbX, 3a la akTuBMpaTe
Turbo, v owe BeAHBbX, 32 fla ro U3KITIOYUTE.

3apnaBaHe Ha Turbo Ha 6yToH
1. HaTtucHeTe egHoBpeMeHHO Turbo 1 6yToHa, Ha KOMTO UCKaTe Aa akTuBupaTe Turbo.

CwmsHa Ha Turbo pexum
1. HaTtucHeTe egHoBpeMeHHO Turbo 1 6yToHa, Ha KOMTO Beue e akTuBMpaHO Turbo. PexxnmbT Wwe ce
MPEBKIIIOYM OT ,3adbpKaHe” KbM ,MPEeBKItoYBaHE".

MpemMaxBaHe Ha Turbo ot 6yToH
1. HatucHeTe egHoBpeMeHHO Turbo 1 6yToHa, OT KOMTO UCKaTe Aa npeMaxHeTe Turbo.
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Programiranje makro tipki

Rovix ima dvije makro tipke na straznjoj strani (M1i M2) koje se mogu programirati da izvrSe pritisak
bilo koje tipke. To moZe biti jedna od sljedecih tipki: joystick (gore, dolje, lijevo, desno), strelice (gore,
dolje, lijevo, desno), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ili R3.

Programiranje makro tipke

1. Pritisnite istovremeno Turbo i M1ili M2 na 3 sekunde. LED lampice ce poceti treptati.

2. Pritisnite tipku koju zelite dodijeliti makro tipki.

3. Ponovno pritisnite M1ili M2. Programiranje ce biti spremljeno, a LED lampice ce prestati treptati.

Resetiranje programirane makro tipke
1. Pritisnite istovremeno Turbo i M1ili M2 na 3 sekunde. LED lampice ce poceti treptati.
2. Ponovno pritisnite M1ili M2. Programiranje ce biti izbrisano, a LED lampice ce prestati treptati.

Turbo funkcija

Rovix ima opciju za aktiviranje Turbo funkcije za sljedece tipke: strelice (gore, dolje, lijevo, desno), A, B,
XY, L1, R1, L2 ili R2.

Kada drzite tipku s aktiviranim Turbo, uredaj ¢e nastaviti aktivirati tu tipku vise puta zaredom umjesto
samo jednom. Dostupna su dva nacina rada: Drzanje (Hold): Drzite tipku da biste aktivirali Turbo.
Prekidac (Toggle): Pritisnite tipku jednom da biste ukljucili Turbo, a ponovno da biste ga iskljucili.

Dodavanje Turbo funkcije na tipku
1. Pritisnite istovremeno Turbo i tipku na kojoj zelite aktivirati Turbo.

Promjena nacina Turbo funkcije
1. Pritisnite istovremeno Turbo i tipku na kojoj je vec¢ aktiviran Turbo. Nacin rada ce se prebaciti s
.drzanje” na ,prekidac”.

Uklanjanje Turbo funkcije s tipke
1. Pritisnite istovremeno Turbo i tipku s koje zelite ukloniti Turbo.
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Programovani makro tlacitek

Rovix ma na zadni strané dvé makro tlacitka (M1a M2), kterd Ize naprogramovat tak, aby provadéla
stisk urcitého tlacitka. MUze se jednat o jakékoli z nasledujicich tlagitek: joystick (nahoru, dold, vlevo,
vpravo), Sipky (nahoru, dold, vlevo, vpravo), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 nebo R3.

Programovani makro tlacitka

1. Stisknéte soucasné Turbo a M1 nebo M2 po dobu 3 sekund. LED kontrolky zacnou blikat.

2. Stisknéete tlacitko, které chcete priradit makro tlacitku.

3. Znovu stisknéte M1 nebo M2. Programovani bude ulozeno a LED kontrolky prestanou blikat.

Resetovani naprogramovaného makro tlacitka
1. Stisknéte soucasné Turbo a M1 nebo M2 po dobu 3 sekund. LED kontrolky zacnou blikat.
2. Znovu stisknéte M1 nebo M2. Programovani bude vymazano a LED kontrolky prestanou blikat.

Funkce Turbo

Rovix m& moznost aktivovat Turbo pro nasledujici tlacitka: Sipky (nahoru, dold, vlevo, vpravo), A, B, X, Y,
L1, R1, L2 nebo R2.

Kdyz drzite tlacitko s aktivovanym Turbo, zafizeni bude toto tlacitko aktivovat opakované misto
jednordzového stisku. Dostupné jsou dva rezimy: Drzeni (Hold): Drzte tlacitko pro aktivaci Turbo.
Prepinani (Toggle): Stisknéte tlacitko jednou pro zapnuti Turbo a znovu pro jeho vypnuti.

Prifrazeni Turbo k tlacditku
1. Stisknéte soucasné Turbo a tlacitko, na kterém chcete Turbo aktivovat.

Zména rezimu Turbo
1. Stisknéte soucasné Turbo a tlacitko, na kterém je jiz Turbo aktivovano. Rezim se pfepne z ,drzeni” na
Lprepinani”.

Odebrani Turbo z tlaéitka
1. Stisknéte soucasné Turbo a tlacitko, ze kterého chcete Turbo odebrat.
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Makroprogrammering

Rovix har to makroknapper pa bagsiden (M10og M2), som kan programmeres til at udfere et knaptryk.
Dette kan vaere en af fglgende knapper: joystick (op, ned, venstre, hgjre), piletaster (op, ned, venstre,
hgjre), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 eller R3.

Programmering af en makroknap

1. Tryk samtidigt pa Turbo og M1 eller M2 i 3 sekunder. LED-indikatorerne vil begynde at blinke.
2. Tryk pd den knap, du vil tildele til makroknappen.

3. Trykigen pa M1 eller M2. Programmeringen bliver gemt, og LED-indikatorerne stopper med at
blinke.

Nulstilling af en programmeret makroknap

1. Tryk samtidigt pa Turbo og M1 eller M2 i 3 sekunder. LED-indikatorerne vil begynde at blinke.
2.Trykigen pd M1 eller M2. Programmeringen vil blive slettet, og LED-indikatorerne stopper med at
blinke.

Turbo-funktion

Rovix har en mulighed for at aktivere Turbo for falgende knapper: piletaster (op, ned, venstre, hgjre),
A B, XY, L1, R1, L2 eller R2.

Nar du holder en knap med Turbo aktiveret, vilenheden gentagne gange aktivere knappen i stedet for
kun én gang. Der er to tilgaengelige tilstande: Hold (Hold): Hold knappen nede for at aktivere Turbo.
Skift (Toggle): Tryk pa knappen én gang for at aktivere Turbo, og tryk igen for at slukke Turbo.

Tildele Turbo til en knap
1. Tryk samtidigt pa Turbo og den knap, hvor du vil aktivere Turbo.

Skifte Turbo-tilstand
1. Tryk samtidigt pa Turbo og den knap, hvor Turbo allerede er aktiveret. Tilstanden skifter fra “Hold” til
“Toggle”.

Fjerne Turbo fra en knap
1. Tryk samtidigt pa Turbo og den knap, hvor du vil fjerne Turbo.
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Macroprogrammering

De Rovix heeft twee macroknoppen aan de achterkant (M1en M2) die geprogrammeerd kunnen
worden om een knopdruk uit te voeren. Dit kan een van de volgende knoppen zijn: joystick (omhoog,
omlaag, links, rechts), pijltjestoetsen (omhoog, omlaag, links, rechts), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 of R3.

Een macroknop programmeren

1. Druk tegelijkertijd op Turbo en M1 of M2 gedurende 3 seconden. De LED-indicatoren beginnen te
knipperen.

2. Druk op de knop die je aan de macroknop wilt toewijzen.

3. Druk opnieuw op M1 of M2. De programmering wordt opgeslagen en de LED-indicatoren stoppen
met knipperen.

Een geprogrammeerde macroknop resetten

1. Druk tegelijkertijd op Turbo en M1 of M2 gedurende 3 seconden. De LED-indicatoren beginnen te
knipperen.

2. Druk opnieuw op M1 of M2. De programmering wordt gewist en de LED-indicatoren stoppen met
knipperen.

Turbo-functie

De Rovix heeft een optie om Turbo in te schakelen voor de volgende knoppen: pijltjestoetsen
(omhoog, omlaag, links, rechts), A, B, X, Y, L1, R1, L2 of R2.

Wanneer je een knop ingedrukt houdt met Turbo geactiveerd, blijft het apparaat deze knop
herhaaldelijk activeren in plaats van slechts één keer. Er zijn twee beschikbare modi: Hold (Houden):
Houd de knop ingedrukt om Turbo te activeren. Toggle (Schakelen): Druk één keer op de knop om
Turbo te activeren en druk opnieuw om het uit te schakelen.

Turbo aan een knop toewijzen
1. Druk tegelijkertijd op Turbo en de knop waarop je Turbo wilt activeren.

Turbo-modus wijzigen
1. Druk tegelijkertijd op Turbo en de knop waarop Turbo al is geactiveerd. De modus schakelt van
“Hold” naar “Toggle”.

Turbo van een knop verwijderen
1. Druk tegelijkertijd op Turbo en de knop waarvan je Turbo wilt verwijderen.
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Makro programmeerimine

Rovixil on kaks makro-nuppu tagakuljel (M1ja M2), mida saab programmeerida tegema nupuvajutust.
See vdib olla Uks jargmistest nuppudest: joystick (Ules, alla, vasakule, paremale), noolenupud (lles,
alla, vasakule, paremale), A, B, X, VY, L1, R1, L2, R2, L3 v&i R3.

Makro-nupu programmeerimine

1. Hoidke korraga all Turbo ja M1vdi M2 3 sekundi jooksul. LED-indikaatorid hakkavad vilkuma.
2. Vajutage nuppu, mida soovite makro-nupule maarata.

3. Vajutage uuesti M1vai M2. Programmeerimine salvestatakse ja LED-id [dpetavad vilkumise.

Programmeeritud makro-nupu lahtestamine
1. Hoidke korraga all Turbo ja M1vdi M2 3 sekundi jooksul. LED-indikaatorid hakkavad vilkuma.
2. Vajutage uuesti M1voi M2. Programmeerimine kustutatakse ja LED-id |I6petavad vilkumise.

Turbo-funktsioon

Rovixil on vdimalus lubada Turbo jargmistele nuppudele: noolenupud (Ules, alla, vasakule, paremale),
A B, XY, L1, R1, L2 vGi R2.

Kui hoiate Turbo aktiveeritud nuppu all, kordab seade selle nupu vajutust korduvalt, mitte ainult Uks
kord. Saadaval on kaks reziimi: Hoia (Hold): Hoidke nuppu all, et Turbo aktiveerida. Liliti (Toggle):
Vajutage nuppu uks kord, et Turbo aktiveerida, ja uuesti, et see valja lulitada.

Turbo maaramine nupule
1. Vajutage korraga Turbo ja nuppu, kuhu soovite Turbo aktiveerida.

Turbo-reziimi muutmine
1. Vajutage korraga Turbo ja nuppu, millel Turbo juba aktiivne on. ReZiim lulitub “Hold”-ist “Toggle”-i.

Turbo eemaldamine nupult
1. Vajutage korraga Turbo ja nuppu, kust soovite Turbo eemaldada.
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Makrojen ohjelmointi

Rovixissa on kaksi makronappainta takana (M1 ja M2), jotka voidaan ohjelmoida suorittamaan napin
painallus. Tama voi olla mika tahansa seuraavista nappaimista: joystick (ylds, alas, vasen, oikea),
nuolindppaimet (ylos, alas, vasen, oikea), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 tai R3.

Makronappaimen ohjelmointi

1. Pida samanaikaisesti painettuna Turbo ja M1tai M2 3 sekunnin ajan. LED-merkkivalot alkavat
vilkkua.

2. Paina nappainta, jonka haluat liittaa makronappaimeen.

3. Paina M1 tai M2 uudelleen. Ohjelmointi tallentuu ja LED-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

Ohjelmoidun makrondppdimen nollaaminen

1. Pida samanaikaisesti painettuna Turbo ja M1tai M2 3 sekunnin ajan. LED-merkkivalot alkavat
vilkkua.

2. Paina M1tai M2 uudelleen. Ohjelmointi poistetaan ja LED-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

Turbo-toiminto

Rovixissa on mahdollisuus ottaa Turbo kayttoon seuraaville nappaimille: nuolinappaimet (ylos, alas,
vasen, oikea), A, B, X, Y, L1, R1, L2 tai R2.

Kun pidat Turboon aktivoidun nappaimen painettuna, laite toistaa kyseisen nappaimen painalluksen
jatkuvasti yhden sijaan. Saatavilla on kaksi tilaa: Hold (Pida): Pida nappainta painettuna aktivoidaksesi
Turbon. Toggle (Kytkin): Paina nappainta kerran aktivoidaksesi Turbon ja uudelleen sammuttaaksesi
sen.

Turbon asettaminen nappaimelle
1. Pida samanaikaisesti painettuna Turbo ja nappain, johon haluat aktivoida Turbon.

Turbotilan vaihtaminen
1. Pida samanaikaisesti painettuna Turbo ja nappain, johon Turbo on jo aktivoitu. Tila vaihtuu “Hold"-
tilasta “Toggle”-tilaan.

Turbon poistaminen ndppaimesta
1. Pida samanaikaisesti painettuna Turbo ja nappain, josta haluat poistaa Turbon.
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Programmation des macros

Le Rovix dispose de deux boutons macro a l'arriere (M1 et M2) qui peuvent étre programmeés pour
effectuer I'action d’'un bouton. Cela peut étre I'un des boutons suivants : joystick (haut, bas, gauche,
droite), fleches (haut, bas, gauche, droite), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ou R3.

Programmer un bouton macro

1. Appuyez simultanément sur Turbo et M1 ou M2 pendant 3 secondes. Les LED commenceront a
clignoter.

2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez assigner au bouton macro.

3. Appuyez de nouveau sur M1 ou M2. La programmation sera enregistrée et les LED cesseront de
clignoter.

Réinitialiser un bouton macro programmeé

1. Appuyez simultanément sur Turbo et M1 ou M2 pendant 3 secondes. Les LED commenceront a
clignoter.

2. Appuyez de nouveau sur M1 ou M2. La programmation sera effacée et les LED cesseront de
clignoter.

Fonction Turbo

Le Rovix propose une option pour activer le Turbo sur les boutons suivants : fleches (haut, bas,
gauche, droite), A, B, X, Y, L1, R1, L2 ou R2.

Lorsque vous maintenez un bouton avec le Turbo active, I'appareil activera ce bouton de facon
répétée au lieu d'une seule fois. Deux modes sont disponibles : Maintien (Hold) : Maintenez le bouton
enfoncé pour activer le Turbo. Bascule (Toggle) : Appuyez une fois sur le bouton pour activer le Turbo
et appuyez a nouveau pour le désactiver.

Assigner le Turbo a un bouton
1. Appuyez simultanément sur Turbo et sur le bouton sur lequel vous souhaitez activer le Turbo.

Changer le mode Turbo
1. Appuyez simultanément sur Turbo et sur le bouton auquel le Turbo est déja appliqué. Le mode
passera de « maintien » a « bascule ».

Supprimer le Turbo d’un bouton
1. Appuyez simultanément sur Turbo et sur le bouton dont vous souhaitez supprimer le Turbo.

1
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Makroprogrammierung

Der Rovix verfugt Uber zwei Makrotasten auf der Rickseite (M1 und M2), die so programmiert werden
konnen, dass sie einen Knopfdruck ausfuhren. Dies kann eine der folgenden Tasten sein: Joystick
(oben, unten, links, rechts), Pfeiltasten (oben, unten, links, rechts), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 oder R3.

Eine Makrotaste programmieren

1. Drucken Sie gleichzeitig Turbo und M1 oder M2 fur 3 Sekunden. Die LEDs beginnen zu blinken.

2. Drucken Sie die Taste, die Sie der Makrotaste zuweisen mochten.

3. Dricken Sie erneut M1 oder M2. Die Programmierung wird gespeichert und die LEDs horen auf zu
blinken.

Eine programmierte Makrotaste zuriicksetzen

1. Drucken Sie gleichzeitig Turbo und M1 oder M2 fur 3 Sekunden. Die LEDs beginnen zu blinken.
2. Drlcken Sie erneut M1 oder M2. Die Programmierung wird geldscht und die LEDs horen auf zu
blinken.

Turbo-Funktion

Der Rovix bietet die Moglichkeit, Turbo fir die folgenden Tasten zu aktivieren: Pfeiltasten (oben,
unten, links, rechts), A, B, X, Y, L1, R1, L2 oder R2.

Wenn Sie eine Taste mit aktiviertem Turbo gedruckt halten, wird diese Taste wiederholt aktiviert,
anstatt nur einmal. Es stehen zwei Modi zur Verfligung: Halten (Hold): Halten Sie die Taste gedruckt,
um Turbo zu aktivieren. Umschalten (Toggle): Dricken Sie die Taste einmal, um Turbo zu aktivieren,
und erneut, um ihn zu deaktivieren.

Turbo einer Taste zuweisen
1. Drucken Sie gleichzeitig Turbo und die Taste, auf der Sie Turbo aktivieren mochten.

Turbo-Modus dndern
1. Drucken Sie gleichzeitig Turbo und die Taste, auf der Turbo bereits aktiviert ist. Der Modus wechselt
von ,Halten” zu ,Umschalten”.

Turbo von einer Taste entfernen
1. Drucken Sie gleichzeitig Turbo und die Taste, von der Sie Turbo entfernen mochten.
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MpoypapHATIOHOG HAKPOEVTOAWYV

To Rovix 0laB€tel U0 KOUMMNLA HAKPOEVTOAWY OTO Nicw Pépog (M1 kat M2) nou pnopouv va
MNPEOYPAUMATIOTOUV yLa va EKTEAOUV MNATNHA EVOG KOUUMLoU. AuTto pnopel va elvat onotodnmnote anod ta
napakdatw koupnd: joystick (Ndvw, katw, aplotepd, 9e€Ld), BeAdkia (Ndvw, KATw, aplotepd, de€Ld), A,
B, X Y, L1, R1, L2, R2, L3nR3.

MpoypappaTIopHOG EVOG KOUHMLOU HAKPOEVTOANG

1. Natnote tautoxpova Turbo kat M1 n M2 yua 3 deutepoienta. Ta LED Ba apxicouv va
avaBooBnvouv.

2. [Natnote To koupni Nou BEAeTE va AvaBECETE OTO KOUMMT HAKPOEVTOANG.

3. MNatnote Eava M1 n M2. O npoypappatiopog Ba anobnkeutei kat ta LED Ba ctapatnocouv va
avaBooBnvouv.

Enavagopd evog npoypapHATIOHEVOU KOUHMLOU HAKPOEVTOANG

1. Natnote tautoxpova Turbo kat M1 n M2 yia 3 deutepoienta. Ta LED Ba apxicouv va
avaBooBnvouv.

2. MNatnote Eava M1 M2. O npoypappatiopog Ba dwaypageil kat ta LED Ba otapatnoouv va
avaBooBnvouv.

Aerroupyia Turbo

To Rovix éxeL emthoyn yla evepyonoinon tng Aettoupyiag Turbo yia ta akdAouBa koupnid: BeAakila
(Nndvw, KATw, aplotepd, 0e&Ld), A, B, X, Y, L1, R1, L2 A R2.

Otav kpatdate naTtnuévo Eva Koupni ye evepyonolnpevo Turbo, n cuokeun Ba evepyonotel
enavelAnppéva autd To kouuni avtiyia pia popd poévo. AlatiBevtat duo Asttoupyieg: Kpdtnpa (Hold):
Kpatnote natnpévo to koupni yia va evepyonolnoete To Turbo. EvaAhayn (Toggle): MNatnote pia popd
TO KOUMM{ yla va evepyonolnoete 1o Turbo kat Eava yla va 1o anevepyonolnoeTeE.

AvaOeon Turbo og éva koupni
1. Natnote tautoxpova Turbo kat to koupni oto onolo B€AeTe va evepyonolnoete To Turbo.

AAAayn Asttoupyiag Turbo
1. Natnote tautoxpova Turbo kat to koupni oto onoio to Turbo eivalt ndn evepyonolnpgvo. H
Aettoupyia Ba arAG&el and “Kpatnpa” og “Evaiayn”.

A@aipeon Turbo ané éva koupni
1. Natnote tautoxpova Turbo kat to koupni anod to onolo B€Aete va apatpeoete To Turbo.
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Programmazione dei macro

[l Rovix ha due pulsanti macro sul retro (M1 e M2) che possono essere programmati per eseguire
la pressione di un pulsante. Questo pud essere uno dei seguenti pulsanti: joystick (su, giu, sinistra,
destra), frecce (su, giUy, sinistra, destra), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 o R3.

Programmare un pulsante macro

1. Premere contemporaneamente Turbo e M1 0o M2 per 3 secondi. | LED inizieranno a lampeggiare.
2. Premere il pulsante che si desidera assegnare al pulsante macro.

3. Premere nuovamente M1 0o M2. La programmazione sara salvata e i LED smetteranno di
lampeggiare.

Resettare un pulsante macro programmato

1. Premere contemporaneamente Turbo e M1 0 M2 per 3 secondi. | LED inizieranno a lampeggiare.
2. Premere nuovamente M1 0o M2. La programmazione sara cancellata e i LED smetteranno di
lampeggiare.

Funzione Turbo

Il Rovix offre 'opzione di attivare il Turbo per i seguenti pulsanti: frecce (su, giU, sinistra, destra), A, B, X,
Y, L1, R1, L2 o R2.

Quando si tiene premuto un pulsante con Turbo attivato, il dispositivo continuera ad attivare quel
pulsante ripetutamente invece di una sola volta. Sono disponibili due modalita: Hold (Mantieni):
Tenere premuto il pulsante per attivare il Turbo. Toggle (Commutazione): Premere il pulsante una
volta per attivare il Turbo e premere nuovamente per disattivarlo.

Assegnare il Turbo a un pulsante
1. Premere contemporaneamente Turbo e il pulsante su cui si desidera attivare il Turbo.

Cambiare modalita Turbo
1. Premere contemporaneamente Turbo e il pulsante su cui il Turbo e gia attivo. La modalita cambiera
da “Hold” a “Toggle”.

Rimuovere il Turbo da un pulsante
1. Premere contemporaneamente Turbo e il pulsante da cui si desidera rimuovere il Turbo.
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Makro programmeésana

Rovix aizmugureé ir divas makro pogas (M1un M2), kuras var programmeét, lai veiktu pogas nospieSanu.
Ta var bat jebkura no $im pogam: joystick (uz augsu, uz leju, pa kreisi, pa labi), bultinu pogas (uz augsu,
uz leju, pa kreisi, pa labi), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 vai R3.

Makro pogas programmeésana

1. Turiet vienlaikus nospiestas pogas Turbo un M1vai M2 3 sekundes. LED indikatori saks mirgot.
2. Nospiediet pogu, kuru velaties pieskirt makro pogai.

3. Nospiediet M1vai M2 vélreiz. Programmeésana tiks saglabata, un LED indikatori parstas mirgot.

Programmeétas makro pogas atiestatisana
1. Turiet vienlaikus nospiestas pogas Turbo un M1vai M2 3 sekundes. LED indikatori saks mirgot.
2. Nospiediet M1vai M2 velreiz. Programmeésana tiks dzésta, un LED indikatori parstas mirgot.

Turbo funkcija

Rovix piedava iespéju ieslegt Turbo $adam pogam: bultinu pogas (uz augsu, uz leju, pa kreisi, pa labi),
A B, XY, L1, R1, L2 vai R2.

Kad turat nospiestu pogu arieslegtu Turbo, ierice atkartoti aktivizes So pogu, nevis tikai vienu reizi.
Pieejami divi reZimi: TuréSana (Hold): Turiet nospiestu pogu, lai aktivizeétu Turbo. Parslégsana (Toggle):
Nospiediet pogu vienreiz, lai aktivizetu Turbo, un vélreiz, lai to izslegtu.

Turbo pieskirsana pogai
1. Turiet vienlaikus nospiestas pogas Turbo un pogu, kura vélaties aktivizet Turbo.

Turbo rezima maina
1. Turiet vienlaikus nospiestas pogas Turbo un pogu, kura Turbo jau ir aktivizets. Rezims tiks parslegts
no “Hold” uz “Toggle”.

Turbo nonemsana no pogas
1. Turiet vienlaikus nospiestas pogas Turbo un pogu, no kuras vélaties nonemt Turbo.
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Makroprogramavimas

Rovix turi dvi makro mygtukus gale (M1ir M2), kuriuos galima programuoti, kad atlikty mygtuko
paspaudima. Tai gali bGti bet kuris i$ Siy mygtuky: joystick (aukstyn, Zemyn, kairé, desiné), rodykliy
mygtukai (aukstyn, Zemyn, kairé, desine), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 arba R3.

Makro mygtuko programavimas

1. Laikykite vienu metu nuspaude Turbo ir M1arba M2 3 sekundes. LED indikatoriai pradés mirkséti.
2. Paspauskite mygtuka, kurj norite priskirti makro mygtukui.

3. Dar kartag paspauskite M1 arba M2. Programavimas bus iSsaugotas, o LED indikatoriai nustos
mirkseti.

Programuoto makro mygtuko atstatymas
1. Laikykite vienu metu nuspaude Turbo ir M1arba M2 3 sekundes. LED indikatoriai pradés mirkséti.
2. Dar kartag paspauskite M1 arba M2. Programavimas bus istrintas, o LED indikatoriai nustos mirkseti.

Turbo funkcija

Rovix leidZia jjungti Turbo Siems mygtukams: rodykliy mygtukai (aukstyn, Zzemyn, kaire, desiné), A, B, X,
Y, L1, R1, L2 arba R2.

Laikant nuspaustg mygtuka su jjungtu Turbo, jrenginys pakartotinai aktyvuos Sj mygtuka, o ne tik
viena karta. Yra du rezimai: Laikymas (Hold): Laikykite nuspausta mygtuka, kad jjungtumeéte Turbo.
Perjungimas (Toggle): Paspauskite mygtuka vieng karta, kad jjungtuméte Turbo, ir dar karta, kad jj
iSjungtumete.

Turbo priskyrimas mygtukui
1. Laikykite vienu metu nuspaude Turbo ir mygtuka, kuriame norite jjungti Turbo.

Turbo rezimo keitimas
1. Laikykite vienu metu nuspaude Turbo ir mygtuka, kuriame Turbo jau jjungtas. Rezimas persijungs i$
.Hold" ], Toggle”.

Turbo pasalinimas nuo mygtuko
1. Laikykite vienu metu nuspaude Turbo ir mygtuka, nuo kurio norite pasalinti Turbo.
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Makroprogrammering

Rovix har to makroknapper pa baksiden (M10og M2) som kan programmeres til & utfere et
knappetrykk. Dette kan veere en av falgende knapper: joystick (opp, ned, venstre, hayre), piltaster
(opp, ned, venstre, hgyre), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 eller R3.

Programmere en makroknapp

1. Trykk samtidig pa Turbo og M1 eller M2 i 3 sekunder. LED-indikatorene begynner & blinke.
2. Trykk pé knappen du vil tildele makroknappen.

3. Trykk pé M1 eller M2 igjen. Programmeringen lagres, og LED-indikatorene slutter & blinke.

Tilbakestille en programmert makroknapp
1. Trykk samtidig pa Turbo og M1 eller M2 i 3 sekunder. LED-indikatorene begynner & blinke.
2. Trykk pé M1 eller M2 igjen. Programmeringen slettes, og LED-indikatorene slutter & blinke.

Turbo-funksjon

Rovix har en funksjon for a aktivere Turbo for fglgende knapper: piltaster (opp, ned, venstre, hayre), A,
B, X, Y, L1, R1, L2 eller R2.

Nar du holderinne en knapp med Turbo aktivert, vil enheten aktivere knappen gjentatte gangeri
stedet for bare én gang. Det finnes to tilgjengelige moduser: Hold (Hold): Hold knappen inne for &
aktivere Turbo. Toggle (Bytte): Trykk én gang pa knappen for & aktivere Turbo, og trykk igjen for &
deaktivere den.

Tilordne Turbo til en knapp
1. Trykk samtidig pa Turbo og knappen du vil aktivere Turbo pa.

Endre Turbo-modus
1. Trykk samtidig pa Turbo og knappen som allerede har Turbo aktivert. Modusen byttes fra «Hold» til
«Toggle».

Fjerne Turbo fra en knapp
1. Trykk samtidig pa Turbo og knappen du vil fijerne Turbo fra.
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Programowanie makr

Rovix posiada dwa przyciski makr na tylnej stronie (M1i M2), ktére mozna zaprogramowac do
wykonywania nacisniecia przycisku. Moze to by¢ jeden z nastepujacych przyciskéw: joystick (gora, dot,
lewo, prawo), strzatki (gdra, doét, lewo, prawo), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 lub R3.

Programowanie przycisku makro

1. Nacisnij jednoczesnie Turbo i M1lub M2 przez 3 sekundy. Diody LED zaczng migac.

2. Nacisnij przycisk, ktory chcesz przypisac do przycisku makro.

3. Nacisnij ponownie M1lub M2. Programowanie zostanie zapisane, a diody LED przestang migac.

Resetowanie zaprogramowanego przycisku makro
1. Nacisnij jednoczesnie Turbo i M1lub M2 przez 3 sekundy. Diody LED zaczng migac.
2. Nacisnij ponownie M1 lub M2. Programowanie zostanie usuniete, a diody LED przestang migac.

Funkcja Turbo

Rovix oferuje mozliwos¢ wtgczenia Turbo dla nastepujacych przyciskéw: strzatki (gora, dot, lewo,
prawo), A, B, X, Y, L1, R1, L2 lub R2.

Jezeli przytrzymasz przycisk z aktywnym Turbo, urzagdzenie bedzie go aktywowac wielokrotnie,
zamiast jednokrotnego nacisniecia. Dostepne sg dwa tryby: Przytrzymanie (Hold): Przytrzymaj
przycisk, aby aktywowac Turbo. Przetgczanie (Toggle): Nacisnij przycisk raz, aby wtaczyc¢ Turbo, i
ponownie, aby je wytaczyc.

Przypisywanie Turbo do przycisku
1. Nacisnij jednoczesnie Turbo i przycisk, na ktorym chcesz wtgczyc Turbo.

Zmiana trybu Turbo
1. Nacisnij jednoczesnie Turbo i przycisk, na ktérym Turbo jest juz aktywne. Tryb zmieni sie z ,Hold” na
.Joggle”.

Usuwanie Turbo z przycisku
1. Nacisnij jednoczesnie Turbo i przycisk, z ktorego chcesz usunac Turbo.
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Programacao de Macro

O Rovix possui dois botdes macro na parte de tras (M1 e M2) que podem ser programados para
executar o pressionamento de um botdo. Pode ser qualquer um dos seguintes botdes: joystick (cima,
baixo, esquerda, direita), setas (cima, baixo, esquerda, direita), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ou R3.

Programar um botao macro

1. Pressione simultaneamente Turbo e M1 ou M2 por 3 segundos. Os LEDs comecarao a piscar.
2. Pressione o botdo que deseja atribuir ao botdo macro.

3. Pressione novamente M1ou M2. A programacao sera salva e os LEDs parardo de piscar.

Resetar um botdo macro programado
1. Pressione simultaneamente Turbo e M1 ou M2 por 3 segundos. Os LEDs comecaréao a piscar.
2. Pressione novamente M1ou M2. A programacao sera apagada e os LEDs pararao de piscar.

Funcao Turbo

O Rovix possui a opgdo de ativar o Turbo para os seguintes botdes: setas (cima, baixo, esquerda,
direita), A, B, X, Y, L1, R1, L2 ou R2.

Quando vocé mantem um botdo com o Turbo ativado pressionado, o dispositivo continuara ativando
esse botao repetidamente, em vez de apenas uma vez. Existem dois modos disponiveis:

Segurar (Hold): Mantenha o botéo pressionado para ativar o Turbo. Alternar (Toggle): Pressione o
botdo uma vez para ativar o Turbo e pressione novamente para desativa-lo.

Atribuir Turbo a um botao
1. Pressione simultaneamente Turbo e o botdo no qual deseja ativar o Turbo.

Alterar o modo Turbo
1. Pressione simultaneamente Turbo e o botdo que ja possui Turbo ativado. O modo alternara de
“Segurar” para “Alternar”.

Remover Turbo de um botao
1. Pressione simultaneamente Turbo e o botdo do qual deseja remover o Turbo.
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Programacao de Macro
O Rovix tem dois botdes de macro na parte de tras (M1 e M2) que podem ser programados para

executar o comando de um botdo. Pode ser qualquer um destes: joystick (cima, baixo, esquerda,
direita), setas (cima, baixo, esquerda, direita), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ou R3.

Como programar um botao macro

1. Pressione Turbo e M1 ou M2 ao mesmo tempo por 3 segundos. Os LEDs vdao comecar a piscar.
2. Pressione o botdo que vocé quer atribuir ao botdo macro.

3. Pressione M1 ou M2 novamente. A programacao sera salva e os LEDs vao parar de piscar.

Como resetar um botdo macro programado
1. Pressione Turbo e M1 ou M2 ao mesmo tempo por 3 segundos. Os LEDs vao comecar a piscar.
2. Pressione M1 ou M2 novamente. A programacao sera apagada e os LEDs vdo parar de piscar.

Funcao Turbo

O Rovix permite ativar o Turbo para os seguintes botdes: setas (cima, baixo, esquerda, direita), A, B, X,
Y, L1, R1, L2 ou R2.

Quando vocé segura um botdo com o Turbo ativado, ele continuara sendo acionado repetidamente
em vez de apenas uma vez. Existem dois modos disponiveis: Hold (Segurar): Segure o botdo para
ativar o Turbo. Toggle (Alternar): Aperte o botdo uma vez para ativar o Turbo e aperte de novo para
desativar.

Como atribuir Turbo a um botéao
1. Pressione Turbo e o botdo no qual vocé quer ativar o Turbo ao mesmo tempo.

Como mudar o modo Turbo
1. Pressione Turbo e o botao que ja tem Turbo ativado ao mesmo tempo. O modo vai alternar de
“Hold” para “Toggle”.

Como remover o Turbo de um botéao
1. Pressione Turbo e o botdo do qual vocé quer remover o Turbo ao mesmo tempo.
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Programare Macro

Rovix are doua butoane macro pe partea din spate (M1si M2) care pot fi programate pentru a executa
apasarea unui buton. Acesta poate fi oricare dintre urmatoarele: joystick (sus, jos, stdnga, dreapta),
sageti (sus, jos, stdnga, dreapta), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 sau R3.

Programarea unui buton macro

1. Apasa simultan Turbo si M1sau M2 timp de 3 secunde. LED-urile vorincepe sa clipeasca.
2. Apasa butonul pe care vrei sa il atribui butonului macro.

3. Apasa din nou M1sau M2. Programarea va fi salvata, iar LED-urile se vor opri din clipit.

Resetarea unui buton macro programat
1. Apasa simultan Turbo si M1sau M2 timp de 3 secunde. LED-urile vorincepe sa clipeasca.
2. Apasa din nou M1sau M2. Programarea va fi stearsa, iar LED-urile se vor opri din clipit.

Functia Turbo

Rovix are optiunea de a activa Turbo pentru urmatoarele butoane: sageti (sus, jos, stdnga, dreapta), A,
B, XY, L1, R1, L2 sau R2.

Cand tii apasat un buton cu Turbo activat, acesta va continua sa se activeze repetat, in loc de o singura
data. Exista doua moduri disponibile: Hold (Mentinere): Tine apasat butonul pentru a activa Turbo.
Toggle (Comutare): Apasa butonul o data pentru a activa Turbo siinca o data pentru a-l dezactiva.

Atribuirea Turbo unui buton
1. Apasa simultan Turbo si butonul pe care vrei sa activezi Turbo.

Schimbarea modului Turbo
1. Apasa simultan Turbo si butonul pe care ai activat Turbo. Modul se va schimba din ,Hold” in ,Toggle”.

Eliminarea Turbo de pe un buton
1. Apasa simultan Turbo si butonul de pe care vrei sa elimini Turbo.
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MporpaMMupoBaHue MakpocoB

Ha 3apHen naHenu Rovix ecTb ABe KHOMKKM Makpocos (M1 1 M2), koTopble MOXHO 3anporpaMMupoBaTh
LS BbINOSTHEHUSI HAaXKaTUA KHOMKWU. DTO MOXET 6bITb Nlob6as U3 CNeayoLmMx KHOMOK: IXKONCTUK (BBEPX,
BHW3, BNEBO, BNPaBo), CTpenku (BBepx, BHM3, BNeBo, Brnpaso), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 nnn R3.

MporpamMMupoBaHue KHONKKU MaKpoca

1. HaxxmuTte n ynepxunsamnte ogHoBpeMeHHo Turbo n M1 unu M2 B teueHue 3 cekyHa. Ceetoamonbl
HaYHYT MUTaTb.

2. HaxxMunTe KHOMKY, KOTOPYHO XOTUTE Ha3HauYMTb KHOMKE Makpoca.

3. CHoBa HaxxMuTe M1 unu M2, lNMporpaMMmpoBaHue 6yaeT COXpaHeHO, U CBETOAMOAbI MepecTaHyT
MuUraThb.

C6poc 3anporpaMMupoBaHHOW KHOMKU MaKpoca

1. HaxxmuTte u ynepxunsante ogHoBpeMeHHOo Turbo n M1 unu M2 B teueHue 3 cekyHa. Ceetoamonbl
HaYHYT MUTaTb.

2. CHoBa HaxxmuTe M1 unu M2, MNMporpamMmmpoBaHue 6yaeT yaaneHo, U CBeTOAMOAbI MepecTaHyT
MUraThb.

®PyHkuumsa Turbo

Rovix nMeeT BO3MOXHOCTb BK/tOYaTb TUurbo ana cnepyolmx KHOMOK: CTPenku (BBEPX, BHU3, BNEBO,
Bnpaso), A, B, X, Y, L1, R1, L2 nunn R2.

Korpa Bbl yoep>xmBaeTe KHOMKY C akTMBMpOoBaHHOW dyHKumen Turbo, oHa byneT cpabaTbiBaTth
MHOrOKpaTHO, a He oaunH pas. JocTynHbl ABa pexuma: Hold (YoepxaHue): YaoepxmBamTe KHOTKY,
4yTObbI aKTMBUMpPOBaTb Turbo. Toggle (MepekntoyeHmne): HaxxMmTe KHOMKY OAWH pas, YTOObl BKITIOUYUTD
Turbo, 1 cHoBa, YTOObI BbIK/TIOUYUTD.

HasHaueHue Turbo kHonke
1. HaxxmuTe ogHoBpeMeHHO Turbo 1 KHOMKY, Ha KOTOPOU XOTUTE BKITOUUTL Turbo.

N3meHeHue pexuma Turbo
1. HaxxmuTe ogHoBpeMeHHO Turbo 1 KHOMKyY, Ha KOTOPOU yxke BKtoueHo Turbo. Pexxum nepekntoumTtca
c «Hold» Ha «Toggle».

YnaneHue Turbo ¢ kHonku
1. HaxxmuTe ogHoBpeMeHHO Turbo 1 KHOMKY, C KOTOPOW XOTUTE yaanuTb Turbo.
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Programovanie makier

Rovix ma na zadnej strane dva makro tlac¢idla (M1a M2), ktoré je mozné naprogramovat na vykonanie
stlacenia tlacidla. M6ze to byt ktorékolvek z nasledujucich tlacidiel: joystick (hore, dole, dolava,
doprava), Sipky (hore, dole, dolava, doprava), A, B, X, VY, L1, R1, L2, R2, L3 alebo R3.

Programovanie makro tladidla

1. Stlacte a podrzte sucasne Turbo a M1 alebo M2 na 3 sekundy. LED diody za¢nu blikat.
2. Stlacte tlacidlo, ktoreé chcete priradit makro tlacidlu.

3. Stlacte znova M1 alebo M2. Programovanie sa ulozi a LED diody prestanu blikat.

Resetovanie naprogramovaného makro tlacidla
1. Stlacte a podrzte sucasne Turbo a M1 alebo M2 na 3 sekundy. LED diody za¢nu blikat.
2. Stlacte znova M1alebo M2. Programovanie sa vymaze a LED diody prestanu blikat.

Funkcia Turbo

Rovix ma moznost aktivovat Turbo pre nasledujuce tlacidla: Sipky (hore, dole, dolava, doprava), A, B, X,
Y, L1, R1, L2 alebo R2.

Ked podrzite tlacidlo s aktivovanym Turbom, bude sa opakovane aktivovat namiesto jednorazového
stlacenia. K dispozicii su dva rezimy: Hold (Podrzanie): Podrzte tlacidlo na aktivaciu Turba. Toggle
(Prepinanie): Stlacte tlac¢idlo raz na aktivaciu Turba a znova na jeho vypnutie.

Priradenie Turba tlacidlu
1. Stlacte sucasne Turbo a tlacidlo, na ktorom chcete aktivovat Turbo.

Zmena rezimu Turbo
1. Stlacte sucasne Turbo a tlac¢idlo, na ktorom je Turbo uz aktivované. Rezim sa prepne z ,Hold" na
.Joggle”.

Odstranenie Turba z tlacidla
1. Stlacte sucasne Turbo a tlacidlo, z ktorého chcete odstranit Turbo.
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Programiranje makrov

Rovix ima na zadnji strani dva makro gumba (M1in M2), ki ju je mogoce programirati za izvedbo
pritiska gumba. To je lahko kateri koli od naslednjih gumbov: joystick (gor, dol, levo, desno), puscice
(gor, dol, levo, desno), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ali R3.

Programiranje makro gumba

1. IstoCasno pritisnite in drzite Turbo ter M1 ali M2 3 sekunde. LED lucke za¢nejo utripati.

2. Pritisnite gumb, ki ga zelite dodeliti makro gumbu.

3. Ponovno pritisnite M1 ali M2. Programiranje bo shranjeno in LED lucke bodo nehale utripati.

Ponastavitev programiranega makro gumba
1. IstoCasno pritisnite in drzite Turbo ter M1 ali M2 3 sekunde. LED lucke za¢nejo utripati.
2. Ponovno pritisnite M1 ali M2. Programiranje bo izbrisano in LED lucke bodo nehale utripati.

Funkcija Turbo

Rovix omogoca vklop funkcije Turbo za naslednje gumbe: puscice (gor, dol, levo, desno), A, B, X, VY, L1,
R1, L2 ali R2.

Ko drzite gumb z vkljucenim Turbom, se bo ta gumb aktiviral veckrat zapored, namesto samo enkrat.
Na voljo sta dva nacina: Hold (Drzanje): Drzite gumb za aktivacijo Turba. Toggle (Preklop): Pritisnite
gumb enkrat za vklop Turba in Se enkrat za izklop.

Dodelitev Turba gumbu
1. IstoCasno pritisnite Turbo in gumb, na katerem zelite vklopiti Turbo.

Spreminjanje nacina Turbo
1. IstoCasno pritisnite Turbo in gumb, na katerem je Turbo ze vklopljen. Nacin se bo preklopil iz »Hold«
v»Toggle«.

Odstranitev Turba z gumba
1. IstoCasno pritisnite Turbo in gumb, s katerega zelite odstraniti Turbo.




GXT 737 Rovix Mobile Controller
Advanced manual

Spanish

Programacién de macros

El Rovix tiene dos botones de macro en la parte trasera (M1y M2) que se pueden programar para
ejecutar la pulsacion de un botén. Puede ser cualquiera de los siguientes: joystick (arriba, abajo,
izquierda, derecha), flechas (arriba, abajo, izquierda, derecha), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 o R3.

Programar un botén macro

1. Manteén presionados Turbo y M1 0o M2 al mismo tiempo durante 3 segundos. Los LED empezaran a
parpadear.

2. Pulsa el boton que quieras asignar al boton macro.

3. Pulsa nuevamente M10o M2. La programacion se guardaray los LED dejaran de parpadear.

Restablecer un botén macro programado

1. Manteén presionados Turbo y M1 o M2 al mismo tiempo durante 3 segundos. Los LED empezaran a
parpadear.

2. Pulsa nuevamente M10 M2. La programacion se borrara y los LED dejaran de parpadear.

Funcién Turbo

El Rovix tiene la opcion de activar Turbo en los siguientes botones: flechas (arriba, abajo, izquierda,
derecha), A, B, X, Y, L1, R1, L2 o R2.

Cuando mantengas presionado un boton con Turbo activado, este seguira activandose
repetidamente en lugar de una sola vez. Hay dos modos disponibles: Hold (Mantener): Mantén
presionado el botdén para activar el Turbo. Toggle (Alternar): Pulsa el botdn una vez para activar el
Turboy otra vez para desactivarlo.

Asignar Turbo a un botén
1. Manteén presionados Turbo y el boton al que quieras activar el Turbo al mismo tiempo.

Cambiar el modo Turbo
1. Manten presionados Turbo y el boton al que ya le hayas activado Turbo al mismo tiempo. El modo
cambiard de “Hold” a “Toggle”.

Eliminar Turbo de un botén
1. Manten presionados Turbo y el boton al que quieras quitarle el Turbo al mismo tiempo.
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Makroprogrammering

Rovix har tva makroknappar pa baksidan (M1 och M2) som kan programmeras for att utfora ett
knapptryck. Detta kan vara ndgon av foljande knappar: joystick (upp, ner, vanster, hoger), pilar (upp,
ner, vanster, hoger), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 eller R3.

Programmera en makroknapp

1. Hall ned Turbo och M1 eller M2 samtidigt i 3 sekunder. Lysdioderna borjar blinka.
2. Tryck pa den knapp du vill tilldela makroknappen.

3. Tryck pa M1 eller M2 igen. Programmeringen sparas och lysdioderna slutar blinka.

Aterstilla en programmerad makroknapp
1. Hall ned Turbo och M1 eller M2 samtidigt i 3 sekunder. Lysdioderna borjar blinka.
2. Tryck pé M1 eller M2 igen. Programmeringen raderas och lysdioderna slutar blinka.

Turbo-funktion

Rovix har en funktion for att aktivera Turbo for foljande knappar: pilar (upp, ner, vanster, hoger), A, B, X,
Y, L1, R1, L2 eller R2.

Nar du haller ned en knapp med Turbo aktiverat, kommer den att aktiveras upprepade ganger istéallet
foren gang. Det finns tva lagen: Hold (Hall ned): Hall ned knappen for att aktivera Turbo.

Toggle (Vaxla): Tryck en géng for att aktivera Turbo och tryckigen for att stanga av.

Tilldela Turbo till en knapp
1. Hall ned Turbo och den knapp du vill aktivera Turbo pa samtidigt.

Andra Turbo-lige
1. Hall ned Turbo och den knapp som redan har Turbo aktiverat samtidigt. Laget vaxlar fran “Hold" till
“Toggle”.

Ta bort Turbo fran en knapp
1. Hall ned Turbo och den knapp du vill ta bort Turbo fran samtidigt.
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Makro Programlama

Rovix'in arkasinda iki makro tusu vardir (M1ve M2). Bu tuslar, bir tus basisini gerceklestirecek sekilde
programlanabilir. Asagidaki tuslardan herhangi biri atanabilir: joystick (yukari, asagi, sol, sag), ok tuslari
(yukari, asagy, sol, sag), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 veya R3.

Bir Makro Tusunu Programlama

1. Turbo ve M1veya M2 tuslarina ayni anda 3 saniye basili tutun. LED’ler yanip sonmeye baslar.
2. Makro tusuna atamak istediginiz tusa basin.

3. M1veya M2'ye tekrar basin. Program kaydedilir. LED'ler yanip sonmeyi durdurur.

Programlanmig Bir Makro Tusunu Sifirlama
1. Turbo ve M1veya M2 tuslarina ayni anda 3 saniye basili tutun. LED’ler yanip sonmeye baslar.
2. M1veya M2'ye tekrar basin. Program silinir. LED’ler yanip sdnmeyi durdurur.

Turbo Fonksiyonu

Rovix, su tuslarda Turbo ozelligini etkinlestirme secenegine sahiptir: ok tuslar (yukari, asagdi, sol, sag),
A, B, X Y, L1, R1, L2 veya R2.

Turbo etkinlestirilmis bir tusa basili tuttugunuzda, bu tus bir defa yerine tekrar tekrar calisir. iki mod
mevcuttur: Hold (Basili tutma): Turbo’yu etkinlestirmek icin tusa basili tutun. Toggle (A¢/kapat):
Turbo’yu etkinlestirmek icin tusa bir kez basin, kapatmak icin tekrar basin.

Bir Tusa Turbo Atama
1. Turbo ve Turbo’yu etkinlestirmek istediginiz tusa ayni anda basin.

Turbo Modunu Degistirme
1. Turbo ve Turbo atadiginiz tusa ayni anda basin. Mod, “Hold”dan “Toggle”a gecer.

Bir Tustan Turbo’yu Kaldirma
1. Turbo ve Turbo’yu kaldirmak istediginiz tusa ayni anda basin.
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MporpamyBaHHA MaKpociB

Ha 3agHiv naHeni Rovix € aBi kHomkun Makpocis (M1T1a M2), aki MOXXHa 3anporpamMyBaTu NS BUKOHaHHS
HaTUCKaHHSA KHOMKMW. Lle Moxe ByTn byab-sika 3 HaCTYMHUX KHOMOK: AXKOUCTUK (Bropy, BHU3, BIIBO,
BMpaBo), CTPIiSIKK (Bropy, BHM3, BNiBo, Bnpaeo), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 a6o R3.

MporpaMyBaHHA KHONKU MaKpocy

1. HaTucHiTb i yTpuMynTe ogHovacHo Turbo ta M1a6o M2 npotarom 3 cekyrga. CeiTnoaioan noYHyTb
6nmMaTu.

2. HaTUCHITb KHOMKY, Ky XO4YeTe NPMU3HAYNTU KHOMLLI Makpocy.

3. 3HoBY HaTUCHITL M1 abo M2. lNMporpamMyBaHHA byae 30epexeHe, a CBITIOAIOAN NepecTaHyTb
6nmMaTu.

CkupaHHsa 3anporpaMoBaHOi KHOMKWU MaKpocy

1. HaTucHiTb i yTpuMynTe ogHovacHo Turbo ta M1a6o M2 npotarom 3 cekyrga. CeiTnoaioan noyYHyTb
6numaTu.

2. 3HOBY HaTUCHITbL M1 abo M2. lNporpamMyBaHHA Oyae BuaaneHe, a CBiTIo4ioAN NepecTaHyTb 6GMMaTu.

®PyHkuia Turbo

Rovix po3Bonse aktnByBaTh Turbo ona HacTynHMX KHOMOK: CTPINKK (Bropy, BHM3, BNiBO, BNpago), A, B,
X, Y, L1, R1, L2 abo R2.

AKLLO yTPUMYBaTU KHOMKY 3 akTUBOBaHMM Turbo, BoHa Oyae cnpallbOoByBaTM MOBTOPHO, a He NnLlle
OAMH pa3. € aBa pexxumu: Hold (YTpuMaHHa): YTpuMymnTe KHOMKY, Wwob aktueyBaTh Turbo. Toggle
(MepeMukaHHA): HaTUCHITb KHOMKY OAWMH pas aAnsa akTueaLii Turbo, i e pa3 ana Moro Bigk/ItoYeHHs.

MpusHaueHHs Turbo kHonui
1. HatncHiTe ogHouacHo Turbo Ta KHOMKYy, Ha ki xoueTe akTMByBaTK Turbo.

3MiHa pexxumy Turbo
1. HatncHiTe ogHouacHo Turbo Ta kHoMKy, Ha akin Turbo Bxe akTnBoBaHO. Pexnm 3MiHUTbCA 3 «Hold»
Ha «Toggle».

BupaneHHsa Turbo 3 kHonku
1. HatncHiTb ogHouacHo Turbo Ta KHOMKYy, 3 aKO1 xo4eTe Buganutu Turbo.
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