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EB  Operating instruction

Safety notes for putting together a washing/drying column:

— Always place the dryer on the washing machine — never the other way around (see
Fig. 1).

— The washing machine itself must be stable and level (see Fig. 1).

— Cover plate must be fixed to the washing machine.

— The dryer must not extend past any side of the washing machine (see Fig. 2).

— The fixing plates do not prevent the dryer from tipping. If unsure, secure with a
lashing strap vertically around the washing machine and dryer (see Fig. 3).

Installation:

1. Position washing machine and ensure that it is level.

2. Clean the worktop of the washing machine with an alcoholic solution such as ethyl
alcohol.

. Unscrew dryer feet to an equal length of approx. 1.5 cm.

. Place the dryer on the washing machine and position exactly.

. Remove the protective film from the fixing plate — do not touch the adhesive.

. Raise one foot of the dryer slightly and place the fixing plate below it before
lowering the foot and the fixing plate together. Repeat for all feet.

7. The open sides of the fixing plates must always point inward to work against any

shifting (see Fig. 4).
8. Secure with a lashing strap to prevent the dryer from tipping (see Fig. 3).
9. An intermediate frame can also be used to improve the appearance (see Fig. 3).

Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage
resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from
failure to observe the operating instructions and/or safety notes.



@EB Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise fiir den Aufbau einer Wasch-/Trockensaule:

Trockner immer auf die Waschmaschine stellen — nicht umgekehrt (siehe Abb.1)
Waschmaschine muss selbst stabil stehen und nach allen Ebenen ausgerichtet sein
(im Wasser stehen) (siehe Abb.1)

Abdeckplatte muss fest auf der Waschmaschine montiert sein

Trockner darf auf keiner Seite Uber die Waschmaschine hinausragen

(siehe Abb.2)

Die Fixiervorrichtungen schiitzen nicht vor einem Kippen des Trockners! Im
Zweifelsfall ist immer zusatzlich ein Spanngurt vertikal um Waschmaschine und
Trockner zu montieren (siehe Abb.3)

Montage:

U s WwN —

. Waschmaschine ausrichten und ins Wasser stellen.

. Arbeitsplatte der Waschmaschine mit alkoholischer Losung z.B. Spiritus reinigen

. Trocknerfiie gleichmaRig ca. 1,5 cm ausschrauben.

. Trockner auf die Waschmaschine stellen und exakt ausrichten.

. Schutzfolie von der Fixierplatte abziehen — Klebstoff nicht beriihren.

. Trockner bei einem Fuf leicht anheben und Fixierplatte unterschieben — dann Ful

mit der Fixierplatte absenken. Bei allen Fiien wiederholen.

. Die offenen Seiten der Fixierplatten miissen immer nach innen zeigen, um ein

Verrutschen entgegenwirken zu konnen (siehe Abb.4).

. Spanngurt montieren, um ein Kippen des Trockners zu verhindern

(siehe Abb.3).

. Zur Verbesserung der Optik kann zusatzlich ein Zwischenbausatz verwendet werden

(siehe Abb. 3).

Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG iibernimmt keinerlei Haftung oder Gewahrleistung fir
Schaden, die aus unsachgemaRer Installation, Montage und unsachgemafem
Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder
der Sicherheitshinweise resultieren.



@3 Mode d'emploi

Consignes de sécurité pour la construction de la colonne de lavage/séchage :

— Installez en tous les cas le seche-linge sur le lave-linge — pas I'inverse (voir la fig. 1)

— Lelave-linge doit étre parfaitement stable et mis a niveau (utiliser un niveau a bulle
d'air) (voir fig.1)

— La plaque de couverture doit étre installée sur le lave-linge

— Les bords du seche-linge ne doivent pas dépasser du périmétre du lave-linge (voir
la fig. 2)

— Les dispositifs de fixation n"empéchent pas un basculement du seche-linge ! En cas
de doute, installez verticalement une sangle de serrage autour du lave-linge et du
seche-linge (voir fig. 3)

Installation :
1. Mettez le lave-linge a niveau a |'aide d'un niveau a bulle d'air.
2. Nettoyez la plaque supérieure du lave-linge a I'aide d'une solution alcoolique
(white spirit, etc.)
. Dévissez les pieds du seche-linge d'env. 1,5 cm.
. Placez le séche-linge sur le lave-linge et mettez-le parfaitement a niveau.
. Retirez le film protecteur de la plaque de fixation — ne touchez pas la surface collante.
. Soulevez légérement le seche-linge en le tenant par un pied et faites glisser la
plaque de fixation — abaissez ensuite le pied et la plaque de fixation. Répétez cette
procédure sur les trois autres pieds.
7. Les ctés ouverts des plagues de fixation doivent toujours pointer vers I'intérieur
afin d'éviter tout glissement (voir fig. 4).
8. Installez la sangle de serrage afin d'éviter le basculement du seche-linge (voir fig. 3)
9. Pour améliorer I'optique, il est possible d'utiliser en plus un kit intermédiaire (voir
III. 3)

oUW

Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages
provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du
produit ou encore provoqués par le non respect des consignes du mode d‘emploi et/ou
des consignes de sécurité.
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@3B  Instrucciones de uso

Indicaciones de seguridad para la construccion de una columna de lavado

y secado:

— Coloque siempre la secadora sobre la lavadora, no al revés (véase fig.1)

— La lavadora debe tener estabilidad propia y estar nivelada por todos lados (con un
nivel de burbuja) (véase fig.1)

— La placa de cubierta debe estar montada de forma fija sobre la lavadora

— La secadora no debe sobresalir por ningdn lado de la lavadora (véase fig. 2)

— Los dispositivos de fijacion no evitan el vuelco de la secadora. En caso de duda, se
debe montar ademas una correa de fijacién vertical alrededor de la lavadora y la
secadora (véase fig. 3)

Montaje:
1. Nivele la lavadora a todos lados con un nivel de burbuja.
2. Limpie la superficie de trabajo de la lavadora con una solucién alcohdlica, p. €.,
alcohol.
. Desenrosque homogéneamente los pies de la secadora aprox. 1,5 cm.
. Coloque la secadora sobre la lavadora y nivélela de forma exacta.
. Retire la Iamina protectora de la placa de fijacién — no toque el adhesivo.
. Levante ligeramente un pie de la secadora y meta debajo la placa de fijacién —
después, baje el pie con la placa de fijacion. Repita la operacion con todos los pies.
7. Los lados abiertos de las placas de fijacién deben mirar siempre hacia el interior
para puedan actuar contra el deslizamiento (véase fig. 4).
8. Monte la correa de fijacién para evitar que la secadora se pueda volcar (véase fig. 3).
9. Para mejorar el aspecto puede usarse adicionalmente un set de montaje intermedio
(ver fig. 3).

oUW

Exclusion de responsabilidad

Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantia por los dafios que
surjan por una instalacion, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no
observacién de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.



Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies voor het opbouwen van een was-/droogcombinatie:

Droger altijd op de wasmachine zetten, niet andersom (zie afb. 1)

Wasmachine moet stabiel staan en uitgericht zijn (waterpas staan) (zie afb. 1)
Afdekplaat moet stevig op de wasmachine gemonteerd zijn

Droger mag nergens over de wasmachine uitsteken (zie afb. 2)

De fixeerplaten beschermen niet tegen het kantelen van de droger! In geval van
twijfel kan er een extra spanband, verticaal om de machine en de droger worden
aangebracht (zie afb. 3)

Montage:

1.
2.

oUW

Wasmachine uitrichten en waterpas zetten.
Werkplaat van de wasmachine met alcoholische oplossing,
bijv. spiritus reinigen

. Drogervoetjes er gelijkmatig ca. 1,5 cm uitschroeven.

. Droger op de wasmachine zetten en nauwkeurig uitrichten.

. Beschermfolie van de fixeerplaat trekken, plakgedeelte niet aanraken.

. Droger bij één voetje lichtjes optillen en fixeerplaat eronder schuiven. Vervolgens

het voetje met de fixeerplaat laten zakken. Deze handelwijze bij alle voetjes
herhalen.

. De open zijden van de fixeerplaten moeten altijd naar binnen wijzen om wegglijden

te voorkomen (zie afb. 4).

. Spanband aanbrengen om te voorkomen dat de droger kantelt (zie afb. 3).
. Om het uiterlijk te verbeteren, kan ook een tussenbouwset worden gebruikt (zie

afb. 3).

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims

voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en
ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht
nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.



@B Istruzioni per l'uso

Avvertenze di sicurezza per il montaggio di una colonna lavatrice/

asciugatrice:

— Disporre sempre |'asciugatrice sulla lavatrice - non il contrario (vedi fig. 1)

— Lalavatrice deve essere stabile e allineata con la livella in base a tutti i piani
(vedi fig.1)

— Il coperchio deve essere ben fissato sulla lavatrice

— Lasciugatrice non deve sporgere dalla lavatrice da nessun lato (vedi fig. 2)

— I dispositivi di fissaggio non evitano il ribaltamento dell'asciugatrice! In caso
di dubbio, montare sempre una cinghia verticale intorno alla lavatrice e
all'asciugatrice (vedi fig. 3)

Montaggio:
. Allineare la lavatrice con la livella.
. Pulire il piano di lavoro della lavatrice con una soluzione alcolica, ad es. spirito.
. Svitare uniformemente i piedi della lavatrice per ca. 1,5 cm.
. Disporre I'asciugatrice sulla lavatrice e allinearle alla perfezione.
. Rimuovere la pellicola protettiva della piastra di fissaggio - non toccare I'adesivo.
. Sollevare leggermente I'asciugatrice da un piede e avvitarvi sotto la piastra di
fissaggio, quindi abbassare il piede con la piastra di fissaggio. Ripetere per tutti i
piedi.
7. Ilati aperti delle piastre di fissaggio devono essere sempre rivolti all'interno per
evitare che I'asciugatrice possa scivolare (vedi fig. 4).
8. Montare la cinghia per evitare il ribaltamento dell'asciugatrice (vedi fig. 3).
9. Per migliorare I'aspetto puo essere utilizzato un kit di impilamento (vedere la
figura 3).

U s WwN —

Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG non si assume alcuna responsabilita per i danni derivati dal
montaggio o I'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle
istruzioni per I'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.



Instrukcja obstugi

Srodki ostrozno$ci podczas montazu wiezy - pralka/ suszarka

— Suszarke zawsze nalezy umiesci¢ na pralce — nigdy odwrotnie (patrz rys.1).

— Pralka musi stac stabilnie, nalezy ja doktadnie wypoziomowac (rys. 1).

— Pokrywa pralki musi by¢ bardzo dobrze przymocowana.

— Suszarke nalezy umiesci¢ dokfadnie w linii pralki. Nie moze by¢ przesunieta
na boki, w zadna strone (patrz rys. 2).

— Podkfadki nie gwarantuja, Ze suszarka sie nie przewrdcil Zawsze zaleca sie montaz
dodatkowych pasow zabezpieczajacych (patrz rys. 3).

Montaz:

1. Wypoziomowac pralke.

2. Powierzchnie pokrywy pralki odttuscic, np.: spirytusem.

3. Nozki suszarki wykreci¢ okoto 1,5 cm.

4. Suszarke ustawi¢ na pralce i wypoziomowac.

5. Folie zabezpieczajaca zdjac z podktadek. Nie dotykac kleju.

6. Lekko podniesc suszarke i wsuna¢ podktadke pod nézke. Suszarke opusci¢

delikatnie na pralke. Czynno$¢ powtérzy¢ przy pozostatych nogach suszarki.

7. Podktadki nalezy przyklei¢ otwart strong do wewnatrz, tak aby podktadki
zapobiegaly przesuwaniu sie suszarki (rys. 4).

8. Zamocowac pas zabezpieczajacy, ktory bedzie chronit przed przewrdceniem sie
suszarki (patrz rys. 3).

9. W celu poprawy wygladu mozna dodatkowo zastosowac posredni zestaw
montazowy (patrz ilustracja 3).

Wytaczenie odpowiedzialnosci

Hama GmbH & Co KG nie udziela gwarandji ani nie odpowiada za szkody wskutek
niewfasciwej instalacji, montazu oraz nieprawidtowego stosowania produktu lub
nieprzestrzegania instrukcji obstugi i/lub wskazéwek bezpieczenstwa.



@B Hasznalati Gtmutato

Biztonsagi 6vintézkedések alkalmazasa a moso- és szaritogépnél

— A mlvelet elvégzése el6tt tegye hozzaférhet6vé teszi a szarftégépet a moségép
mellett, nem pedig forditva (Iasd az 1. abrat).

— Gy6z8djon meg réla, hogy a mosdgép stabilan all-e (akkor is, amikor mikadik)
(lasd az 1. abrat).

— Csak ezutan szerelheti fel biztonsagosan a fedlapot a moségépre.

— Aszartogépnek stabilan kell &linia azon az oldalon is, amelyiken nem a mosogép
van (lasd 2. abra).

— Ardgzitd eszkzok nem védik meg a szarftot az esetleges felbillenéstdl! Ha kétségei
vannak, a stabilitasrdl, biztositsa a moso- és szaritogép helyzetét eqy fliggéleges
hevederrel (Iasd 3. abra).

Telepités

. Allitsa be a mosdgépet vizszintes helyzetbe.

. Tisztitsa le a munkafeliletet a mosogépen alkoholos oldattal, pl.:denaturalt szesszel.

. Csavarja ki a szritdgép labait egyforman, kb. 1,5 cm-nyire.

. lllessze 6ssze pontosan a mos6gépet és a szaritgépet.

. Huzza le a védéfoliat a rogzité lemezrdl Ugy, hogy a ragasztofeliilete ne érjen hozza

semmihez.

6. Emelje meg kissé a szaritd egyik labat és tegye ala a rogzitd lemezt. Ezutan engedje
vissza a labat a rogzité lemezre. Ugyanezt a miveletet ismételje meg minden labnal.

7. Ugyeljen arra, hogy a rogzit6 lemezek nyitott oldala mindig befelé legyen annak
érdekében, hogy ellensilyozzak megcsuszast (lasd 4. dbra).

8. Szerelje fel a billenést megakadalyozé hevedert a szaritora (Iasd 3. abra).

9. Ajobb megjelenés érdekében egy tovabbi elvalasztokeret alkalmazhatd (lasd 3.
abra).

[C RN UNVVRY R

Szavatossag kizarasa

A Hama GmbH & Co KG semmilyen feleldsséget vagy szavatossagot nem vallal a
termék szakszerditlen telepitésébdl, szerelésébdl és szakszer(itlen hasznalatabol, vagy a
kezelési tmutatd és/vagy a biztonsagi eldirasok be nem tartasabdl eredd karokért.



@XM Manual de utilizare

Instructiuni de siguranta pentru montajul unei coloane masina de spalat

rufe / uscator:

— Uscatorul se aseaza intotdeauna pe masina de spalat rufe — si nu invers (vezi fig. 1).

— Masina de spalat rufe se stabilizeazd si regleaza in functie de denivelarile terenului
(vezi fig. 1).

— (Capacul masinii de spdlat trebuie sa fie fixat.

— Uscatorul nu are voie sa depdseasca canturile maginii de spalat rufe (vezi fig. 2).

— Dispozitivele de fixare nu asigurd protectie contra rasturndrii uscatorului. In caz de
nevoie montati vertical o centura de siguranta in jurul masinii si a uscatorului
(vezi fig. 3).

Montaj:

1. Reglati masina de spdlat rufe cu nivela cu bula de aer.

. Curdtati suprafata de lucru cu o solutie alcoolica de ex. spirt.

. Desurubati toare picioarele uscatorului cu cca 1,5 cm.

. Asezati uscatorul pe masina de spalat rufe si reglati-I exact.

. Scoateti folia de protectie de pe placa de fixare — nu atingeti adezivul.

. Ridicati un picior al uscdtorului si plasati sub el o placd de fixare — dupad care se

pune pe magind. Executati operatia la toate picioarele.

7. Pentru a putea combate alunecarea uscdtorului, pdrtile deschise ale placilor de
fixare trebuie sa fie orientate spre interior (vezi fig. 4).

8. Pentru a evita rasturnarea uscatorului montati centura de siguranta (vezi fig. 3).

9. Pentru a imbunatati aspectul, se mai poate utiliza suplimentar un set de montaj
intermediar (consultati Fig. 3).

oUW

Excludere de garantie

Hama GmbH & Co KG nu fsi asuma nici o raspundere sau garantie pentru pagube
cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzatoare a produsului sau
nerespectarea instructiunilor de folosire sau/si a instructiunilor de sigurantd.



Navod k pouziti

Bezpecnostni pokyny pro montaz susicky na pracku:

susicku umistéte na pracku, nikdy ne naopak (viz obrazek 1)

pracka sama o0 sobé musi byt stabilni a musi stat na rovné plo3e (viz obrazek 1)

upeviovaci deska musf byt pevné na pracce namontovana
susicka nesmi na Zadné strané pres pracku presahovat (viz obrazek 2)
upevnéni nechrani pfed naklapénim, ale pouze pfed posunem po pracce!

pokud si nejste jisti stabilitou susicky, pouZijte upeviiovaci pas k pevnému upevnéni

susicky k pracce (viz obrazek 3)

Montaz:

1. Vyrovnejte pracku a vlozte ji do vody.

2. Vrchni desku pracky vycistéte alkoholickym rozpoustédlem (napf. Spiritus)

3. Nohy susicky vySroubuijte stejnomérné na cca 1,5 cm

4. Susicku postavte na pracku a presné vyrovnejte

5. Odstrante ochrannou fdlii z upeviiovaci desky. Nepouzivejte lepidlo.

6. Susicku pod jednou nohou lehce nadzvednéte, podsurite upeviiovaci desku a

nalepte ze spodu nohy, pak susicku opét polozte. Stejnym zplisobem nalepte
upeviovaci desku pod viechny nohy.

7. Oteviené strany upinaci desky musi vzdy sméfovat dovnitf (viz obrazek 4).

8.
9.

Montéz upeviovaciho pasu proti preklopeni susicky (viz obrazek 3).
K vylep3eni vzhledu Ize pouZit také spojovaci sadu (viz obr. 3).

Vylouceni zaruky

Hama GmbH & Co KG nepfebira Zadnou odpovédnost nebo zdruku za Skody
vzniklé neodbornou instalaci, montazi nebo neodbornym pouzitim vyrobku nebo
nedodrzovanim navodu k pouziti a/nebo bezpecnostnich pokynd.



E® Navod na pouzitie

Bezpecnostné pokyny pre montaz susicky na pracku:

susicku umiestnite na pracku, nikdy nie naopak (vid obrazok 1)

pracka musi byt stabilna a mus stat na rovnej ploche (vid obrazok 1)

upeviiovacia dosticka musi byt na pracke pevne namontovana

susicka nesmie na Ziadnej strane cez pracku presahovat (vid obrazok 2)

upevnenie nechrani pred naklapanim, ale iba pred postvanim po pracke!

pokial'si nie ste istf stabilitou susicky, pouZite upeviiovaci pas k pevnému upevneniu
susicky k pracke (vid obrazok 3)

Montaz:

U WwN —

. Vlyrovnajte pracku a viozte ju do vody.

. Vrchnl dosku pracky vycistite alkoholickym rozpastadlom (napr. Liehom)

. Nohy susicky vyskrutkujte rovnomerne na cca 1,5 cm

. Susicku postavte na pracku a presne zarovnajte

. Odstrante ochrannu foliu z upeviiovacej dosticky. Nepouzivaijte lepidlo.

. Susicku nadvihnite na jednom rohu, podsufite upeviiovaciu dosticku a nalepte na

spodok nozicky. Susicku polozte. To iste opakujte pri vietkych noZickach susicky.

. Otvorené strany upeviiovace] dosticky musia vzdy smerovat dovnitra

(vid. obrazok 4).

. MontaZ upeviiovacieho pasu proti preklopeniu susicky (vid. obrazok 3).
. Na vylepsenie vzhladu je moZné dodatocne pouzit stohovaci medzidiel (pozri obr. 3).

Vylucenie zaruky

Firma Hama GmbH & Co KG neruci/nezodpoveda za $kody vyplyvajice z neodbornej
instalacie, montdze alebo neodborného pouZzivania vyrobku alebo z nereSpektovania
navodu na pouzivanie a/alebo bezpecnostnych pokynov.



@R Manual de instrucdes

Instrucdes de seguranca para uma coluna de maquina de lavar e secador:

— Pousar sempre o secador sobre a maquina de lavar e ndo inversamente
(ver figura 1)

— A maquina de lavar tem de estar pousada numa superficie estavel e nivelada
(enchida com agua) (ver figura 1)

— Atampa tem de estar firmemente montada na maquina de lavar

— 0 secador ndo deve sobressair da maquina de lavar (ver figura 2)

— Os dispositivos de fixacdo ndo protegem contra a queda do secador! Em caso de
davida, deve ser utilizado uma cinta de fixacao para fixar a maquina de lavar ao
secado (ver figura 3)

Montagem:

1. Nivelar a maquina de lavar e encher com &gua.

2. Limpar a placa de trabalho da maquina de lavar com uma solucdo a base de alcool

3. Desapertar os pés do secador uniformemente para uma profundidade de
1,5am

4. Pousar o secador sobre a maquina de lavar e alinha-lo correctamente com a
maquina de lavar.

5. Remover a pelicula de proteccéo da placa de fixacdo - ndo tocar na cola.

6. Levantar ligeiramente o secador num dos pés, mover a placa de fixacdo para baixo
do pé e voltar a pousar o secador. Repetir este procedimento para todos os pés.

7. 0s lados abertos das placas de fixacdo tém que ficar sempre voltados para dentro
para impedir um deslize do secador (ver figura 4).

8. Instalar a cinta de fixacdo para evitar a queda do secador (ver figura 3).

9. Para melhorar a aparéncia, pode ser utilizado adicionalmente um conjunto de
elementos intermédios (ver fig. 3).

Exclusao de garantia

A Hama GmbH & Co KG nao assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos
provocados pela instalacdo, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e
nao observacdo do das instrugdes de utilizacdo e/ou das informacdes de seguranca.



@EB  Bruksanvisning

Sakerhetsanvisningar for uppstallning av tvattmaskin/torktumlare pa
hojden:

Placera alltid torktumlaren pa tvattmaskinen — inte tvartom (se bild 1).
Tvattmaskinen maste sta stadigt sjdlv och vara korrekt uppstalld (med vattenpass)
(se bild 1).

Tackplattan maste vara fast monterad pa tvattmaskinen.

Torktumlaren far inte vara bredare an tvattmaskinen pa nagon sida (se bild 2).
Fixeringsanordningara skyddar inte mot att tumlaren valter! Vid tvivel ska alltid ett
spannband monteras vertikalt runt tvattmaskin och tumlare (se bild 3).

Montering:

1. Stall tvattmaskinen pa plats, anvand vattenpass.

2. Rengor tvattmaskinens arbetsplatta med alkohollsning, t.ex. spiritus.

3. Skruva ut tumlarens fotter likvardigt, ca 1,5 cm.

4. Placera torktumlaren pa tvattmaskinen och rikta in exakt.

5. Dra bort skyddsfolie fran fixeringsplattan — ror inte vid limmet.

6. Lyft tumlaren lite vid ena foten och skjut under fixeringsplattan — sank sedan ner
foten med fixeringsplattan. Gér likadant med alla fGtter.

7. Fixeringsplattornas oppna sidor maste alltid vara riktade inat for att kunna
motverka en forskjutning (se bild 4).

8. Montera spannband for att forhindra att torktumlaren valter (se bild 3).

9. For att forbattra utseendet kan en till mellandel anvandas (se bild 3).

Garantifriskrivning

Hama GmbH & Co KG overtar ingen form av ansvar eller garanti for skador som beror
pa olamplig installation, montering och olamplig produktanvandning eller pa att
bruksanvisningen och/eller sékerhetshanvisningarna inte foljs.



RUS PYKOBO,IJ,CTBO no 3Kcnjyatayuun

TexHuka 6e3onacHocTu:

CylmmKa ycTaHaBAMBAGTCA Ha CTUPaSbHYIO MaLLMHY, @ He Hao6opoT (puc. 1).
CTupanbHas MalunHa LomKHa ObiTb YCTaHOBNEHA MPOYHO U XOPOLLO ICTUPOBAHA
(puc. 1).

Ha cTupanbHyo MatunHy HeOOXOANMO YCTaHOBUTL BEPXHIOK KPbILLIKY.

CylmsKa He [OJIXHA BbICTYNATb 3a Kpas CTUPaNbHOM MauHbl (puc. 2).
DUKCaTopb! He ABAAIOTCA NPELOXPaHUTENAMI NPOTUB ONPOKMAbIBAHUSA CyLIMIKH!
Mpu HeobX0AMMOCTI CKpernuTe CYLUMAKY U CTUPabHYIO MALUMHY HATAXHbIM
pemHem (puc. 3).

MoHTax

1.

oUW

YctaHosuTe CTUPanbHY0 MalWWHy Ha HpOHHbH}I FOpMBOHTaJ’IbeIVI nos 1 BbinonHuTe
FOCTUPOBKY C MOMOLLbIO BaTepnaca.

. CnomoLpto cnupTocofepxatlero cpeactsa noYNCTUTE BEPXHIOKD KPbILLIKY

cmpaanoM MalWnHbI.

. OTKpYTUTE HOXKI CYLINKIA PaBHOMEPHO NpubA. Ha 1,5 cm.
. YCTaHOBUTb CYLIMAKY Ha CTUPANbHYIO MALLMHY W BbINOHUTE IOCTUPOBKY.
. CHUMUTE C HMKCATOPOB 3aLLMTHYIO NEHKY, He KAaCasCh KNEALLEro Cos.

an/IFIOﬂHMMVITe CYLUWIKY 3@ OLLHY HOXKY, I'Ipl/IKﬂel;\Te [bVIKCaTOp 1 CHOBa onyctute
CyLINIIKy. ﬂOBTOpVITE onepaunto Ana ocranbHbIX HOXeK.

. OTKprTbIe CTOPOHbI (bMKCaTOpOB A0N1XHa NOKa3blBaTb BHYTPb BO n3bexaue

cagura (puc. 4).
Pa3mMecTiTe HATAXHON peMeHb [/1s NPefoTBPaLLEHMs ONPOKIabIBAHMS CYLIKM
(puc. 3).

. Ona yNy4yLleHNA BHeLWHero Binaa Takxxe MOoXHO UCNob30BaTh HpOMe*yTOHHbIVI

MOHTaXHbII KOMNAEKT (CM. puc. 3).

OTKa3 OT rapaHTUitHbIX 00A3aTenbCTB

Komnarua Hama GmbH & Co KG He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a yLuepd, BO3HMKLLNI
BC/IeACTBME HEMPaBUIbHOMO MOHTAXa, NOAKNIOYEHUA U UCNONb30BaHNA N3Lenus He
10 Ha3HayeHWto, a Takke BCNeaCTBUE HeCODNIOAEHNA MHCTPYKLMK N0 IKCNyaTaLm 1
TeXHUKN besonacHocTy.
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B PaboTHa MHCTpYKUUA

YkasaHus 3a 6e30MacHOCT 3a Cr06ABaHETO Ha NePaHA N CYLINHA B

KOMOHa:

— BuHarv nocrassitte CyLIMIHATA BbPXY NepasHATa, a He 06patHo (BUX dur. 1)

— (awmata nepanHa MalunHa TpsbBa a e NocTaBeHa CTabuaHo 1 a e noapaBHeHa
Ha BCYKM HIBA (HUBeNMpaHa) (Bux ur. 1)

— TloKpuBHaTa NNOCKOCT TpABBA [a € HEnoaBUKHO MOHTUPAHA BbPXY NepasHaTa

— CywnnHaTa He TpAGBA a CTbPYY OT HUTO efiHa CTPaHa Hag nepantaTa (Bux cur. 2)

—  QuUKCMpaLyyTe YCTPOIICTBA He NPena3saT oT NpeodpbluaHe Ha CywmHsaTal Mpu
KonebaHue BUHAr MOHTUPANTE [OMbHUTENHO 0BTAALL PEMBK BEPTUKASHO
0KONO NepaHATa 1 CyLnnHaTa (B dur. 3)

MoHTax:

1. ToapaBHeTe nepanHATa i A HUBEMPaNTe BOLOPABHO.

2. Moyuctete paboTHaTa NOBLPXHOCT HA NepanHATa C aNKOX0NeH pasTBop, Hanp.

cnmpt

Pa3BuiiTe paBHOMEPHO KpayeTata Ha CyLnaHATa Ha ok. 1,5 cm.

MocTaBeTe CyLIMNHATA BbPXY NepaHATA 1 NOAPABHETE TOYHO.

. CBanete npeanas+oto hoauo ot hukcupaliaTa naoya — He 0KOCBaiTe NenuNoTo.

ToBAMrHeTe NeKo enHNA Kpak Ha CyLIMNHATA U NOAMbXHeTe (uKcMpaLlaTa nnoya

nof, Hero — cilef} ToBa CrycHeTe kpaka ¢ ukcupatiata nnoya. Nostopete 3a

BCWYKM KpaKa.

7. OTBOpeHWTE CTPaHM Ha ukcupaLLnTe naoyn TpAGBa BUHArK Aa Coyar HaBbTpe, 3a
[ NPOTUBOZENCTBAT HA NAb3raHeTo (BUX bur. 4).

8. MoHTupaliTe 06TAraLL, pembk, 3a i@ NpefoTBpaTuTe npeobpbliaHe Ha CyInnHATa
(BuX chur. 3).

9. 3anopnobpABaHe Ha BLHLIHWA BIS MOXe [1a Ce U3n0N3Ba 1 KOMMAEKT 3a
MeXIMHHO 3aKpenBaHe (BuX dur. 3).

o e w

W3kniouBaHe Ha rapaHuua

Xama TvoX & Ko KT He noema Hikaksa OTrOBOPHOCT MM rapaHLVA 3a NOBpen B
pe3ynTaT Ha HenpaBWHa MHCTaNaLNA, MOHTaX U HenpaBuHa ynotpeba Ha npoaykTa
N1 HecnasBaHe Ha ynbTBaHeTo 3a 00CTyKBaHe U/ MHCTPYKLMUTE 33 6e30MacHOCT.
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08nyisc XelpLopov

Yrodeieig aogpaleiag yia v tonob£tnen koAdvag mAvvinpiov/

oteyvwTnpiou:

— TomoBereite 10 OTEYWWTAPLO MAVIA TIAVW OTO TALVIRPLO — Ol avtioTpoda (€1k.1)

— To TAUVTAPLO TIPEMEL Va OTEKETAL POVO TOU 0TaBep Kat va ival vBuypapuiopévo
Tpog OAa ta emineda (va otéketal opi{ovtia) (BAéme €ik. 1)

— To Kamak1 PEMEL val €ival ohIKTa OTEPEWNEVO OTO TIAUVTAPLO

— To oteyvwrplo dev pEmel va &Exel amod kaplia MAeupd (BAEME €1k.2)

— Ot dlatégeic otepewong dev MPOOTATELOLV MG TITWAN TOU oTeyvwinpiou! Ze
nepimwon apdiBoliag tonobetrote emmAéov évav ILAvIa oTepEWaN kABeTa yupw
aro 1o MAVTAPLO Kat T0 oTeyvwrplo (BAEME €1k.3)

SuvappoAoynon:

1. EuBuypappiote 1o muvtipto kat BePaiwbeite otéketal opilovuia.

2. KabBapiote tv emdaveld epyaciag tou muvinpiou pe aAkoorolyo SiaAvpa T.y.
OVOTIVEUUA.

3. ZeBdwote opolopopda Ta TSI ToU OTEYVWINPioL katd 1,5 cm mepimou.

. TomtoBeTroTE T0 OTEYVWTNPLO GTO TIAUVTFPLO Kal EVBUYPAUMIOTE TO AKPIBAIC.

5. AdIpEQTE TNV TIPOOTATEVTIKY SladAvela ard T TIAAKA GTEPEWONG — UNv
AKOUHTIATE TNV KOAAG.

6. INKWOTE EAAdPA TO GTEYVWTPIO ATIO TO €va TIOS! KAl OTIPWETE aTo KATW T0U TV
TAGKA OTEPEWONG — 0T GUVEYELD KATEBAOTE TO TIOGL PE TV TIAAKA OTEPEWONC.
EmavaAdpete pe 0Aa a modia.

7. OLavolyTéC TAEUPEC TV TAGKWY OTEPEWANC TIPEMEL TTAVTA val SEfXvVouv TIpog Ta
péaa yia va arotpanet oAioBnan (BAEme ik, 4).

8. TomoBeTrOTE TOV ILAVTA OTEPEWONC V1A VA ATOTPEPETE TITWON TOU OTEYWINP{oU
(BAéme €1k.3).

9. Ta tn BeAtinon g ELGAVIONG, UTTOPEITE va XPNOILOTIOIOETE €va EMMAEOV OET
eComhiopol (BA. €ik. 3).

o~

AnwAgia gyyonong

H etaipeia Hama GmbH & Co KG ev avaAapBave kapia evbovn fj eyyonon yia

{nHLEG, ot omoieg MpokUTITOLY aTTO AavBaapévn eykataoTacn Kal ouvapuoAdynon f
AavBaopévn xpAon Tou TPOIoVTOg 1 U Thenan Twv odnylwy Aetoupyiag kav twv
umodei€ewv aopaleiag. 17



Kullanma kilavuzu

Bir camasir makinesi/kurutma makinesi siitunu kurmak icin emniyet
uyarilari:

Daima kurutucuyu camasir makinesi Gzerine yerlestirin - camagir makinesini
kurutma makinesi zerine degil (bkz. Sekil 1)

Camagir makinesi kendi bagina dengeli olarak durabilmeli ve tim yénlerde
terazilenmis olmalidir (su terazisi ile) (bkz. Sekil 1)

Kapak plakasi camasir makinesine sabit olarak monte edilmis olmalidir.

Kurutma makinesi herhangi bir taraftan camasir makinesinin yanlarindan
sarkmamalidir (bkz. Sekil 2)

Tespit donanimlari kurutma makinesinin asagiya diismesini énleyemez! Emin
olmadiginiz durumlarda camasir makinesi ile kurutucuyu bir kayis ile disey olarak
baglayin (bkz. Sekil 3)

Montaj:
1. Camagir makinesini su terazisi ile hizalayin.

[< JNC, BN VU NS}

7.
8.
9.

. Camasir makinesinin Gst kapagini ispirto gibi alkol igeren bir solvent ile temizleyin.
. Kurutma makinesinin ayak vidalarini esit miktarlarda yakl. 1,5 mm gevsetin.

. Kurutma makinesini camagir makinesinin dizerine yerlestirin ve terazileyin.

. Tespit plakasinin koruyucu folyosunu ¢ikartin - yapiskana dokunmayin.

. Kurutma makinesinin bir ayagini hafifce kaldirin ve altina siirin - sonra da tespit

plakasi ile birlikte ayagi asagiya indirin. Bu islemi tiim ayaklarda tekrar edin.
Tespit plakasinin agik taraflar kaymayr onlemek icin ice bakmalidir (bkz. Sekil 4).
Kurutucunun devrilmesini 6nlemek icin kayisi takin (bkz. Sekil 3).

Gorindmd iyilestirmek icin bir koruyucu set de kullanilabilir (bkz. res. 3).

Garanti reddi

Hama GmbH & Co KG sirketi yanlis kurulum, montaj ve Uriiniin amacina uygun
olarak kullanilmamasi durumunda veya kullanim kilavuzu ve/veya giivenlik uyarilarina
uyulmamasi sonucu olusan hasarlardan sorumluluk kabul etmez ve bu durumda
garanti hakki kaybolur.



G  Kayttoohje

Turvaohjeita pesu-/kuivaustornin asentamiseen:

aseta aina kuivausrumpu pesukoneen paalle — ei painvastoin (ks. kuva 1)

itse pesukoneen on oltava tukevassa asennossa, ja sen on oltava joka suunnassa
suorassa (vesivaa'alla mitattuna) (ks. kuva 1)

suojalevyn on oltava tukevasti asennettuna pesukoneen paélle

kuivausrumpu ei saa miltaan sivulta ylittaa pesukoneen reunoja (ks. kuva 2)
kiinnitysvalineet eivat estd kuivausrummun kaatumista! Epaselvissd tapauksissa on
aina asennettava liséksi kiristyshihna pystysuoraan pesukoneen ja kuivausrummun
ympérille (ks. kuva 3)

Asentaminen:
1. Suorista pesukone ja tarkista asento vesivaa'alla.

[< JKC, IF AUV NS}

. Puhdista pesukoneen tydpinta alkoholipitoisella liuoksella tai spriilla.

. Kierré kuivausrummun jalkoja auki tasaisesti n. 1,5 cm.

. Aseta kuivausrumpu pesukoneen padlle ja aseta se tarkalleen suoraan asentoon.

. Veda suojakalvo irti kiinnityslevysta — ala koske limaan.

. Nosta kuivausrumpua kevyesti yhdesta jalasta ja tydnna kiinnityslevy sen alle —

laske sitten jalka ja kiinnityslevy alas. Toista sama kaikkien jalkojen kohdalla.

. Kiinnityslevyjen avointen sivujen on osoitettava aina sisaanpain luistamisen

estamiseksi (ks. kuva 4).

. Asenna kiristyshihna estdaksesi kuivausrummun kaatumisen (ks. kuva 3).
. Ulkondon parantamiseksi voidaan kayttaa myds valisarjaa (katso kuva 3).

Vastuun rajoitus

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millaan tavalla vahingoista, jotka johtuvat
epdasianmukaisesta asennuksesta tai tuotteen kaytosta tai kayttdohjeen ja/tai
turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.
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