% O=HLBACH

HDMI® Verteiler 1:2
HighWay Splitter

Bedienungsanleitung | Garantiehinweis

User manual | Warranty information

Mode d’emploi | Avis de garantie
Gebruikshandleiding | Garantiebepalingen

Istruzioni per I'uso | Informazioni sulla garanzia
Manual del usuario | Informacion para la garantia
Instrukcja obstugi | Informacje dotyczace gwarancii
00nyiec yprong | Yrodewn yia T eyyonon

PykoBoacTBO N0 akcnayataumn | YKasanus no rapanTum

Technische Details | Technical details: Seite | Page: 21

ce B

‘ ‘ 6048_HighWay-Splitter_Manual.indd 1 @ 14.05.2019 16:10:20 ‘ ‘



% O=HLBACH

Vielen Dank, dess sie sich fir ein Oehibach®-Qualitétsprodukt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese
Bedienungsanleitung ausfihrlich, um eine uneingeschrankte und fehlerfreie Funktion des Gerates zu gewahrleisten.

Der Oehlbach HighWay Splitter ist ein HDMI-Verteiler mit 4k-Unterstiitzung (2160p). Ein hochaufgeldstes digitales
HDMI-Signal wird zeitgleich auf zwei HDMI-Ausgéangen ausgegeben. Der Splitter garantiert eine sichere und
verlustfreie Signaliibertragung. Ein stabiles Aluminiumgeh&use garantiert Robustheit und schirmt gegen stérende
Einflisse. Auch die 24k. vergoldeten HDMI-Kontakte sorgen fiir beste Leitféhigkeit und Kontaktsicherheit.

Funktionen

- Gleichzeitiges Anzeigen einer HDMI-Quelle auf zwei verschiedenen Zielgeréten

- Ein HDMI-Eingang (INPUT) und zwei HDMI-Ausgange (OUTPUT)

- EDID DIP Schaltfldche flir Experteneinstellungen, siehe Seite 20 (standardmaBig bestmdglich voreingestellt)

CTE A — R
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= (== = |
@ OUTPUT 1 INPUT OUTPUT2  DC5V/1A @
BEAMER
TV/MONITOR
pu— E—
Typ Signalverteiler fiir HDMI® 4K@60Hz YUV 4:4:4
Anschliisse, Bedienelemente | 1x HOMI® Input, 2 x HOMI® Output, Netzteil DC5V/1A, EDID DIP Schaltfldche
Lieferumfang HOMI® Verteiler, Bedienungsanleitung, Netzteil
Auflésungen 4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz,
720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz
Audioformate Standard audio, DSD (Direct Stream Digital) und HD(HBR) Audio
MaBe (BxHxT), Gewicht 165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg

Bedienung

Verbinden Sie den HDMI-Eingang ,INPUT* mit einem Quellgerét. Dann kénnen Sie die beiden HDMI-Ausgénge
L,OUTPUT1* und ,OUTPUT2" mit den gewlinschten Zielgeréten verbinden. Nun schlieBen Sie bitte das beiliegende
Netzteil an. Die ordnungsgemaBe Verbindung der HDMI-Kabel wird jeweils mit einer Kontroll-LED angezeigt. Die
EDID DIP Schaltfléche bietet die Méglichkeit die Video- und Audioformate fur die Ausgabegerate anzupassen (siehe
Tabelle, Seite 20), jedoch ist die Voreinstellung (MIX3) fir die meisten Anwendungsfalle die Bestmdgliche.
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Hinweise

Um die Gefahr von Feuer, elektrischem Kurzschluss oder Beschddigung des Produktes zu vermeiden befolgen Sie

bitte folgende Hinweise:

1. Setzen Sie das Produkt keinem Regen oder Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine mit Wasser geflillten GefaBe auf
das Gerat.

2. Installieren Sie das Gerat nicht in ein Biicherregal, Einbauschrank oder in &hnlichem engem Raum. Stellen Sie
sicher, dass das Gerat gut belliftet ist.

3. Um einem elektrischen Kurzschluss oder Brand in Folge von einer Uberhitzung vorzubeugen, sollten Sie das

Geréat nicht bedecken oder Gegenstande auf das Gerét stellen.

. Positionieren Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizungen, Ofen, etc..

. Nicht in der Néhe von offenem Feuer oder Kerzen benutzen.

. Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen Tuch.

. Je nach Gerétekonstellation kann es zu Einschrénkungen der Funktion kommen.

. Im Servicefall wenden Sie sich bitte nur an qualifiziertes Servicepersonal.

. Verwenden Sie nur Netzteile und Zubehdr, welche vom Hersteller zugelassen sind.

© 0 N O O

Einhaltung von EU-Richtlinien

Dieses Produkt darf das CE-Zeichen fiihren. Es entspricht der EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; EU-
Richtlinie 2014/30/EG; EU-RoHS-Richtlinie 2002/95/EG; EU-Richtlinie Uiber Elektro-und Elektronik-Altgerate (WEEE)
2002/96/EG. Sie kdnnen eine kostenlose Kopie der Konformitatserkldrung erhalten, indem Sie Ihren Handler,

den Vertrieb oder den Hauptsitz der Oehlbach Kabel GmbH kontaktieren. Die Kontaktinformation finden Sie unter:
http://www.oehlbach.com.

Garantie

Wir gratulieren Ihnen! Durch Ihre Kluge Wahl sind Sie Besitzer eines OFHLBACH®-Produktes geworden.

OEHLBACH®-Produkte erfreuen sich aufgrund der hohen Qualitdt eines ausgezeichneten Rufes weltweit.

Dieser hohe Qualitatsstandard ermdglicht es, flr dieses OEHLBACH®-Produkt 2 Jahre Garantie zu gewdahren.

OFEHLBACH®-Produkte werden wéhrend des gesamten Fertigungsvorganges laufend kontrolliert und gepriift. Im

Servicefall beachten Sie bitte folgendes:

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produktes.

2. Wahrend der Garantiezeit beseitigen wir etwaige Mangel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikations-
fehler beruhen, nach unserer Wahl durch Austausch oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende
Anspriiche, insbesondere auf Minderung, Wandlung, Schadenersatz oder Folgeschaden sind ausgeschlossen.
Die Garantiezeit wird von einer Garantieleistung durch uns nicht ber(hrt.

3. Am Produkt dtirfen keine unsachgeméBen Eingriffe vorgenommen worden sein.

4. Bei Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte zun&chst an Ihren Fachhéndler. Sollte es sich als
notwendig erweisen, das Produkt an uns einzuschicken, so sorgen Sie bitte dafir, dass

das Produkt in einwandfreier Originalverpackung verschickt wird,
die Kaufquittung beigefigt ist.
5. Von der Garantie ausgenommen sind:
Leuchtmittel / VerschleiBteile
: Transportschaden, sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen flir solche Schdden missen umgehend bei der
Transportfirma, Bahn oder Post eingereicht werden.)
Kratzer in Metallteilen, Frontabdeckungen u.s.w. (Diese Defekte miissen innerhalb von 5 Tagen nach Kauf
direkt bei Ihrem Héndler reklamiert werden.)
Fehler, die durch fehlerhafte Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgeméBe Bedienung (siehe Bedienungs-
anleitung), Beanspruchung oder &uBere gewaltsame Einwirkung entstanden sind.
UnsachgemaB reparierte oder geénderte Geréte, die von anderer Seite als von uns gedffnet wurden.
Folgeschaden an fremden Geréaten
Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges Einverstandnis
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Thank YOU for choosing an Oenibach® quality product. Please read these instructions carefully; this wil
ensure the full and error-free functioning of the product.

Oehlbach's HighWay Splitter is an HDMI splitter with 4k support (2160p). A high-resolution digital HDMI signal is
transmitted simultaneously via two HDMI outputs. The splitter guarantees secure and lossless signal transmission.
A sturdy aluminium housing ensures a robust construction and protects against disruptive interference. The 24
carat gold-plated HDMI contacts also ensure optimum conductivity and contact reliability.

Functions

- Simultaneous display of an HDMI source on two different target devices

- One HDMI input (Input) and two HDMI outputs (Output)

- EDID DIP switch for expert settings, see page 20 (best possible setting by default)

CTE A — R

© \V4 ©
= == (=) |0
@ OUTPUT 1 INPUT OUTPUT2  DC5V/1A @
BEAMER
TV/MONITOR
pr—— E—
type Signal splitter for HDMI® 4K@60Hz YUV 4:4:4
ports, controls 1 x HOMI® Input, 2 x HDMI® Output, power supply DC5V/1A, EDID DIP
scope of delivery HOMI® splitter, manual, power supply unit
resolutions 4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz,
720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz
audio formats Standard audio, DSD (Direct Stream Digital) and HD(HBR) Audio
dimensions (WxHxD), weight | 165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg

Operation

Connect the HDMI input ,,INPUT* to a source device. You can then connect the two HDMI outputs ,,OUTPUT1* and
,OUPUT2" to your desired target devices. Now connect the supplied mains adapter. Correct connection of the HDMI
cables is indicated via an LED display. EDID DIP switches offer the possibility to adjust the video and audio formats
for the output devices (see table, page 20), but the default setting (MIX3) is the best for most use cases.

4
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Remarks

Please observe the following instructions in order to prevent any risk of fire, short-circuits or damage to the product:

1. Do not expose the product to rain or moisture. Do not place any containers filled with water on the product.

2. Do not install the product in a bookcase, fitted cupboard or similarly enclosed spaces. Please ensure that there

is sufficient ventilation for the product.

3. You should not cover the product or place items on the product in order to prevent short-circuits or fire due to
overheating.

. Do not place the product in proximity to sources of heat, e.g. heaters, stoves, etc.

. Do not use the product in proximity to naked flames or candles.

. Only use a dry cloth to clean the product.

. Functionality may be restricted depending on the configuration of the device.

. Please only use qualified service personnel to carry out repairs or servicing work.

. Only use mains adapters and accessories that are approved by the manufacturer.

©O© 00 N O O

EU-compliance information

This product is eligible to bear the CE mark. It complies with the EU Low Voltage Directive

2014/35/EC; EU Directive 2014/30/EC; EU RoHS Directive 2002/95/EC; EU Directive on Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment (WEEE) 2002/96/EC. You can obtain a free copy of the Declaration of Conformity by contacting
your retailer, distributor or the headquarters of Oehlbach Kabel GmbH. Contact information can be found at:
http://www.oehlbach.com.

Warranty

Congratulations! Thanks to your intelligent choice you are now the proud owner of an OFHLBACH® product.
OFHLBACH® products enjoy an excellent reputation around the world due to their high quality. This high
quality standard allows us to provide a 2 year warranty for this OFHLBACH® product. OFHLBACH® products
are continuously inspected and checked throughout the entire manufacturing process. If service is necessary,
however, please observe the following:

1. The warranty period starts with the purchase of the product.

2. During the warranty period we will rectify any defects that are due to faulty material or workmanship by repla-
cing or repairing the defective part at our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction,
cancellation of sale, compensation for damage or subsequent damage, are excluded. The warranty period is not
affected by any work we provide under the warranty.

3. The product should not be tampered with.

4. In the event of a warranty claim please contact your authorised dealer first. Should it prove necessary to return
the product to us, please ensure that
- the product is sent in its original factory packaging in good condition,

- your proof of purchase is enclosed.

5. The following are excluded from the warranty:

- llluminants / Wear parts
Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for such damages must be lodged
immediately with the shipping agent, the railway express office or the post office).
Scratches in metal components, front panels, etc. (You must notify your authorised dealer directly of such
defects within 5 days of purchase).
Defects caused as a result of incorrect installation, faulty connection, improper operation (see user
manual), overloading or external force.
Improperly repaired or modified devices that have been opened by a party other than us.
Subsequent damage to other devices
Reimbursement of costs for repairing damage that has been caused by a third party without our prior
consent.
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Nous vous remercions a:avir choisi un produit de qualité Oehlbach®. Veuillez lire attentive-

ment le présent mode d’emploi afin d’assurer le fonctionnement intégral et irréprochable de I'appareil.

L‘Oehlbach HighWay Splitter est un commutateur HDMI avec résolution 4k (2160p). Un signal numérique HDMI
haute définition est transmis simultanément sur deux sorties HMDI. Le commutateur garantit une transmission
sans perte et sdire du signal. Un solide boitier en aluminium offre une grande robustesse et protege contre les
éléments perturbateurs. Les connecteurs HDMI plaqués or 24 carats assurent une excellente conductivité et une

grande fiabilité de contact.

Fonctions

- Visionnement simultané d’une source HDMI sur deux différents périphériques cibles
Une entrée HDMI (Input) et deux sorties HDMI (Output)
EDID DIP pour les réglages experts, voir page 20 (meilleur possible par défaut)

DVD /BLU-RAY

© \V4 ©
== = = [0

@ OUT':UTI INPUT OUT':UTZ DC5V/1A @
TV / MONITOR = .

dactylographier Diviseur de signal pour HDMI® 4K@60Hz YUV 4:4:4:4

ports, controles

1 x entrée HDMI®, 2 x sortie HDMI®, alimentation DC5V/1A, EDID DIP

étendue des livraisons

Séparateur HDMI®, manuel, bloc d'alimentation

délibérations

4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz, 480i@60Hz

formats audio

Audio standard, DSD (Direct Stream Digital) et HD(HBR) Audio standard

dimensions (LxHxP), poids

165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg

Utilisation

Reliez I'entrée HDMI « INPUT » avec le périphérique source. Ensuite, vous pouvez relier les deux sorties HDMI «
OUTPUT 1 » et « QUTPUT 2 » avec les appareils cibles souhaités. Maintenant, vous pouvez brancher |‘alimentation
secteur fournie. Des témoins lumineux permettent de vérifier le branchement des cables HDMI. Les commutateurs
DIP EDID offrent la possibilité d‘ajuster les formats vidéo et audio des périphériques de sortie (voir tableau, page
20), mais le réglage par défaut (MIX3) est le meilleur pour la plupart des cas d‘utilisation.
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Conseils

Veuillez respecter les consignes suivantes afin de prévenir les risques d'incendie, de court-circuit électrique ou de

détérioration du produit:

1. N'exposez pas le produit a la pluie ou I'numidité. Ne placez pas de récipients remplis d’eau sur I'appareil.

2. N'installez pas I'appareil dans une étagére de bibliotheque, un placard encastré ou un autre espace restreint

similaire. Assurez-vous que I'appareil est correctement ventilg.

3. Afin de prévenir les courts-circuits électriques ou les incendies suite a une surchauffe de I'appareil, il convient
de ne pas couvrir I'appareil ni de poser des objets dessus.

. Ne placez pas I'appareil a proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les poéles, etc.

. N'utilisez pas I'appareil a proximité de flammes nues ou de bougies.

. Nettoyez I'appareil uniquement avec un chiffon sec.

. Selon les configurations des appareils, certaines fonctions peuvent étre limitées.

. En cas de défaillance, veuillez vous adresser uniquement a des techniciens de maintenance qualifiés.

. Veuillez n‘utiliser que les blocs d‘alimentation et les accessoires autorisés par le fabricant.

©O© 00 N O O

Respect des Directives UE

Ce produit peut étre pourvu du marquage CE. Il satisfait a la directive UE relative a la basse tension 2014/35/CE,
a la directive UE 2014/30/CE, a la directive RoHS de I'UE 2002/95/CE et a la directive de I'UE relative aux anciens
appareils électriques et électroniques (DEEE) 2002/96/CE. Vous pouvez obtenir une copie gratuite du certificat de
conformité en contactant votre revendeur, le département vente ou le siege social de la société Oehlbach Kabel
GmbH. Vous trouverez les informations de contact utiles a Iadresse http://www.oehlbach.com.

Garantie

Félicitations! Grace a votre excellent choix, vous étes le nouveau propriétaire d’un produit OEHLBACH® . Les produ-

its OEHLBACH® bénéficient d’une excellente réputation mondiale grace a leur niveau de qualité élevé. Ce standard

de qualité permet d’offrir 2 ans de garantie sur ce produit OEHLBACH®. Les produits OFHLBACH® sont contrdlés
et vérifiés tout au long du processus de fabrication. En cas d’intervention, veuillez noter les points suivants:

1. La durée de garantit court & compter de la date d’achat du produit.

2. Au cours de la période de garantie, nous remédions a tout défaut de matériel ou de fabrication apparu suite a
I'achat, et choisissons suivant les cas de remplacer ou de réparer les pieces défectueuses. Toute autre deman-
de de prise en charge est exclue, en particulier en matiere de réduction, conversion, indemnité ou dommages
consécutifs. La durée de garantie n’est pas affectée par nos interventions dans le cadre de la garantie.

3. Le produit ne doit avoir subi aucun traitement inapproprié.

4. Pour la mise en ceuvre de la garantie, veuillez vous adresser initialement a votre revendeur spécialisé. S'il
s’avere nécessaire de nous envoyer le produit, veillez a ce que

le produit soit expédié dans son emballage d’origine en bon état,
le ticket de caisse soit joint.
5. Les éléments suivants sont exclus de la garantie:
- Ampoules / Pieces d’usure
Dommages consécutifs au transport, visibles ou non (déposez immédiatement toute réclamation pour ce type
de dommages aupres du transporteur, de la SNCF ou de la poste).
Rayures sur les pieces métalliques, les facades, etc. (ces défauts doivent faire I'objet d’une réclamation
aupres de votre revendeur dans les 5 jours suivant I'achat).
Défauts apparus suite a une mauvaise installation, une erreur de raccordement, une utilisation incorrecte
(voir le mode d’emploi), une pression ou un choc externe.
Appareils réparés ou modifiés de maniére incorrecte, ayant été ouverts par un tiers.
Dommages consécutifs sur d'autres appareils
Remboursement en cas de réparation par des tiers sans notre accord préalable.
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Hartelljk dank voor de aanschaf van dit kwaliteitsproduct van Oehlbach®. Lees deze gebruikshandlei-
ding zorgvuldig door, zodat u probleemloos alle functies van dit apparaat kunt gebruiken.

De Oehlbach HighWay Splitter is een HDMI-splitter met ondersteuning voor 4k (2160p). Een inkomend digitaal
HDMI-signaal met hoge resolutie wordt tegelijkertijd via twee HDMI-uitgangen uitgevoerd. De splitter garandeert
signaaloverdracht zonder storing of kwaliteitsverlies. Een robuuste aluminium behuizing biedt bescherming tegen
storende invioeden. De 24-kt vergulde HDMI-contacten bieden uitstekende geleiding en perfect betrouwbaar

contact.

Functies

- Gelijktijdig weergeven van een HDMI-bron op twee verschillende bestemmingsapparaten

- Eén HDMI-ingang (INPUT) en twee HDMI-uitgangen (OUTPUT)

- EDID DIP-schakelaar voor deskundige instellingen, zie pagina 20 (standaard de best mogelijke instelling)

YT e N

I

© \V4 ©
= = (=) |
@ OUT':UT 1 INPUT 0UT'E|UT 2 DC5V/1A @
TV/MONITOR = -
type Signaalverdeler voor HDMI® 4K@60 Hz YUV 4:4:4:4

havens, controles 1 x HDMI®-ingang, 2 x HDMI®-uitgang, voedingsspanning DC5V/1A, EDID DIP
leveringsomvang HDMI®-splitser, handleiding, voedingseenheid

besluiten 4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
576p@50Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz, 480i@60Hz.
audioformaten Standaard audio, DSD (Direct Stream Digital) en HD(HBR) audio
afmetingen (BxHxD), | 165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg, 0,380 kg
gewicht
Bediening

Sluit de HDMI-ingang ,,INPUT* aan op een broncomponent. Sluit daarna de beide HDMI-uitgangen ,OUTPUT1*

en ,OUTPUT2" aan op de gewenste doelcomponenten. Sluit vervolgens de meegeleverde AC-adapter aan op het
stroomnet. Elke aansluiting is voorzien van een controle-led, die aangeeft of de HDMI-kabel correct is aangesloten.
EDID DIP-switches bieden de mogelijkheid om de video- en audioformaten voor de uitvoerapparaten aan te passen
(zie tabel, pagina 20), maar de standaardinstelling (MIX3) is in de meeste gevallen het beste.

8

14.05.2019 16:10:20 ‘ ‘



HighWay Splitter

Veiligheidsinstructies

Neem onderstaande instructies in acht om brand, elektrische kortsluiting of schade aan het product te vermijden:

1. Stel het product niet bloot aan regen of vocht. Plaats geen bekers, vazen of andere containers met vioeistoffen
op het apparaat.

2. Plaats het apparaat niet in een boekenkast, inbouwkast of soortgelijke besloten ruimtes. Let erop dat u het
apparaat installeert op een plaats die goed is geventileerd.

3. Dek het apparaat niet af en plaats er geen voorwerpen op; hiermee voorkomt u elektrische kortsluiting of brand

als gevolg van oververhitting.

. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, enz.

. Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of brandende kaarsen.

. Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.

. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunnen bepaalde functies niet of beperkt functioneren.

. Neem bij storingen of defecten contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

. Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde adapters en accessoires.

©O© 00 N O O

Naleving van EU-Richtlijnen

Dit product mag de CE-markering dragen. Het voldoet aan de volgende Europese richtlijnen: 2014/35/EU
(Laagspanningsrichtlijn); 2014/30/EG (Elektromagnetische compatibiliteit); 2002/95/EG (Beperking van gevaarlijke
stoffen); 2002/96/EG (Afgedankte elekirische en elektronische apparaten, AEEA). Een gratis exemplaar van de
conformiteitsverklaring kunt u aanvragen via uw dealer, distributeur of bij het hoofdkantoor van Oehlbach Kabel
GmbH. De benodigde contactgegevens vindt u op hitp://www.oehlbach.com.

Garantiebepalingen

Van harte gefeliciteerd! Door een verstandige keuze bent u nu de trotse eigenaar van een product van OEHLBACH®.

Vanwege hun onovertroffen kwaliteit genieten OEHLBACH®»pr0duc’[en overal ter wereld een uitstekende reputatie.

Dankzij deze hoge kwaliteit is het mogelijk om op dit OEHLBACH®—product een garantie van 2 jaar te verlenen. De

producten van OEHLBACH® worden van het begin van het fabricageproces tot het moment dat zij de fabriek ver-

laten continu gecontroleerd en getest. Als dit product toch niet naar uw volledige tevredenheid mocht functioneren,
houd dan rekening met het volgende:

1. De garantieperiode begint op de datum van aankoop.

2. Gedurende de garantieperiode zullen wij eventuele defecten corrigeren die aantoonbaar te wijten zijn aan
materiaal-of fabricagefouten, naar eigen inzicht door vervanging of reparatie van defecte onderdelen. Verdere
claims, met name voor prijsreductie, koopvernietiging, schadevergoeding of gevolgschade, zijn uitgesloten. De
garantieperiode wordt niet aangetast door een honorering onzerzijds van een garantieclaim.

3. Aan het product mogen geen ondeskundige ingrepen zijn uitgevoerd.

4. Neem in het geval van een garantieclaim allereerst contact op met uw leverancier. Als het nodig is om het
product naar ons te zenden, let er dan op dat:

- het product in de onbeschadigde, originele verpakking wordt verzonden;

- het aankoopbewijs is bijgevoegd.

5. Van garantie uitgesloten zijn:

- lampen / slijtdelen;

- transportschade, zichtbaar of onzichtbaar (claims voor dergelijke schade moeten onmiddellijk worden ingedi-
end bij de transporteur/vervoerder);
krassen in metalen onderdelen, frontpanelen, enz. (dergelijke defecten moeten binnen 5 dagen na aankoop
direct bij uw dealer worden gemeld);
defecten veroorzaakt door verkeerde installatie of aansluiting, onjuist gebruik (zie gebruikshandleiding) of
belasting, of door inwerking van externe krachten.
ondeskundig gerepareerde of aangepaste apparaten, die door een andere partij dan door ons zijn geopend;
gevolgschade aan andere apparatuur;
kostenvergoedingen voor reparaties die door derden zijn uitgevoerd, zonder onze voorafgaande toestemming.

NLD
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Grazie per aver acquistato un prodotto di qualita Oehibach®. Leggere attentamente le seguent istruzioni
d’uso per un funzionamento totale e corretto dell’apparecchio.

['UltraHD Splitter HDMI 1:2 di Oehlbach & un separatore HDMI che supporta 4k (2160p). Un segnale HDMI digitale
ad alta definizione viene emesso simultaneamente su due uscite HDMI. Lo splitter garantisce una trasmissione del

segnale sicura e priva di perdite. Una resistente cassa in alluminio garantisce robustezza e scherma contro i disturbi.

Anche i contatti HDMI placcati oro 24 carati assicurano un’ottima conduttivita e la massima affidabilita dei contatti.

Funzioni

- Visualizzazione contemporanea di una fonte HDMI su due apparecchi di destinazione diversi
Un ingresso HDMI (input) e due uscite HDMI (output)
EDID DIP switch per impostazioni avanzate, vedere pagina 20 (impostazione migliore possibile per impostazione predefinita)

DVD /BLU-RAY

© \V4 ©
= = (=) |
@ OUT':UT 1 INPUT OUT':UT 2 DC5V/1A @
TV/MONITOR = -
modello Splitter di segnale per HDMI® 4K@60Hz YUV 4:4:4:4:4

porte, controlli

1 x Ingresso HDMI®, 2 x Uscita HDMI®, alimentatore DC5V/1A, EDID DIP

dotazione di fornitura

Splitter HDMI®, manuale, alimentatore

decisioni

4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz, 480i@60Hz

formati audio

Audio standard, DSD (Direct Stream Digital) e HD(HBR) Audio

dimensioni (LXxAXAxP),
peso

165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg

Impiego

Collegare I'ingresso HDMI ,INPUT* a un dispositivo sorgente. Poi collegare le due uscite HDMI ,,OUTPUT1" e
,OUTPUT2" ai dispositivi di destinazione desiderati. Collegare infine I'alimentatore in dotazione. Il collegamento
corretto del cavo HDMI viene segnalato da un LED di controllo. | DIP switch EDID offrono la possibilita di regolare i
formati video e audio per i dispositivi di uscita (vedere tabella, pagina 20), ma I'impostazione predefinita (MIX3) & la
migliore per la maggior parte dei casi d‘uso.

10

‘ ‘ 6048_HighWay-Splitter_Manual.indd 10

@ 14.05.2019 16:10:20 ‘ ‘



HighWay Splitter

Avvertenze

Per evitare il rischio d’incendio, cortocircuito elettrico o danni al prodotto, seguire le seguenti avvertenze:

1. Non esporre il prodotto a pioggia o umidita. Non collocare sull’apparecchio recipienti contenenti acqua.

2. Non posizionare I'apparecchio all'interno di un’area chiusa come librerie 0 armadi a muro. Assicurarsi che

I'apparecchio si trovi in un luogo arieggiato.

3. Per prevenire il rischio di cortocircuito elettrico o incendio dovuto a surris caldamento, non coprire I'apparecchio
0 non collocare nessun tipo d’oggetto sullo stesso.

. Non collocare I'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, stufe, ecc.

. Non utilizzare vicino a fiamma viva o candele.

. Pulire I'apparecchio utilizzando esclusivamente un panno asciutto.

. A seconda della combinazione di dispositivi, sono possibili limitazioni della funzione.

. In caso di necessita rivolgersi solo a personale di servizio qualificato.

. Utilizzare esclusivamente accessori e alimentatori autorizzati dal produttore.

©O© 00 N O O

Osservanza delle Direttive UE

Il presente prodotto pud esibire il marchio CE. E conforme alla direttiva UE sulla bassa tensione

2014/35/CE; direttiva UE 2014/30/CE; direttiva RoHS UE 2002/95/CE; direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) 2002/96/CE. E possibile ricevere una copia gratuita della dichiarazione di confor-
mita, contattando il commerciante, il distributore o la sede centrale di Oehlbach Kabel GmbH. | dati di contatto sono
disponibili al sito: http://www.oehlbach.com.

Garanzia

Complimenti! Grazie alla Sua scelta intelligente, Lei ora & proprietario di un prodotto OEHLBACH®. Grazie

all'eccellente qualita, i prodotti OEHLBACH® godono di un’ottima reputazione in tutto il mondo. Questi altissi-

mi standard di qualita permettono di offrire una garanzia di 2 anni su questo prodotto OFHLBACH®. | prodotti

OEHLBACH® sono sottoposti a continui controlli durante tutto il ciclo di fabbricazione. In caso di guasto, si prega di

osservare quanto segue:

1. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto.

2. Durante il periodo di garanzia elimineremo eventuali vizi dovuti a comprovati difetti di materiale o fabbricazione,
provvedendo, a nostra discrezione, alla sostituzione o alla riparazione del componente difettoso. Si esclude
qualsiasi ulteriore rivendicazione, quale riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o risarcimento danni. Il
periodo di garanzia resta invariato anche in caso di prestazioni di garanzia da parte nostra.

3. Il prodotto non deve essere stato oggetto di interventi non autorizzati.

4. In caso di ricorso alla garanzia si prega di contattare prima il rivenditore specializzato. Qualora risultasse neces-
sario rispedirci il prodotto, si prega di

utilizzare per la spedizione del prodotto la confezione originale intatta;
accludere la ricevuta di acquisto.
5. Sono esclusi dalla garanzia:
- lampadine / componenti soggetti ad usura
danni da trasporto, visibili o invisibili (i reclami riguardanti i danni di questo tipo devono essere presentati
immediatamente allo spedizioniere, alle ferrovie o alle poste)
graffi su componenti metallici, mascherine, ecc. (questi difetti devono essere segnalati entro 5 giorni
dall’acquisto direttamente presso il rivenditore)
difetti causati da errori di installazione o di collegamento, uso non conforme (vedi istruzioni per I'uso), solleci-
tazione o violenza esterna
apparecchi riparati 0 modificati in modo inadeguato aperti da terzi
danni indiretti subiti da altri apparecchi
rimborso delle spese in caso di riparazione del danno da parte di terzi senza il previo consenso

ITA
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Muchas gracias por haverse decidido por un producto de calidad Ohibach®. Para garantizar una
funcion ilimitada y libre de fallas del aparato, lea por favor detalladamente este manual del usuario.

Splitter UltraHD HDMI 1:2 de Oehlbach es un distribuidor HOMI con soporte 4k (2160p). Una sefial digital HDMI de
alta resolucion se transmite simultdneamente a través de dos salidas HDMI. El splitter garantiza una transmision
de sefales segura y sin interferencias. Una carcasa de aluminio resistente garantiza solidez y protege contra
posibles riesgos. Ademas, las clavijas HDMI chapadas en oro de 24 quilates garantizan la maxima conductividad y
seguridad de contacto.

Funciones

- Visualizacion simultanea de una fuente HDMI en dos aparatos de destino distintos.
Una entrada HDMI (Input) y dos salidas HDMI (Qutput)
EDID Interruptor DIP para ajustes expertos, ver pagina 20 (ajuste dptimo por defecto)

YETE Y — N

© \V4 ©
= &= &= 6]

@ OUT':UTI INPUT OUT':UTZ DC5V/1A @
TV/MONITOR

escribir a maquina

Divisor de sefial para HDMI® 4K@60Hz YUV 4:4:4:4

puertos, controles

1 x Entrada HDMI®, 2 x Salida HDMI®, fuente de alimentacion
DC5V/1A, EDID DIP

volumen de suministro

Divisor HDMI®, manual, fuente de alimentacion

acuerdos

4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz,
720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz

formatos de audio

Audio estandar, DSD (Direct Stream Digital) y audio HD(HBR)

dimensiones (AnxAIxPr), peso

165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg

Uso

Conecte la entrada HDMI (,INPUT*) con un dispositivo de origen. A continuacion puede conectar las dos salidas
HDMI (,0UTPUT1“ y ,0UPUT2") a los aparatos de destino que desee. Y despugés conecte la fuente de alimentacion
suministrada. Un indicador LED verificard que la conexion del cable HDMI se ha realizado correctamente. Los
interruptores EDID DIP ofrecen la posibilidad de ajustar los formatos de video y audio para los dispositivos de salida
(ver tabla, pagina 20), pero el ajuste por defecto (MIX3) es el mejor para la mayoria de los casos de uso.

12
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HighWay Splitter

Advertencias

Para evitar el peligro de fuego, cortocircuito o dafio del producto, siga por favor las siguientes instrucciones:

1. No exponga el producto a la lluvia o a la humedad. No ponga recipientes con agua encima del aparato.

2. No instale el aparato sobre estanterias de libros, armarios empotrados u otros espacios pequefios similares.
Asegurese de que el aparato esté bien ventilado.

3. Para prevenir cortocircuitos o fuego causados por un sobrecalentamiento, no se debe cubrir el aparato ni

colocar objetos sobre él.

. No cologue el aparato cerca de fuentes de calor, como calefacciones, hornos, etc.

. No utilizar cerca de hogueras o velas.

. Limpie el aparato tnicamente con un pafio seco.

. Segun la combinacion de dispositivos pueden producirse limitaciones en las funciones.

. En caso de requerir un servicio, dirfjase por favor sélo al personal de servicio cualificado.

. Utilice tinicamente cables de alimentacion y accesorios autorizados por el fabricante.

©O© 00 N O O

Cumplimiento de las normas de la UE

Este producto tiene permiso para llevar la marca CE. Cumple con la directiva 2014/35/CE, sobre la baja tension del
Parlamento Europeo y del Consejo; la Directica 2014/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva RoHS
2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE). Puede solicitar una copia de la declaracion de confor-
midad gratuita. Para ello, péngase en contacto con su distribuidor, el departamento de ventas o la sede principal de
Oehlbach Kabel GmbH. Encontrard la informacion de contacto en el sitio: http://www.oehlbach.com.

Garantia

iFelicitaciones! Gracias a su inteligente eleccion, usted se ha convertido en propietario de un producto OEHL-

BACH®. Debido a su alta calidad, los productos OFHLBACH® gozan de una excelente reputacion a nivel mundial.

Este alto estandar de calidad permite ofrecer para este producto OFHLBACH® una garantia de 2 afios. Los

productos OFHLBACH® son inspeccionados y controlados frecuentemente durante todo el proceso de fabricacion.

En caso de requerir el servicio técnico, por favor considere lo siguiente:

1. La garantia comienza con la compra del producto.

2. Durante el tiempo de garantia resolvemos cualquier defecto, que demostrablemente sea atribuido a fallas de fa-
bricacion o de material, reservandonos la opcién de cambiar o mejorar las partes defectuosas. Otras exigencias,
particularmente rebajas, redhibicion, indemnizacion o dafios consecuenciales quedan excluidas. La vigencia de
la garantia no se verd afectada por alguna prestacion de servicios de garantia de nuestra parte.

3. El producto no debe haber sido sometido a intervenciones inadecuadas.

4. Para el uso de la garantia, por favor dirijase primero a su comerciante especializado. En caso de que resulte
necesario enviarnos el producto, entonces asegurese
por favor de que al enviar el producto lo haga en su embalaje original y perfectamente empacado,
adjunte el recibo de compra.

5. La garantia excluye:

- Los elementos de iluminacion / Las piezas de desgaste
Los dafios por el transporte, visibles 0 no (La reclamacion por este tipo de dafos tiene que presentarse inme-
diatamente en la empresa de transportes, ferrocarril o Correos.)

Rasgufios en el metal, en las placas frontales, etcétera (Dichos defectos deben reclamarse, en un plazo de 5
dias tras la compra, directamente donde su distribuidor.)

Las fallas que hayan sido causadas por una instalacion defectuosa, una conexion falsa, un uso inadecuado (ver
el manual del usuario), un desgaste o por una exposicion a violencia externa.

Aparatos reparados de forma inadecuada o modificados, que no hayan sido abiertos por nosotros.

Dafios ocasionados a otros equipos

El reembolso que se pague a terceros por la reparacion de dafios, sin nuestro previo consentimiento.
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Serdecznie dZiQkUjemy, 7e zdecydowali sie Paristwo na zakup produktu firmy Oehlbach®.

Prosimy o szczeg6towe zapoznanie sig z niniejsza instrukcja obstugi. Pozwoli to na zachowanie nieograniczonej

sprawnosci urzadzenia.

Oehlbach HighWay Splitter jest rozdzielaczem HDMI obstugujacym rozdzielczosci 4k (2160p). Sygnat HDMI wysokiej
rozdzielczosci moze by¢ réwnoczesnie emitowany na dwa wyjscia HDMI. Rozdzielacz gwarantuje niezawodny
przekaz sygnatu bez zadnych zaktocen. Wytrzymata obudowa aluminiowa zapewnia trwatos¢ i chroni przed
zaktdceniami. Perfekcyjna i niezawodna przewodno$¢ dzigki stykom HDMI pokrytym 24-karatowym ztotem.

Funkcje

Réwnoczesne wyswietlanie jednego Zrodta HDMI na dwdch réznych urzadzeniach docelowych
- Wejscie HDMI (Input) i dwa wyjscia HDMI (Output)
Przetacznik EDID DIP dla ustawien eksperckich, patrz strona 20 (najlepsze mozliwe ustawienie domysine)

DVD /BLU-RAY

© \V4 ©
) = &= [@)
@ OUT':UT 1 INPUT 0UT'E|UT 2 DC5V/1A @
TV/MONITOR = -

pisaé na maszynie

Rozgateznik sygnatu dla HDMI® 4K@60Hz YUV 4:4:4:4

porty, kontrole

1 x wejscie HDMI® , 2 x wyjscie HDMI® , zasilanie DC5V/1A, EDID DIP

zakres dostawy

Rozgateznik HDMI®, reczny, zasilacz sieciowy

rezolucje 4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz,
720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz
formaty audio Standardowy dzwigk, DSD (Direct Stream Digital) i HD(HBR) Dzwigk

wymiary (WxHxD), waga

165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg

Obstuga

Podtaczy¢ wejscie HDMI ,INPUT” do urzadzenia Zrodtowego. Nastepnie oba wyjscia HOMI ,,OUTPUT1” i ,0UT-
PUT2” mozna pofaczy¢ z zadanym urzadzeniem docelowym. Potgczy¢ znajdujacy sie w zestawie zasilacz sieciowy.
Prawidtowe podtaczenie kabla HDMI sygnalizowane jest przez kontrolke diodowa. Przetaczniki EDID DIP oferujg
mozliwos¢ dostosowania formatéw wideo i audio dla urzadzen wyjsciowych (patrz tabela, strona 20), ale ustawienie
domysine (MIX3) jest najlepsze w wiekszosci przypadkow uzycia.

14
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Wskazowki

Aby uniknac ryzyka wybuchu pozaru, zwarcia lub uszkodzenia produktu, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. Nie wystawia¢ produktu na dziatanie deszczu lub wilgoci. Nie ustawiac na urzadzeniu naczyn napetnionych
woda.

2. Nie instalowac urzadzenia w regale na ksigzki, zabudowanej szafie lub na podobnych waskich przestrzeniach.
Upewnic sie, ze urzadzenie jest prawidtowo wentylowane.

3. Aby unikng¢ zwarcia lub pozaru wskutek przegrzania, nie przykrywac urzadzenia ani nie odktadac na nim

zadnych przedmiotow.

. Nie ustawiac urzadzenia w poblizu Zrédet ciepta, takich jak grzejniki, piece itd.

. Nie korzystac z urzadzenia w poblizu otwartych zrodet ognia lub Swiec.

. Urzadzenie czyscic wytacznie suchg Sciereczka.

. W zaleznosci od zestawionych urzadzen moze dojs¢ do ograniczenia funkcii.

. W razie koniecznosci skorzystania z serwisu nalezy zwrdcic sie do wykwalifikowanego personelu serwisowego.

. Uzywac wyfgcznie zasilaczy i akcesoriow dopuszczonych przez producenta.

©O© 00 N O O

Spetnienie wymagan dyrektyw UE

Ten produkt moze nosi¢ znak CE. Spetnia on wymagania dyrektywy UE w sprawie niskiego napigcia 2014/35/WE,
dyrektywy UE 2014/30/WE, dyrektywy UE RoHS 2002/95/WE, dyrektywy UE w sprawie zuzytego sprzetu elektry-
cznego i elektronicznego (WEEE) 2002/96/WE. Bezptatng kopig deklaracji zgodnosci mozna otrzymac, kontaktujac
sig z punktem sprzedazy, dziatem handlowym lub siedziba firmy Oehlbach Kabel GmbH. Dane teleadresowe mozna
znalez¢ na stronie http://www.oehlbach.com.

POL

Gwarancja
Gratulacje! Dzieki dobrej decyzji stat/a sie Pan/i posiadaczem produktu OEHLBACH®. Produkty OEHLBACH® dzigki
@ swojej wysokiej jakosci ciesza sie na catym Swiecie ogromng popularnoscig. Wysoka jako$¢ wykonania umozliwia @

nam udzielanie na ten produkt OEHLBACH® 2-letniej gwarancji. Podczas catego procesu produkcyjnego produkty

OEHLBACH® poddawane sa biezacej kontroli i réznym testom. W razie koniecznosci skorzystania z serwisu nalezy

pamietac o nastepujacych kwestiach:

1. Okres gwarancyjny rozpoczyna si¢ z momentem zakupu produktu.

2. W okresie gwarancyjnym usuwamy ewentualne wady, ktre w sposéb udokumentowany dotycza materiatu i
procesu produkcyjnego, stosujac wg wiasnego wyboru wymiang lub naprawe uszkodzonych czesci. Wszelkie
inne roszczenia, w szczegolnosci redukcja ceny lub odstapienie od umowy kupna-sprzedazy, odszkodowanie czy
szkody nastepcze, sa wykluczone. Swiadczenie gwarancyjne nie zmienia okresu gwarancyjnego.

3. Nie wolno wykonywac nieodpowiednich manipulacji przy produkcie.

4. W razie konieczno$ci skorzystania z gwarancji nalezy zwrécic sie najpierw do swojego sprzedawcy. Jezeli konie-
czne okaze sig przestanie produktu do nas, nalezy zapewni¢

- aby produkt zostat przestany w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu

-z zatgczonym dowodem zakupu.

5. Gwarancji nie podlegaja:

- elementy Swietine / czesci eksploatacyjne

- widocznie lub niewidoczne szkody transportowe (reklamacje w zakresie takich szkod nalezy sktada¢ bezposrednio
w firmie transportowej, na kolei lub poczcie),
rysy na czgsciach metalowych, ostonie frontowej itp. (takie uszkodzenia nalezy zgtaszac bezposrednio sprzedawcy
w ciggu 5 dni od momentu zakupu).

- wady powstate w wyniku nieprawidtowego ustawienia, btednego podtaczenia, nieprawidtowej obstugi (patrz
instrukcja obstugi), nadmiernego obciazenia lub innego dziatania przy uzyciu sty,
nieprawidfowo naprawione lub zmienione urzadzenia, ktore nie byly otwierane przez nas, lecz przez osoby trzecie,
szkody nastgpcze w urzadzeniach innych producentow,

- zwrot kosztéw usuwania szkody przez osoby trzecie bez naszej uprzedniej zgody.
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EUXGplGTOU“S TIOAD TI0u ETAEEQTE éva Tpaidv TroibTnTac e Oehlbach®. AaBdate autéc e
0dnyieg xelp1opo0 TTPOaeKTIKA yia va SlacpaAioeTe TNV 6woTH Kal artpdoKOTITN AEIToupyia TNG GUOKELNC.

To HighWay Splitter tn¢ Oehlbach eivat éva diavopéag HDMI ou uttoatnpidet format 4k (2160p). ‘Eva Yndiakd
ofjua HDMI uPnAng avaluong avarapayetal tTautdxpova ae 600 €66ouc HDMI. To splitter eyyudtal tnv acdain
Kal Xwpic amwAeleg petadoon tou anuatog. To atabepd mepiPAnua amod aloupivio eival TIOAD avBEKTIKO Kat
TIpooTatelel EvavTl TuxOv TtapepBoAwv. AKOUN Kat ot eTtixpuowpéves emadec HDMI 24 kapatiwv eyyuwvial
BEATIoTN aywyoTnTa KAt achain auvdean.

Nettoupyicg

- Tautéxpovn TtpoBoAn ptac mnyric HDMI e 600 S1adOPETIKES TEPUATIKEG GUOKEVEC

- Mia eicodog HDMI (Input) kat 800 €€odot HDMI (Output)

- EDID &iakémtng DIP yia Ti¢ pubpicelg epmelpoyvwpovwy, Seite tn aehida 20 (to kaAltepo duvatod amod
TIPOETIAOYR)

T — I |

g Y ®
= =0 =

@ OUTPUT 1 INPUT OUTPUT2  DCSV/1A @
iml Il

BEAMER
TV/MONITOR = .

100G Aaxwpiotrg onpatog yia HDMI® 4K @ 60Hz YUV 4: 4: 4

Ta Apavia, Toug eAéyyoug | 1 x eicodog HDMI®, 2 x é¢odog HDMI®, tpododoaia DC5V / 1A, EDID DIP

iedio epappoync e | Aaxwpiotric HDMI®, eyxetpidio, TpodpodoTIkO

Tapadoonc
Prgiopa 4K @ 24/25/30 / 60Hz, 1080p @ 50 / 60Hz, 1080i @ 50 / 60Hz, 720p @
50/60 Hz, 576p @ 50Hz, 576i @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 480i @ 60Hz
fixou Tumuké fixo, DSD (Direct Stream Digital) kat ixo¢ HD (HBR)
(WxHXxD), Bapog 165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg
XelpLopog

Yuvoéate tnv €i00d0 HDMI «INPUT» pe TV GUGKEUN-TINYN. ZTn GUVEXELQ UTTOPEiTE va cuvdEaeTe TIC SU0 e€660U¢
HDMI «QUTPUT1» kat «QUPUT2» pie TIC GUOKEVEC TIPoOpIapol Tou BEAeTe. Metd propeite va auvbécete To
TPopodoTIKA. Av n alvéean Twv KaAwdiwv HDMI éxet yivel cwotd avapel yia kabe va pia Avyvia eAéyyou LED.

Ot 6akortreg DID EDID Tpoadépouv TN 6uvatotnTa Tiposappoyns Twy Hopdwv BIvIEo Kat XU yia TI CUOKEVES
€€060u (BA. Nivaka, aehida 20), aAla n tpoeTtiAeypévn pubuion (MIX3) ival n KaAbTepN yia TIC TIEPIOTOTEPES
TIEPITTTWOELC XPrionG.
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HighWay Splitter
Yrodeigeig
[a va amodiyete TOV Kivouvo TIUPKAyIAC, NAEKTPIKOL BpayukukAwpatog i GAANG BAGBNG Tou TtpoidvToc, TNPRaoTe Ta
TIaPAKATW:

1. Mnv tomtobeteite T0 TIPOI6V G€ LYPA PEPN. MV aKOUPTIATE OKEDN WE vepd TTAVW OTNV GUCKELN.
2. Mnv tomtobeteite TV cuokeun] ae BIBAIOBAKEC, evToI{opEveC VTOUAATTEG I} o€ AAAa aTeva €mumAa. BeBaiwbeite
011 N ouokeun e€aepiletal ETAPKWC.

3. Ta va amoduyete T T(POkANGN BPayUKUKAWLATOC ] TIUPKAYIAE ATIO EVOEXOUEVN UTTEPBEPHAVAN TNG GUOKELNC,
Unv TNV KAAOTITETE KAl PNV aKoUPTIATE Ttdvw TNG QVTIKEIpEva.

. Mnv tomobeteite TV Guokeur] Kovtd ae Tyeg BEppavang, OTwg T.Y. KaAopidép, ouPVOUG K.0.K.

. Mnv XpnoIWOTIOLEITE TN GUGKELN KOVT( GE QVOIXTEC QWTIES I KEPIQL

. KaBapilete TNV cuokeur xpnatyoTolwvTag Hovo éva aTeyvo Tavi.

. Ava)oya pe To oLVOUAGHO TWV GUOKELWY EVOEXETAL Va LTTAPEOLY TIEPLOPIOLIOT OTN AELTOLpYia TOU.

. Xg TIepITTWon Tou n ouokeun xpelaletat aépPic, amevBuveite HOVO o€ EEEIBIKEVPEVO TIPOOWTIIKO.

. XpnolpoToleite POVO, EYKEKPIUEVA ATIO TOV KATAOKELAOTH, TPOPOBOTIKA Kal e€apTripata.

O oo~ O

Tnpnon twv 0dnywwv ¢ EE

To Ttpoi6v auto pmopei va dépel tn oripavon CE. Avtarokpivetal otig amaitrioelg g odnyiag 2014/35/EK
OXETIKA pe TNV Xprion NAEKTPOAOYIKOU LAIKOD EVTOC OpLopEVWY Opiwv Taong, Tng odnyiag 2014/30/EK oxeTika pe
TNV NAeKTpopayvnTIKA cupBatotnTa, e 0dnyiag 2002/95/EK oxeTIKA Le TOV TIEPIOPIOHO TNG XPONG OPIOHEVWV
€TTKIVOLVWY 0UOLWV OE €i6n NAEKTPIKOD Kat NAeKTPOVIKOD e€oTTALop00, TV 0dnyia 2002/96/EK oxeTikd pe ta
amoPAnTa 16wy NAEKTPIKOD Kat nAeKTpoviKoL e€oAiopol (AHHE). Mmopeite va AdBete éva 6wpedv avtitumo
NG 6MAWONG oUPPOPPWONG, ETIIKOWWVWVTAC e TOV EUTIOPO, TOV LTIENBUVO SIAVOUWV/TIWARGEWV ] TA KEVIPIKA
ypadeia tne Oehlbach Kabel GmbH. Ta atoixeia emkowvwviag Bpiokovral edw: http://www.oehlbach.com.

Eyyonon

Tuyxapntiptal Xapn atnv £€uttvn €AY 0a¢ Ei0TE KATOXOC EVOC TIPOIOVTOC OEHLBACH®. Ta TipoidvTa OEHLBACH®

eivat iblaitepa ayarntd o 6Ao TOV KOGHO XApN TNV EEAIPETIKY TOUC TIOLOTATA. XAPN 0TNV TTOLOTNTA TWV TIPOIOVTWY pag,

JITI0POUHE v TIAPEYOVLE 2€TT) €yyUNGN Yia AUTO TO TIPOIOV OEHLBACH®. Ta TIpoiovTa OEHLBACH® eAEyyovTal GuVeXuC

K’ 0An T SlApKeLa TNE TIapaywynC. X€ TIEPITTTWON TIOU XPEAOTEITE GEPPIC TIPOGEETE Ta E€AC:

1. H d1dpkela Tne eyyononc apyxilet Pe v ayopd Tov TpoiovToc.

2. Y1a mmAaiola TN eyyonenc amokadiotavtal evoexopeva eatTwpata, o odeilovral amodedelypéva oe apapata
VAIKOD 1) TIapaywync. 2a¢ TPOGHEPOLLE HE OIKM Pac ETIAOYN (TE TV QVTIKATAOTAON TOU TIPOIOVTOC EiTe TV
ETTIOKELT TOU EAATTWHATIKOD TUAHATOC. ATTOKAioVTaL TTEpaITEPW AEIWOELC, EIOIKA AEIWOELS A0 PEIWOT TOV TIUAHATOC,
avaotpodr} TS TTwANong, amolnpiwon f mapemopeves NpIEC. H Siapketa Tne eyyonang dev Biyetar amo evoeyopevn
TIAPOXI) €YYONaNG €K HEPOUG Hag.

3. Aev emTpéTieTal va £xouv ekteAeadei oTo TIpOioV EadaApéves emepBATEIC.

4. Ye mepimtwon agiwong eyyonong amotaveeite TPWTA TPOC To EI8IKO 0a¢ Katdotnpa. EQv XpelaaTei va amoaTalel T
TIPOIOV G€ EPAC, PPOVTIOTE Va ATTOCTAAEL
- T0 TTPOI6V 0 Goyn apXIKM CUOKELAGA.

Kal va 6uvodeleTal aro Ty arodelén ayopdc.
5. A6 tnv eyybnon e€apolvrar:
OwTioTKG péoa / Avahwatpa
{nUIEC Kata ) petadopd, opatég i un (eviexopeves dlapaptupieg yia apopol e¢ {NUIES va armootéAovTal auéouc
TIPOC TNV LETAdOPIKN ETAIPELQ, TIPOC TNV ETaIPEiR G1dnpodpopwY i Taudpopeiov.)
© YPATOOLVIES 0€ PETAANIKA TUAKATA, PTIPOCTIVA KAAUPUATA KATL. (AUTa Ta EAATTOUATA Va KovoTtolobvTal evidg 5
NUEPWV LETA TNV NUEPA TNS AYOPAC TIPOG TO KATAGTNHA ATTO TO OT0I0 AYOPACATE TNV AVTEVC.)
YaAuata Tou odeilovtal oe 61 cwotr ToroBeTnan, Adbog alvoean, AaBog xeplopo (BAETe odnyieg xprang),
1laitepn empapuvon n e€wteptkn aoknon Biac.
TUOKEVEC TI0U eTTIoKEVAOTNKAY AGBoC f TpoTtoTToIBNKAV Kat avoixBnkav Oxt aTto epdc.
Mapemopevee NUIEC o€ AAAEC GUOKEVES
MAnpwpn €TTIOKELTC A0 TPITOUC XWPIC TNV T(PONYOULIEV GUVAIVEDT PaC.

GRE
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% O=SHLBACH

Bﬂarop,apVIM 33 NPUOBPETEHYE KaYecTBeHHOro NpoAykTa dpmbl Oehlbach®. BHumarensHo
MpoyMTaiiTe 3T0 PYKOBOACTBO MO 3KCMNyaTaLym, 4To6bl 06ecneynTb HeorpaHMyeHHoe 1 6ecrnepe6oiiHoe
(DYHKLIMOHNPOBaHME YCTPONCTBA.

Oehlbach HighWay Splitter — aTo HDMI-pa3seTBuTenb ¢ nogaepxkoi 4k (2160p). Lindposoit HDMI-curtan
BbICOKOr0 paspeLueHnst OAHOBPEMEHHO BbIBOAUTCA Ha AByX HDMI-Bbixoaax. PasBeTBuUTeNb rapaHTupyeT
HafIeXHYI0 nepefayy curHana 6e3 notepb. CTabunbHbIA aANOMUHUEBBIN KOPMYC 06ECNeYNBaAET NPOYHOCTb 1
3KpaHUpyeT oT nomex. Mo3ono4eHHble HDMI-KOHTaKTbI (24 Kapata) 4aroT camyto JTy4LUy0 NPOBOAUMOCTb W
HaZIeXXHOCTb.

OyHKUMK
0/HOBpEMEHHas MHAMKaLMS 0aHOro ncToyHuka HDMI Ha iByX pasHbIX LIENEBbIX YCTPONCTBAX
0nuH HDMI-Bxoga (Input) u aa HDMI-Bbixoaa (Output)
EDID DIP-nepeksioyatenb A5 SKCNepTHbIX HAaCTPOeK, CM. CTP. 20 (HaumyuLLas BO3MOXKHAsH HACTPOMKA MO YMOMHaHMIO)

ovorsuRay [ ] e

I

© V \V ©

= = =) |0
@ OUTPUT 1 INPUT OUTPUT 2 DC5V/1A
I I
BEAMER
TV /MONITOR
PSS E—
Habuparb (Ha Knauatype) | CurHanbHbin cnntTep ans HOMI® 4K@60Hz YUV 4:4:4:4

MOPTbI, OpraHbl YrpaBneHs

1 Bxog HDMI®, 2 Bbixoga HDMI®, nctouHuk nutanus DC5V/1A, EDID DIP

KOMMJIEKT NOCTaBKN

HDMI® crnnuTTep, pyyYHoit, 610K NUTaHUs!, 6NI0K NUTaHNS

MOCTaHOBNEHUS 4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@50Hz, 480i@60Hz, 480i@60Hz
ayanoopmarbl CranpapTHoe ayamo, DSD (Direct Stream Digital) n HD (HBR) Audio
rabapuTbl (LLXMxZ), 165 x 60 x 25 mm, 0,380 Kkr
macca
YnpaBsneHue

‘ ‘ 6048_HighWay-Splitter_Manualindd 18 @

Coemunute HDMI-Bxog, ,INPUT“ ¢ ycTpoicTBOM-MCTOYHMKOM. 3aTem 06a HDMI-Bbixoga ,,OUTPUT1“ n ,,OUPUT2*
MOXXHO COEAVHNTb C BbIGPaHHbIMM LIENEBbIMM YCTPOACTBAMI. Tenepb NOAKNIYMTE GNIOK MUTAHMS U3 KOMMNEKTa
nocTasku. MpasunbHOCTb noakntouerns HDMI-kabenei noaTBepXAaeTcs KOHTPONbHbIM CBeToAnonom. EDID
DIP-nepekntouateny 06ecneynBatoT BO3MOXHOCTb HACTPONKI hopMaToB BIAEO W ayauo Ans YCTPONCTB BbiBOAA
(cm. Tabnuuy, cTp. 20), HO HacTpoiKa no ymonyaxuto (MIX3) sBnseTcs nyyien ans 60NbLINHCTBA CyYaes
1CTIONb30BAHMS.

18
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HighWay Splitter

YKasanus

Bo 136exaHune onacHOCTH BO3ropaHiisi, KOPOTKOrO 3amblKaHIS WAN NOBPEXAEHUS USAENNS BbINONHANTE cleaytoLme

yKasaHus:

1. He nopgepraiite u3nenue Bo3aeACTBIUN LOXAS UK BRaru. He CTaBbTe Ha YCTPOMCTBO COCY/bI C BOAOM.

2. He cTaBbTe yCTPOICTBO Ha KHIDKHbIX MOSIKAX, BO BCTPOEHHbIX LUKadyax vn Ha Apyrvx MECTax ¢ HeoCTaTkoM CBOGOAHOMO

NpOCTPaHCTBa. YGEANTECH B TOM, YTO YCTPOICTBO XOPOLLIO BEHTUMPYETCS.

3. YT06bl NPEyNpenmUTL KOPOTKOE 3aMbIKaHIe MK BO3rOpaHue BCAEACTBIE Neperpesa, YCTPONCTBO HeNb3s HaKPbIBATb UK
CTaBMTb HA HEro pasHble NpeaMeTbl.

. He pacnonaraiite ycTpoilcTBO BGAM3M OT MCTOYHUKOB TEMNA, TaKWX KaK CUCTEMbI OTOMAEHNS, MEYN 1 T.M..

. He ncnonb3oBatb BOM3N OT OTKPLITOTO OFHS MW CBEYENA.

. MpoTupaiite YCTPOACTBO TONBKO CYX0iA CandeTKoM.

. B 3aBUCHMOCTY OT KOHAIMrypaLwn YCTPOICTBA (YHKLMOHANLHOCTb MOXET OrpaHN4MBaThCS.

. Ecnu Heobxoaumo TexHu4eckoe 06CnYXKUBaHME YCTPOACTBA, 06PALLARTECh TONbKO K KBAM(ULMPOBAHHBIM CrieLyan1cTam.

. Mcnonb3yiite TOMbKO G1OKIA MUTAHMS W aKCECCYapbl, AONYLLEHHbIE K UCMONb30BAHMIO U3rOTOBUTENEM.

© oo N U

CoomopeHue gupektus EC

970 U3aenne MoxeT MapkmposaTbes cumaonom CE. OHo oTBeyvaeT [upektuse EC no HU3KOBONLTHOMY 060pYA0Ba-
Huto 2014/35/EU; OupekTuse EC 06 nHTErpupoBaHHOM NpeoTBPaLLEHN 1 YMEHbLLEHWN 3arpsi3HEHNS OKPY)KatoLLen
cpeabl 2014/30/EG; lpekTuse 06 OrpaHMyeH NCNOb30BaHNS HEKOTOPbIX BPEAHbIX BELLECTB B ANEKTPUYECKOM

11 3NeKTPOHHOM 060pynoBaHun 2002/95/EG; AupekTuse EC 06 yTunnsauum aneKTpuyeckoro 1 3neKTpoHHOro
o6opyposaHus (WEEE) 2002/96/EG. becnnaTHyto Konuio Aeknapauum 0 CO0TBETCTBUM MOXKHO MOAYYNTb B MarasuHe,
npencTasuTenscTee Uam ronosHom ocuce Oehlbach Kabel GmbH. KoHTakTHas uHcopmaums npuseaeHa 3aech:
http://www.oehlbach.com.

lapaHTus

Mosppasnsem! bnarogaps pasymHoMy BbIGOPY Bbl CTaNN BNaJESbLEM NPOLYKTA KOMMAHUN OEHLBACH®. MpogyKTbl

KomnaHy OEHLBACH® oTnyaiotcs BbICOKVM KaYecTBOM OTANYHOMO 6penaa B0 BCeM MUPe. 3TOT CTaHAAPT BbICOKOrO

Ka4ecTBa no3B0MAET NPESOCTaBUTb NPOLYKTY OEHLBACH® 2 roga rapantun. OEHLBACH™-TpoayKTbl nogsepraiotcs

MOCTOAHHOMY KOHTPOJIIO 1 MPOBEPKE B TEYEHNE BCEro MPOLIECcca U3roToBIIEHNA. B cyyae cepaucHoro 06Ciyxusaqns o6pa-

TUTE BHUMaHWE Ha CedyloLLee:

1. CPpOK rapaHTiu HaYMHaeTCcA C MOMEHTa MOKYMKY U3AENus.

2. B TeyeHue rapaHTUIHOrO CPOKa Mbl YCTPAHSEM BO3MOXKHbIE HEAOCTATKY, KOTOPble GECCMOPHO OCHOBaHbI HA AetheKTax
matepuana U npon3BoACTBa, HA Halle YCMOTPEHME MOCPEACTBOM 3aMEHbI NN PEMOHTA Ae(eKTHbIX AeTaneit.
JlononHuTenbHbIe TPeBOBAHMS, 0COBEHHO K CHUKEHMIO LieHbI, aHHYNINPOBAHMIO MOKYMKM, KOMNEHcauum yiep6a uam
KOCBEHHbIM YObITKaM, UCK/H04eHbI. 0Ka3aHne HamMy rapaHTitHbIX YCAYT He BAMSET HA CPOK rapaHTuu.

3. Ha npogykTe He fOMKHO GbITb CNEJ0B HENPaBOMEPHOTO BMELLIATENLCTBA.

4. Tpn MCNoNb30BaHMN rapaHTMK 06paLLaiiTech BHavane K Baluemy aunepy. Ecnu Heobxogmmo GyaeT 0TnpaBuTb M3Lenme
Ha Halw azipec, To BaM cneayeT 06ecneyunTb To, YTo6bl

n3genve 6bIn0 0TNPABAEHO B 6E3yNPEYHON OPUTHANBHOI YNAKOBKE,
6bina NpuNoXeHa KBUTAHLNA O NOKYMKe.

5. W3 rapaHTum UCKMIOYEHbI:

* OCBETUTENbHbIA NPUGOP / BbICTPOM3HALLIMBAEMBIE ETaNM

TPAHCNOPTHbIE NOBPEXAEHNS, BUAUMbIE UIN HEBUAUMbIE (PEKNAMALWN 38 TaKue MOBPEXAEHNS JOMKHbI
HEMEAIEHHO NOAABATLCA HA TPAHCMOPTHYHO (DUPMY, XKENE3HYI0 AOPOry AN NONTY).
Liapanutbl Ha METaNINYECKNX AETaNsX, NEPEAHNX KPbILLKAX W T.4. (PeKnamaLmn Ha 3Ti AedeKTbl JoMKHbI
NoAaBaThCA B TEYEHME 5 AHEN Nocne NOKYNKW HenocpeaCcTBEHHO BaleMy NPOAABLY).
Ne(heKTbl, KOTOPbIE MOABUANCH B PE3YNLTATE HEMPABUILHOTO MOHTAXA, OLLMGOYHOrO NOACOEANHEHNS,
HenpaswIIbHOMO 06CAYXKNBAHNS (CMOTPY PYKOBOACTBO M0 3KCMAYaTaLyI), HArPY3KN MM BHELLHErO HACUNbCTBEHHOIO
BO3JENCTBIS.
HEenpaswIIbHO OTPEMOHTUPOBAHHbIE U M3MEHEHHbIE YCTPONCTBA, KOTOPbIE GbINN OTKPbITbI HE HALIMMK
creuranucTami, @ NOCTOPOHHUMM NLAMM.
KOCBEHHbIE NOBPEXAEHMS OT YCTPOWCTB APYritX (hnpm
BO3MELLIEHNE PacX0f0B NP YCTPAHEHUN NOBPEXXAEHNIA TPETHUMM iLiaMK 683 HaLLero NpeaBapuTENbHOTO COrnacus.
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EDID DIP (Experten Modus / expert mode)

mmmm|| Schalter nach oben
Switch up means

Wil | Schalter nach unten =0
Switch down means = ,,0“

i

Status

EDID information

4k@60Hz 2CH

4k@60Hz 7.1CH

4k@30Hz 2CH

4k@30Hz 7.1CH

1080p@60Hz 2CH

1080p@60Hz 7.1CH

1080i@60Hz 2CH

1080i@60Hz 7.1CH

1080p@50Hz 2CH

1080P@50Hz 7.1CH

4K@30Hz HDR

4K@60Hz HDR

Copy once

MIX1

MIX2

Standard

Rr|lo|lr|lo|r|o|lr|o|r|lo|lr|o|lr|lo|r|o|r
Prlr|lo|lo|lr|r|lo|lo|lr|r|lo|lo|lr|r|lo|lo|n
Rr|lr|r|r|o|lo|lo|o|r|r|r|r|lo|lo|lo|lo|w
Rr|lr|[r|[r|r|[r|[r|r|o|lo|o|o|o|o|o|o|a

MIX3

@ Copy Once: DE

EN

MIX1: DE

EN

MIX2: DE

EN

MIX3: DE

EN

Bitte beachten: DE

Please note: EN

Nur das zuerst am Ausgang angeschlossene Gerét (sofern
angeschaltet) wird zur Signalbestimmung herangezogen.
Only the device first connected to the output

(if switched on) is used to determine the signal.

Es wird das niedrigste Audioformat und das niedrigste
Videoformat verwendet.
Lowest format of audio, and lowest format of video is used.

Es wird das hdchste Audioformat verwendet und das
Videosignal wird heruntergerechnet.

Highest format of audio and compose down scaling of
video is used.

Das niedrigste Audioformat beider Ausgabegerdte wird verwendet.

Wenn eines der Ausgabegeréte kein 4K Signal unterstiitzt,

wird das Videosignal fiir dieses Ausgabegerat heruntergerechnet
und bleibt fiir das andere 4k Ausgabegerdt in 4k erhalten.

The lowest format of audio of both output devices is used. If one
of the output devices does not support a 4K signal, compose
down scaling of video is used for this output device. The 4k
output device still receive 4k.

Nur ein HDMI 4K@60Hz(YCbCr4:4:4 oder YCbCr4:2:0) Signal
wird zu 1080P@60Hz heruntergerechnet.

Only a HDMI 4K@60Hz(YCbCr4:4:4 or YCbCr4:2:0) signal is
downscaled to 1080P@60Hz.

20
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Technische Details / technical details

Anschliisse / Ports 1x HDMI Input
2x HDMI Output
Netzteil DC5V/1A

Bedienelemente / Operating elements | EDID DIP

Aufldsung / resolution 4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz,
1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz,
576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz

Audioformat standard audio, DSD Direct Stream, Digital /
HD(HBR) audio
Leistung / Power output <5W
TMDS Signal 0.5~1.5Vp-p(TMDS)
DDC Signal 5Vp-p(TTL)
MaBe (BxHxT) / Dimensions (WxHxD) | 165 x 60 x 25 mm
Gewicht, Weight 0,380 kg
e UHD HDMI Splitter 1:2
e HDR
e HDMI 2.0 Version
e HDMI 3D
e HDCP 2.2 Version
e Aluminium Stranggussgeh&use (aluminium housing)
e EDID
e  Control-LED
e Power-LED
e Temperatur(e) -20 / +70 °C
e  Luftfeuchte / air humidity: 20-90% (keine Kondensation / no condensation)
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OEHLBACH® Kabel GmbH

Frankfurter StraBe 720 - 726  D-51145 KdIn

Tel.: + 49 2203 2974 -700 Fax: + 49 2203 2974 -729
www.oehlbach.com E-Mail: infoline@oehlbach.de
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